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Placo Prima - Soluciones generales de placo

Modelo
PLACA  
STANDARD BA

Descripción
Placa de yeso estándar laminada con cartón de doble capa.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

6 3000 1200 60 6,08 21,89
9,5 2500 1200 48 3,92 11,76

12,5

2000 1200 36 3,88 9,31
2400 1200 36 4,02 11,58
2500 1200 36 3,88 11,64
2600 1200 36 3,88 12,11
2800 1200 36 3,88 13,04
3000 1200 36 3,88 13,97

15

2000 1200 30 4,58 10,99
2500 1200 30 4,58 13,74
2600 1200 30 4,58 14,29
2700 1200 30 4,58 14,84
2800 1200 30 4,58 15,39
3000 1200 30 4,58 16,49

18 2500 1200 24 6,29 18,87

Descripción
Placa de yeso estándar con los cuatro bordes afinados.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5 2000 1200 36 5,22 12,53

12,5 2500 1200 36 5,22 15,66

Modelo
PLACA 4PRO PPM: 
PLACA 4 BORDES 
AFINADOS

Descripción
Placa de yeso resistente a la humedad con designación H1 con los cuatro bordes afinados.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5 2000 1200 36 7,41 17,78

12,5 2500 1200 36 7,41 22,23

Modelo
PLACA 4PRO: PLACA 4 
BORDES AFINADOS
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Placo Prima - Soluciones generales de placo

Placo Fire - Soluciones Placo de altas prestaciones frente al fuego

Modelo
PLACA  
PLACOFLAM PPF

Descripción
Placa de yeso corta-fuego reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio. Sistemas corta-
fuegos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5

2000 1200 36 6,69 16,06

2500 1200 36 6,46 19,38

3000 1200 36 6,46 23,26

15

2000 1200 30 8,25 19,80

2500 1200 30 7,97 23,91

3000 1200 30 7,97 28,69

Modelo
PLACA MEGAPLAC 25
 

Descripción
Placa que proporciona gran robustez. Especialmente indicada para tabiques trasdosados y el 
sistema High Stil

LARGO mm. ANCHO mm. ESP. mm. Palet (ud.) € m2 € Ud.

2500 900 25 22 8,44 18,99

Modelo
PLACA BA ANCHOS 
ESPECIALES ESPECIAL 
REFORMAS Y BRICOLAJE
 

Descripción
Placa de yeso laminado que por sus especiales dimensiones son recomendables para reformas y 
bricolaje.

LARGO mm. ANCHO mm. ESP. mm. Palet (ud.) € m2 € Ud.

2000 600
12,5

72 5,41 6,49
2500 600 72 5,41 8,12
2000 900

12,5
48 4,84 8,71

2500 900 48 4,84 10,89

Modelo
PLACA MEGAPLAC 
PPF25MM 

Descripción
Placa de yeso corta-fuego reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio. 
Sistemas corta-fuegos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

25
2000 900 22 15,95 28,71

2500 900 22 15,95 35,89
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Placo Silence - Soluciones Placo con máximas prestaciones acústicas

Modelo
PLACA PLACO 
PHONIQUE (PPH)

Descripción
Placa de yeso estándar para conseguir un alto aislamiento acústico, a la vez que una mayor 
resistencia al fuego y a los impactos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5

2000 1200 30 7,32 17,57

2500 1200 30 7,07 21,21

2600 1200 30 7,32 22,84

3000 1200 30 7,07 25,45

15

2000 1200 24 8,63 20,71

2500 1200 24 8,34 25,02

2600 1200 24 8,63 26,93

3000 1200 24 8,34 30,02

Placo Natura - Soluciones Placo para ambientes más saludables

Modelo
PLACA ACTIV´AIR - 
NUEVO 

Descripción
Placas que incorporan la tecnología Activ´Air proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

Ancho (mm) Espesor (mm) Largo (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5
2500 1200 50 5,90 17,70

3000 1200 50 5,90 21,24

Modelo
PLACA X-RAY 
PROTECCTION

Descripción
Placa de yeso laminado compuestas principalmente por sulfato de bario que ofrece protección 
contra Rayos X

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5 1800 600 40 29,15 31,48

12,5 2400 600 40 29,15 41,98

Descripción Presentación €/und.

Pasta Promix X-RAY Cubo 20 kg 48,08

Descripción Longitud €/und.

Tornillo X-RAY 25mm 25 mm 2,92

Tornillo X-RAY 35mm 35 mm 3,95

Tornillo X-RAY 45mm 45 mm 5,01

	■ Accesorios 
X-RAY
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Modelo
GAMMA PLACAS 
RIGIDUR H

Descripción
Placa de máxima resistencia superficial y a los impactos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Tipo de borde Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5 2400 1200 Redondo 40 13,96 40,20

12,5 2400 1200 Cuadrado 40 13,50 38,88

Modelo
GAMMA PLACAS 
RIGIDUR SOLERA

Descripción
Placa de máxima resistencia para suelos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

20 1500 500 48 24,80 18,60

Descripción Presentación €/und.

Pegamento rigidur nature line suelo Bote 1 kg 12,77

Pegamento rigidur nature line junta Cartucho 310 ml 15,75

Pasta juntas PR Multi Saco de 25 kg 32,04

	■ Accesorios 
Rigidur

Placo Force - Soluciones Placo con máximas prestaciones de robustez

Modelo
PLACA HABITO

Modelo
PLACA HABITO PPM

Descripción
Placa de yeso laminado que proporciona la máxima capacidad de carga y resistencia a los impactos.

Descripción
Placa de yeso laminado que proporciona la máxima capacidad de carga y resistencia a los impactos. 
Propiedades hidrófugas H1

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5

200 0 1200 30 7,47 17,93

2500 1200 30 7,47 22,41

3000 1200 30 7,47 26,89

15
2000 1200 24 8,79 21,10

2500 1200 24 8,79 26,37

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5
2000 1200 46 11,30 27,12

2500 1200 36 11,30 33,90

Modelo
PLACO IMPACT

Descripción
Placa compuesta por yeso específico con elevado contenido en fibras sintéticas y revestida por un 
cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robusted.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1200 12,5 30 7,39 22,17

2500 1200 15 24 8,80 26,40
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Placo Hydro - Soluciones Placo para ambientes con presencia de humedad

Modelo
PLACA  
PLACOMARINE PPM H1

Descripción
Placa de yeso aditivado con silicona para reducir su absorción de agua. Alta resistencia a la 
humedad.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5

2000 1200 36 7,04 16,90
2500 1200 36 7,04 21,12
2600 1200 36 7,04 21,96
3000 1200 36 7,04 25,34

15

2000 1200 30 8,25 19,80
2500 1200 30 7,97 23,91
2600 1200 30 7,97 24,87
2700 1200 30 7,97 25,82
3000 1200 30 7,97 28,69

18 2500 1200 24 13,19 39,57

Otras medidas 
consultar.

Modelo
PLACA 4PRO PPM: 
PLACA 4 BORDES 
AFINADOS

Descripción
Placa de yeso resistente a la humedad con designación H1 con los cuatro bordes afinados.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5
2000 1200 36 7,41 17,78

2500 1200 36 7,41 22,23

Modelo
GLASROC X

Descripción
Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial 
hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y 
zonas de semi-intemperie.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5

2000 1200 50 13,15 31,56

2400 1200 50 13,15 37,87

3000 1200 40 13,15 47,34

Modelo
AQUAROC

Descripción
Placa en base cemento ideal para ambientes húmedos.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5
2400 1200 30 22,74 65,49

2500 1200 15 22,74 68,22

Modelo
PLACA BARRERA DE 
VAPOR PPV

Descripción
Placa de yeso con una lámina de aluminio en su cara no vista. Evita condensaciones.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

12,5
2500 1200 36W 8,89 26,67

3000 1200 36 8,89 32,00

Descripción Presentación €/und.

Pegamento AQUAROC Cartucho 310 ml 9,72

	■ Accesorios 
AQUAROC
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Placomur

Placo Decoración

Modelo
PLACA PLACOMUR 
TH38 (PLACA + 
POLIESTIRENO 
EXPANDIDO)

Descripción
Placa de yeso de bordes afinados más poliestireno expandido. Se fijan a la obra por pelladas de 
pasta de agarre MAP.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

10 + 20 
2500 1200 40 7,85 23,55
2600 1200 40 7,85 24,49

10 + 40
2500 1200 24 10,27 30,81
2600 1200 24 10,27 32,04

10 + 60
2500 1200 17 13,45 40,35
2500 1200 17 13,45 40,35

10 + 80
2500 1200 13 14,65 43,95
2500 1200 13 14,65 43,95

Otros modelos de 
placa con aislamiento 
incorporado consultar.

Modelo
PLACA TRILLAJE 
(10 + 30 + 10)

Descripción
Están formadas por dos placas de yeso laminado unidas por una estructura de cartón. Ejecución 
de estanterías.

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

50 2600 1200 24 24,08 75,13
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Accessorios - Pastas Placostic para reformas

Accessorios - Pasta de juntas

Modelo
PASTAS EN POLVO

Descripción Presentación Venta/und. Palet (ud.) €/und.

Placostic Cerámico Saco 15 kg Unidad 48 27,08

Placostic exteriores Saco 15 kg Unidad 48 19,43

Placostic estándar Saco 15 kg Unidad 50 20,07

Placostic renovación Saco 15 kg Unidad 50 19,85

Placostic renovación 8H Saco 15 kg Unidad 48 18,12

Modelo
PASTAS EN CUBO

Descripción Presentación Venta/und. Palet (ud.) €/und.

Placostic estándar
Cubo 5 kg Unidad 96 9,56

Cubo 20 kg Unidad 33 33,90

Placostic renovación Cubo 20 kg Unidad 33 37,35

Placostic pasta de juntas Cubo 2 kg Unidad 6 8,23

Placostic Renovall Cubo 1 l Unidad 6 13,32

Placostic Universal y 
Cerámico Cubo 5 kg Unidad 96 25,38

Placostic Rodillo Airless Cubo 5 kg Unidad 33 44,39

Dalapro Yeso magnético Cubo 10 L Unidad -- 127,52

Modelo
PASTA DE JUNTAS

Descripción Presentación Palet (und.) €/und.

Pasta de juntas SN Saco 25 kg 56 Sacos 23,49

Pasta de juntas SN Premium Saco 25 kg 48 Sacos 28,55

Pasta de juntas rápida PR30 (30 minutos) Saco 10 kg 60 Sacos 11,28

Pasta de juntas rápida PR30 (30 minutos) Saco 25 kg 48 Sacos 23,72

Pasta de juntas rápida PR 1 Saco 25 kg 48 Sacos 23,97

Pasta de juntas rápida PR 2 Saco 10 kg 60 Sacos 11,32

Pasta de juntas rápida PR 2 Saco 25 kg 48 Sacos 23,60

Pasta de juntas rápida PR 4 Saco 25 kg 48 Sacos 23,41

Pasta de juntas PR Multi Saco 12,5 kg 48 Sacos 19,52

Pasta de juntas PR Multi Saco 25 kg 48 Sacos 32,04

PR Hydro Saco 25 kg 24 Sacos 27,32

Pasta de juntas Gtpfill Pro Cubo 6 kg 80 Cubos 9,08

Pasta de juntas GypfillPro Cubo 20 kg 44 Cubos 22,42

Promix Hydro Cubo 11 kg 44 Cubos 55,49

Promix X-Ray Protection Cubo 20 kg 33 Cubos 49,52

Placomix pasta de juntas Cubo 2 kg 72 Cubos 8,23

Pasta de juntas Sheetrock USG (Tapa verde) Cubo 20 kg 40 Cubos 24,06
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Modelo
PASTA DE AGARRE

Descripción Presentación Palet (und.) €/und.

Pasta de agarre ADH Saco 25 kg 48 Sacos 12,05

Pasta de agarre MAP (Placa con aislamiento) Saco 25 kg 48 Sacos 12,98

Modelo
PLACOFINISH:  
PASTA DE ACABADO 
PARA PYL

Pasta de acabado superficial con base de yeso, convenientemente aditivado para acabados excepcionales de
bajo espesor (2,5 mm) sobre toda la superficie de PYL.

Descripción Presentación Palet (und.) €/und.

Placofinish Saco 25 kg 48 Sacos 12,23

Accessorios - Pastas para juntas

Accessorios - Cintas para juntas

Accessorios - Bandas, esquinero y escocias

Modelo
CINTA JUNTAS

Modelo
CINTA GUARDAVIVOS

Modelo
CINTA FIBRA DE VIDRIO

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Cinta de papel para juntas Rollo 150 ml 10 5,09

Cinta de papel para juntas Rollo 23 ml 20 2,06

Cinta de malla autoadhesiva para juntas Rollo 150 ml 12 12,30

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Cinta guardavivos Rollo 30 ml 10 17,42

Cinta guardavivos Rollo 12,50 ml 10 7,55

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Cinta de fibra Rollo 50 mm 24 1,83

Modelo
BANDA ESTANCA

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Banda Estanca 45 mm Rollo 30 ml 10 8,88

Banda Estanca 70 mm Rollo 30 ml 15 12,40

Banda Estanca 90 mm Rollo 30 ml 11 14,85

Banda acústica 50mm adhesiva 2 caras Rollo 30 ml. 10 9,94

Banda acústica 70mm adhesiva 2 caras Rollo 30 ml. 10 14,34

Modelo
PERFIL GUARDAVIVOS

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Perfil esquinero metálico 24 x 24 x 2500 Guardavivos 2,5 ml 30 3,25

Perfil esquinero de plástico 25 x 26 x 2500 Guardavivos 2,5 ml 20 3,03

Modelo
PLACOLISTEL 106

Descripción Presentación Caja (und.) €/und.

Perfil lacado para acabados discontinuos o con relieve Perfil 3 m 20 6,07
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Perfilería

	■ Perfiles metálicos

Modelo
CANALES

Modelo
MONTANTES

Referencia Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje (und.) €/ml €/und.

Canal 36 3000 36 10 1,24 3,72

Canal 48 3000 48 10 1,21 3,63

Canal 48 TAB 3000 48 10 1,81 5,43

Canal 55 3000 55 10 1,38 4,14

Canal 70 3000 70 10 1,49 4,47

Canal 70 TAB 3000 70 10 2,34 7,02

Canal 90 3000 90 10 1,87 5,61

Canal 100 3000 100 10 2,19 6,57

Canal 125 3000 125 10 2,58 7,74

Canal 150 3000 150 10 3,02 9,06

Referencia Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje (und.) €/ml €/und.

Montante 36 3000 36 10 1,53 4,59

Montante 46

2500 46 10 1,48 3,70

2600 46 10 1,48 3,85

2700 46 10 1,48 4,00

2800 46 10 1,48 4,14

3000 46 10 1,48 4,44

3500 46 10 1,48 5,18

4000 46 10 1,48 5,92

Montante 55

2800 55 10 1,58 4,42

3000 55 10 1,58 4,74

3300 55 10 1,58 5,21

3600 55 10 1,58 5,69

3800 55 10 1,58 6,00

Montante 70

2500 70 10 1,85 4,63

2700 70 10 1,85 5,00

2800 70 10 1,85 5,18

3000 70 10 1,85 5,55

4000 70 10 1,85 7,40

Montante 90
3000 90 10 2,34 7,02

4000 90 10 2,34 9,36

Montante 100 4000 100 10 2,53 10,12

Montante 125 4000 125 10 3,07 12,28

Montante 150 4000 150 10 3,56 14,24

Perfiles de longitudes especiales consultar.
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Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje €/ml €/und.

F - 530

3000 47 10 1,18 3,54

4000 47 10 1,18 4,72

5300 47 10 1,18 6,25

TC 60/27

3000 60 10 und. 1,81 5,43

4000 60 10 und. 1,81 7,24

STIL PRIM 50
PERFIL SIERRA

4000 - 10 und. 2,28 9,12

PERFIL U

2400 30 10 und. 1,05 2,52

3000 30 10 und. 1,05 3,15

PERFIL CLIP 3000 24 10 und. 0,82 2,46

ÁNGULO GALVANIZADO 3000 23 x 34 24 und. 0,80 2,40

OMEGA MAESTRA 3000 82 10 und. 1,33 3,99

OMEGA  MAESTRA 30MM 3000 82 10 und. 1,86 5,58

PERFIL VÉRTEBRA 3000 50 12 und. 15,34 46,02

Perfiles de longitudes especiales consultar.

Perfilería

	■ Perfiles metálicos
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Perfilería

	■ Perfiles especiales

Modelo
METALPHONIQUE 48

Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje (und.) €/ml €/und.

3000 48 10 2,19 6,57

3200 48 10 2,19 7,01

3600 48 10 2,19 7,88

4000 48 10 2,19 8,76

Modelo
HIGH STIL

Descripción
Perfiles fabricados en acero de alto límite elástico, destinados a la instalación de tabiques y 
trasdosados de gran altura, entre 6 y 10 metros de altura.

Referencia Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje 
(und.)

€/ml €/und.

MONTANTE HS 70 a medida* 70 1 6,20 a medida

MONTANTE HS 100 a medida 100 1 7,53 a medida

RAIL HS 70 4000 72 1 5,76 23,04

RAIL HS 100 4000 102 1 6,50 26,00

EMPALME HS 70 500 70 1 -- 4,93

EMPALME HS 100 500 100 1 -- 5,97

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje €/ml €/und.

STIL PRIM 100 P60

3000 - 3 und. 6,08 18,24

4200 - 3 und. 6,08 25,54

4800 - 3 und. 6,08 29,18

STIL PRIM100 P50 4000 - 3 und. 6,35 25,40

PERFIL U STIL PRIM 3000 102 10 und. 1,63 4,89

Modelo
HIDROSTIL

Descripción
Perfiles especiales para zonas húmedas con recubrimiento de Z 275 g/m2

Referencia Largo (mm) Ancho (mm) Embalaje 
(und.)

€/ml €/und.

R 48 3000 48 10 1,16 3,48

M 48 3000 48 10 1,43 4,29

R 70 3000 70 10 1,51 4,53

M 70 3000 70 10 1,80 5,40

F 530 3000 45 x 16 10 1,16 3,48

Modelo
STILL PRIM 100

	■ Accesorios perfiles especiales

Descripción
Montante acústico con forma de Σ conformando el entramado vertical de la estructura portante 
de tabiques y trasdosados en los que se requiera un plus de aislamiento acústico.

Modelo Embalaje €/und.

PERFIL U STIL PRIM Caja 50 und. 0,97

EMPALME STIL PRIM 100 Caja 50 und. 1,33

GRAPA SM 8 Caja 100 und. 0,97

SUSPENSIÓN ARTICULADA Caja 100 und. 0,38

Otros accesorios consultar.

* En stock a 4000mm
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Perfilería

	■ Perfiles protector

	■ Perfiles USG

Descripción Referencia Largo Embalaje €/ml €/und.

Perfil de Cierre 12,5
Acero galvanizado

1131 3000 25 2,75 8,25

Perfil de Cierre 12,5 emplastecer
Acero galvanizado

1234 3000 20 1,38 4,14

Perfil sombra 20mm 12,5
Acero galvanizado

1313 3000 15 4,45 13,35

Perfil sombra en Z plus
Acero galvanizado

1750 3000 20 3,01 9,03

Perfil sombra en Z 15mm
Acero galvanizado

1753 3000 25 2,90 8,70

Perfil PVC ángulos curvo 3767 3000 20 2,01 6,03

Perfil junta de dilatación 37509 25000 1 2,63 65,75

Descripción Referencia Largo Embalaje €/ml €/und.

Perfil L 12,5x25 acabado placas Goppinger 3050 50 3,10 9,46

Perfil cantonera 36x36 para esquina Dallas 3050 50 3,10 9,46

Otros modelos y accesorios consultar
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Perfilería - Accesorios perfilería

Modelo Embalaje €/und.

PIEZA DE EMPALME F - 530 Caja 50 und. 0,22

HORQUILLA DE CUELGUE F - 530 Caja 100 und. 0,16

ANCLAJE DIRECTO TC 47 Caja 100 und. 0,35

CUELGUE COMBINADO F-530 Caja 100 und. 0,75

CRUCETA DE EMPALME F-530 Caja 50 Ud 0,35

SUSPENSIÓN “M” (longitud 300 mm) Caja 100 und. 0,35

SUSPENSIÓN “L” (longitud 170 mm) Caja 100 und. 0,15

SUSPENSIÓN “C” (longitud 80 mm) Caja 100 und. 0,10

PIEZA DE EMPALME TC 60/27 Caja 100 und. 0,25

HORQUILLA DE CUELGUE TC 60/27 Caja 100 und. 0,35

ANCLAJE DIRECTO TC 60/27 Caja 100 und. 0,41

CUELGUE COMBINADO TC 60/27 Caja 100 und. 0,60

CRUCETA DE EMPALME TC 60/27 Caja 100 und. 0,36

CLIP FUEGO Caja 60 und. 1,11

CLIP FUEGO F530 Caja 25 und. 0,89

FLEJE METÁLICO Rollo 20 m. 47,19

Otros accesorios consultar.
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Perfilería - Accesorios perfilería

	■ Chapa y soportes de carga

Modelo
CHAPA  
ANTIVANDÁLICA

Modelo
PLANCHAS DE PLOMO

Modelo
SOPORTE DE CARGA 
ACERO

Modelo
SOPORTE DE CARGA 
MADERA

	■ Accesorios para la instalación de sanitarios

Dimensiones largo x ancho (mm) €/m2

2500 x 1250 x 0,6 consultar

Dimensiones largo x ancho (mm) €/kg

5000 x 1000 x 1 / 1,5 / 2 / 2,5 ó 3 consultar

Dimensiones largo x ancho (mm) €/und.

200 x 400 12,14

290 x 400 16,17

200 x 600 13,94

290 x 600 18,09

Dimensiones (mm) €/und.

200 x 400 x 44 6,21

200 x 600 x 44 10,10

Descripción €/und.

Accesorio para la instalación de WC 132,00

Accesorio para la instalación de lavabos 96,00

Accesorio para la instalación de bidet 121,50

Descripción
Chapa metálica para el sistema de tabique blindado.

Descripción
Planchas utilizadas para protección radiológica, insonorización, 
impermeabilización y protector de la corrosión.

Descripción
Soporte de carga para sanitarios, baños y muebles de cocina.

Descripción
Soporte de carga para sanitarios, baños y muebles de cocina.

	■ Cajas mecanismos eléctricos

Descripción €/und.

Caja mecanismo simple redonda 2,65

Caja mecanismo doble redonda 5,04

Caja mecanismo triple redonda 7,06

Caja de empalme cuadrada 100 x 100 5,13

Caja de empalme cuadrada 160 x 100 7,33
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Tornillos y fijaciones

	■ Tornillos

	■ Fijaciones

Modelo
TORNILLOS TTPC

Modelo
TORNILLOS TTPF

Modelo
TORNILLOS TRPF

Modelo
TORNILLO RIGIDUR

Descripción
Tornillo autorroscante placa - metal.

Descripción
Tornillo autoperforante punta - broca.

Descripción
Tornillo autoperforante chapa - chapa.

Descripción
Tornillo Autoroscante Placa alta dureza - Metal.

Longitud (mm) Embalaje €/caja

25 Caja 1.000 und. 7,71

35 Caja 1.000 und. 9,89

45 Caja 1.000 und. 12,13

55 Caja 1.000 und. 15,43

Longitud (mm) Embalaje €/caja

25 Caja 500 und. 7,55

35 Caja 500 und. 8,97

45 Caja 500 und. 11,20

Longitud (mm) Embalaje €/caja

13 Caja 1.000 und. 8,95

Longitud (mm) Embalaje €/caja

35 Caja 1000 Ud. 22,70

Longitud (mm) Embalaje €/caja

70 Caja 500 und. 13,91

80 Caja 250 und. 9,70

90 Caja 250 und. 14,11

100 Caja 250 und. 15,40

Modelo
TORNILLOS 
PLACA - PLACA

Descripción
Tornillo Autoperforante Placa - Placa.

Longitud (mm) Embalaje €/caja

30 Caja 1000 Ud. 15,92

40 Caja 1000 Ud. 18,52

Modelo
REMACHES

Modelo
TACO DE GOLPE

Referencia Longitud (mm) Embalaje €/caja

Remache Bola 4,8 x 35 Caja 250 und. 23,85

Remache Flor 4,8 x 35 Caja 250 und. 27,34

Referencia Longitud (mm) Embalaje €/caja

Taco de golpe Spit ø 5 5 x 27 Caja 200 und. 19,28

Taco de golpe Spit ø 5 5 x 27 Bidón 1.000 und. 99,93

Taco de golpe Spit ø 6 6 x 32 Caja 200 und. 20,50

Taco de golpe Spit ø 6 6 x 32 Bidón 1.000 und. 106,24



23

Tabiquería seca

Escayolas Bedmar 23

Modelo
TORNILLOS 
HABITO

Modelo
TORNILLOS 
PARA ZONAS 
HÚMEDAS

Descripción
Tornillo para el atornillado de placa Habito sobre estructura metálica

Descripción
Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores

Longitud (mm) Embalaje €/caja

35 Bolsa 250 und. 9,28

45 Bolsa 250 und. 10,53

55 Bolsa 100 und. 7,26

Longitud (mm) Embalaje €/caja

THTPF 25 25 Caja 500 und. 16,61

THPF 28 38 Caja 500 und. 23,56

Techo Gyptone Continuo Big

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

LINE TIPO 5
Perforaciones cuadradas

2700 900 20 16,41 39,88

LINE TIPO 6
Ranuras en cuadros

2400 1200 20 15,16 43,66

CURVE LINE TIPO 6
Curvable, ranuras en cuadros

2400 1200 20 15,09 43,46

QUATTRO 40
Perforaciones cuadradas

2400 1200 20 16,41 47,26

QUATTRO 41
Perforaciones cuadradas

2400 1200 20 15,30 44,06

Placas con los 4 bordes afinados
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Techo Gyptone Continuo Big

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

QUATTRO 42
Perforaciones cuadradas

2400 1200 20 15,30 44,06

QUATTRO 44
Perforaciones cuadradas

2400 1200 20 16,41 47,26

QUATTRO 46
Perforaciones cuadradas

2400 1200 20 15,30 44,06

SIXTO 65
Perforaciones hexagonales

2700 900 20 16,41 39,88

Placas con los 4 bordes afinados. Otros modelos consultar
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Techo continuo acústico Rigiton

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

RIGITON 6/18 VELO NEGRO

1998 1188 20 20,25 48,07

RIGITON 8/18

1998 1186 20 18,06 42,80

RIGITON 8/18 Q

1998 1186 20 18,06 42,80

RIGITON 12/25

2000 1200 20 20,86 50,06

RIGITON 12/25 Q

2000 1200 20 18,06 43,34

RIGITON 12-20/66

1980 1180 20 18,06 42,48

RIGITON 8-15/20

2000 1200 20 18,06 43,34

RIGITON 8-15/20 SUPER

1960 1200 20 18,06 42,48
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Techo continuo acústico Rigiton

Velo blanco o sin velo SÓLO bajo pedido. Consultar plazo y precio.

Descripción Presentación €/und.

Guía de montaje Caja (dos guías) 14,58

Set de juntas Rigitone Caja 99,14

Boquilla pistola de juntas Rigitone Caja 7,25

Pasta de Juntas PR Multi Saco 12,5 kg 19,52

Pasta de Juntas PR Multi Saco 25 kg 32,04

Tornillos Rigiton 3,5 x 30 Caja 500 und. 15,92

Rikombí - Sellador neutro Garrafa 2,5 l 13,6

	■ Accesorios Rigiton

Modelo
TRAMPILLAS GYPTONE 
ACCES

Descripción Presentación €/und.

Trampillas gyptone Acces Big Line 6 Caja de 1 und. 103,37

Trampillas gyptone Acces Big Quattro 41 Caja de 1 und. 103,37

Trampillas gyptone Acces Big Quattro 42 Caja de 1 und. 103,37

Trampillas gyptone Acces Big Quattro 46 Caja de 1 und. 103,37

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

RIGITON 12-20/35

2100 1200 20 20,86 50,31
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Balda trillaje

Modelo
BALDA TRILLAJE

Descripción
Pieza con los cantos acabados para estanterías.

Dimensiones (mm) €/und.

2500 x 150 x 50 18,15

2500 x 200 x 50 19,55

2500 x 250 x 50 22,65

2500 x 300 x 50 28,53

2500 x 350 x 50 31,28

2500 x 400 x 50 33,78

2500 x 500 x 50 41,94

2500 x 575 x 50 46,06

Modelo
PERFIL U

Descripción
Perfil U para baldas de trillaje.

Dimensiones (mm) €/und.

2500 x 30 x 25 x 30 3,11

Piezas especiales consultar precio.

	■ Realizar el dibujo con las medidas e indicar la cara vista

Medidas Exteriores Medidas Interiores

Cara vista exterior Cara vista interior

Nueva medida de 2500 mm de largo
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Modelo
ORCHIDEA SIMPLE 
(1 HOJA)

Modelo
ORCHIDEA DOBLE 
(2 HOJAS)

Modelo
ORCHIDEA 
APPLISYSTEM

	■ Estructuras Orchidea placa de yeso laminado

	■ Kit Orchidea AppliSystem

Descripción
La estructura para puertas correderas ORCHIDEA 
PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un 
armazón metálico ondulado con unos travesaños 
metálicos, para la fijación de las placas.

Descripción
El kit para puertas correderas sin obras consta de un 
travesaño principal cacabado en Tanganika y un montante 
(opcional). Se presenta en una única versión de 2 metros de 
largo para poder adaptarlo a la medida deseada. Permite 
instalar puertas de 60 cm hasta 90 cm de ancho. 
El kit consta de todos los accesorios necesarios para su 
montaje, a exepción de la puerta. 
Disponible TOTAL KIT con puerta DM de 700 o 800 mm.

Dimensiones 

alto x ancho (mm) €/und.

2000 / 2100 x 600 198

2000 / 2100 x 700 202

2000 / 2100 x 800 210

2000 / 2100 x 900 234

2000 / 2100 x 1000 304

2000 / 2100 x 1100 334

2000 / 2100 x 1200 344

Dimensiones 

alto x ancho (mm) €/und.

2000 / 2100 x 1200 402

2000 / 2100 x 1400 410

2000 / 2100 x 1600 426

2000 / 2100 x 1800 474

2000 / 2100 x 2000 614

2000 / 2100 x 2200 676

2000 / 2100 x 2400 694

Modelo Dimensiones 

(mm) €/und.

Orchidea 
applisystem

2000 82

Montante DM
68

TOTAL KIT 700 128

Estructuras Orchidea

Pared acabada
 (cm)

Int. estructura
(cm)

Grosor máx.
de la puerta (cm)

10 5,5 4

12,5 7 5,5

Pared acabada 

 (cm)

Int. estructura 

(cm)

Grosor máx. 

de la puerta (cm)

10 5,5 4

12,5 7 5,5

También disponibles para pared enfoscada

Para más información

Modelo
ORCHIDEA EASYSLIDE 
(1 HOJA)

Dimensiones 

alto x ancho (mm)

2000 / 2100 x 600 126

2000 / 2100 x 700 128

2000 / 2100 x 800 130

2000 / 2100 x 900 132

2000 / 2100 x 1000 140

Pared acabada 

 (cm)

Int. estructura 

(cm)

Grosor máx. 

de la puerta (cm)

10 5,5 4

• Estructuras Orchidea pared enfoscada

Descripción
La estructura para puertas correderas ORCHIDEA 
EASY SLIDE DE YESO LAMINADO se compone 
de un kit desmontado de armazón para un fácil 
montaje pero con un precio más contenido.
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Puertas y marcos

Modelo
PUERTAS Y MARCOS

Modelo
MARCO TACO

Modelo
PUERTAS Y MARCOS 
DOBLE HOJA

Modelo
PUERTAS TRASTERO

Modelo
TAPETAS

Descripción
Puerta de paso ensamblada, con dos planchas galvanizadas de 0,6 mm y con o sin rejillas de 
ventilación.

Dimensiones alto x ancho (mm) 78 mm
€/und.

100 mm
€/und.

2030 x 600 85,61 107,88

2030 x 700 85,61 110,68

2030 x 800 85,61 114,43

2030 x 900 109,52 122,10

Dimensiones alto x ancho (mm) 78 mm
€/und.

100 mm
€/und.

2030 x 640 29,24 43,09

2030 x 740 29,24 43,09

2030 x 840 29,24 43,09

2030 x 940 33,59 45,64

Dimensiones alto x ancho (mm) 78 mm
€/und.

100 mm
€/und.

2030 x 1260 225,15 234,21

2030 x 1460 237,01 245,27

2030 x 1660 255,76 254,44

2030 x 1860 299,73 322,26

Dimensiones alto x ancho (mm) Con rejilla 
€/und.

Sin rejilla 
€/und.

600 x 2000 81,58 79,58

700 x 2000 84,17 82,50

800 x 2000 89,92 88,75

900 x 2000 95,42 93,75

Dimensiones (mm) Puerta sencilla
€/und.

Puerta doble
€/und.

600 24,59 34,80

700 24,59 34,80

800 24,59 34,80

900 24,59 34,80

Pomo cromado 25,09 25,09

Maneta cromado 36,03 36,03

Las puertas y marcos de madera se pueden pedir en altura de 211 cm
Otras medidas consultar.

Descripción
Puerta y marco de 78 y de 100 mm. 

Descripción
Marco Taco de 78 y de 100 mm.

Descripción
Puerta y marco de 78 mm y de 100 mm. 

Descripción
Juego de tapetas por marco.
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Trampillas de Inspección

Modelo
TRAMPILLAS

Modelo
TRAMPILLAS RF PARA TECHO

Dimensiones (mm)

Metal lacada blanca 

€/und.

Alu-plac 12,50 mm 

€/und.

Alu-plac 15 mm 

€/und.

200 x 200 16,30 17,50 41,90

200 x 400 − 54,82 --

300 x 300 19,28 25,56 45,90

300 x 600 − 63,61 --

400 x 400 31,13 29,30 48,11

400 x 600 − 68,33

400 x 800 − 89,73

400  x  1000 − 93,89 --

500 x 500 42,98 37,50 52,82

600 x 600 48,91 45,83 61,22

600 x 800 − 97,39 --

600  x  1000 − 129,17 --

800 x 800 85,78 122,77 168,18

1000 x 1000 152,75 203,62 consultar

1200 x 600 97,50 119,03 225,22

1200 x 1200 230,30 303,38 consultar

Dimensiones (mm)

RF-60 (30 mm + LR) 

€/und.

RF-90 (45 mm + LR) 

€/und.

RF-120 (50 mm + LR) 

€/und.

300 x 300 253,80 296,10 301,98

400 x 400 304,32 329,00 350,15

500 x 500 353,68 379,52 404,20

600 x 600 410,08 432,40 462,95

1200 x 600 613,35 639,20 706,18

Trampillas de dimensiones especiales y trampillas 
para tabiques o trasdosados consultar.

Trampilla metal Trampilla Alu-plac

Modelo
TRAMPILLAS RF PARA TRASDOSADO

DIMENSIONES mm.

RF - 60 (30mm+LR)

€/und.

RF - 90 (45mm+LR)

€/und.

RF - 120 (50mm+LR)

€/und.

300 x 300 284,35 459,42 457,08

400 x 400 311,38 494,68 494,68

500 x 500 357,20 534,62 532,28

600 x 600 432,40 560,48 642,72
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Escayola Decogips

Modelo
APOLO

Modelo
CAPRI

Modelo
CORAL

Modelo
FISURADA

Otros modelos consultar.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 2,88 4,88

600 x 600 x 19 2,16 5,34

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 2,88 5,28

600 x 600 x 19 2,16 5,88

600 x 600 x 20 2,16 15,78

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 2,88 4,88

600 x 600 x 19 2,16 5,34

600 x 600 x 19 2,16 5,41

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 19 2,16 5,76

600 x 600 x 19 (fonoab.) 2,16 12,74

600 x 600 x 19 2,16 6,32

600 x 600 x 19 (fonoab.) 2,16 14,28

600 x 600 x 19 2,16 6,39

600 x 600 x 19 (fonoab.) 2,16 14,66

600 x 600 x 28 2,16 15,78
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Fibra mineral Armstrong

Otros modelos y 
formatos consultar.

Modelo
OASIS

Modelo
SOLARA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12 7,20 8,12

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 13 7,20 7,11

600 x 600 x 13 6,48 7,11

Modelo
ALERIA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 14 7,20
10,87

600 x 600 x 14 5,76

600 x 600 x 14 5,76 12,34

Modelo
FERIA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 14 7,20
12,53

600 x 600 x 14 5,76

600 x 600 x 14 5,76 15,22

Modelo
FERIA SIN 
PERFORACIONES

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 14 7,20
12,16

600 x 600 x 14 5,76

600 x 600 x 14 5,76 14,77

Modelo
SCALACOUSTIC

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12 7,20 7,54

600 x 600 x 12 7,20 9,14

Modelo
CASA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 7,20
11,55

600 x 600 x 15 5,76

600 x 600 x 15 5,76 17,54

Modelo
CORTEGA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 7,20
14,42

600 x 600 x 15 5,76

600 x 600 x 15 5,76 17,54
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Modelo
FINE FISSURED Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 7,20
14,42

600 x 600 x 15 5,76

600 x 600 x 15 5,76 17,54

600 x 600 x 15 5,76 18,59

Fibra mineral Armstrong

Disponible en una gama amplia 
de tipos, tamaños y detalles de 
borde

Modelo
SIERRA Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 13 7,20
14,69

600 x 600 x 13 6,48

600 x 600 x 13 6,48 16,94

600 x 600 x 13 6,48 16,94

Modelo
SAHARA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 7,20
13,90

600 x 600 x 15 5,76
1200 x 600 x 15 7,20

16,41
600 x 600 x 15 5,76

1200 x 300 x 15 7,20 20,40
600 x 600 x 15 5,76 16,41

Descripción
Sahara ofrece una muy conocida superficie mircoperforada, con una textura superficial 
finamente granulada.
- Alta resistencia al pandeo
- Buena absorción acústica (hasta 0,65) y buena reducción de sonido (17 dB)
- Disponible en una gama amplia de tipos, tamaños y detalles de borde.

Modelo
TATRA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 7,20
14,42

600 x 600 x 15 5,76

600 x 600 x 15 5,76 17,54
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Ultima+ Vector

Modelo
ULTIMA + 

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 19 4,32
25,30

600 x 600 x 19 4,32
1200 x 600 x 19 4,32

29,78
600 x 600 x 19 4,32

1200 x 600 x 19 4,32
32,02

600 x 600 x 19 4,32

Fibra mineral Armstrong

Modelo
ULTIMA+ OP Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 20 4,32 29,39
600 x 600 x 20 4,32 28,55

1200 x 600 x 20 4,32
30,20

600 x 600 x 20 4,32
1200 x 600 x 20 4,32

30,20
600 x 600 x 20 4,32

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x19 4,32
32,55

600 x 600 x 19 2,88

600 x 600 x 19 2,88 38,29

600 x 600 x 19 2,88 40,31

1500 x 300 x 23 2,70
47,23180 x 300 x 23 3,24

2500 x 300 x 23 4,50

Modelo
ULTIMA + dB

Modelo
ULTIMA + VECTOR Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 19 3,60 38,25

Descripción
Ultima+ ofrece una nueva superficie más lisa, de textura final y duradera, con un color 
blanco azulado más brillante y con un nivel de reflexión de la luz inmejorable. Disponible en 
distintas densidades para aplicaciones mixtas (estándar, OP y dB).
Beneficios
- Buena absoción acústica (hasta 0,75) y un 87% de reflexión a la luz 
- Mayor resistencia al rayado
- 30 años de garantía en el Sistema de Techo
- Solución idel para salas de reuniones, espacios abiertos, pasillos y bibliotecas
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www.armstrongtechos.es

Techos ULTIMA+ , mayor eficiencia energética 

Más blanca, con una textura más suave y brillante, muy duradera,  
así se presenta la gama de techos acústicos ULTIMA+ de Armstrong. 
Primera gama completa en el mercado en haber obtenido la certifica-
ción Cradle-to-Cradle, permite diseñar espacios más luminosos a la 
vez que contribuye a mejorar el confort visual, acústico y térmico de 
los usuarios.

Fo
to

s:
 B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l. 
La

tv
ia

.

ARMSTRONG AD ULTIMA+.indd   1 10/1/18   9:38



38

Techos

Escayolas Bedmar

También disponible modelo 
PERLA OP α 1.00

Modelo
PERLA

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 17 5,76 21,16
600 x 600 x 17 5,04 20,77

600 x 600 x 17 5,04 24,00

600 x 600 x 17 5,04 24,99

Fibra mineral Armstrong

Modelo
PERLA dB

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 19 2,88 26,09

600 x 600 x 19 2,88 30,78

600 x 600 x 19 2,88 30,78

1500 x 300 x 19 3,60
46,49180 x 300 x 19 4,32

2500 x 300 x 19 4,50

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 5,76
16,87

1200 x 600 x 15 7,20
1200 x 600 x 15 7,20

20,49
600 x 600 x 15 5,76

1200 x 600 x 15 7,20
20,49

600 x 600 x 15 5,76
1500 x 300 x 18 5,40

39,04
1800 x 300 x 18 6,48

Modelo
PERLA OP α 0,95

Descripción
La superficie de Perla está cubierta por un velo de fibra de vidrio y posee una textura final 
de diseño. Está disponible en varias densidades para aplicaciones mixtas (Estándar, OP, dB).
Beneficios:
- Equilibrio óptimo entre una alta absoirción y una buena atenuación lateral
- Alta reflexión de la luz: 86%
- Durabilidad del producto mejorada
- Solución idel para espacios de trabajo y de estudio, salas de reuniones y bibliotecas

PERLA OP α 0,95
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Modelo
NEEVA BLANCO

Modelo
OPTIMA

Modelo
BIOGUARD ACOUSTIC

Modelo
NEEVA COLOR

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 14,40 25,91

1200 x 600 x 18 11,52 26,58

1200 x 1200 x 18 14,40 28,60

600 x 600 x 18 3,60 38,05

1200 x 600 x 18 5,76 38,05

1200 x 600 x 18 5,76 39,39

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 15 14,40
30,77

600 x 600 x 15 14,40
1200 x 600 x 15 14,40

37,53
600 x 600 x 15 7,20

1200 x 600 x 15 14,40
39,79

600 x 600 x 15 7,20

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 17 5,76
24,69

600 x 600 x 17 5,04

600 x 600 x 17 5,04 29,16

600 x 600 x 17 5,04 29,16

Canto Modulación (mm) Color Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 Negro 14,40
27,89

1200 x 600 x 15 Negro 14,40

	

Fibra mineral Armstrong

Modelo disponible en otros formatos y medidas.

Otros modelos consultar.
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Modelo
PERLA PARA TECHZONE

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1200 x 600 x 17 5,76 31,80
1500 x 600 x 17 7,20 35,10
1200 x 100 x 17 1,44 235,67
1200 x 150 x 17 2,16 157,12
1500 x 300 x 17 4,50

40,12
1800 x 300 x 17 5,40

Fibra mineral Armstrong

Modelo
ULTIMA+ PARA TECHZONE

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 19 4,32 30,18
600 x 550 x 19 4,00 35,73

1200 x 600 x 19 4,32 30,18
1500 x 600 x 19 5,4 38,24
1200 x 100 x 19 1,44 258,17
1200 x 100 x 19 2,16 172,12
1500 x 300 x 19 4,50

47,02
1800 x 300 x 19 4,32

Descripción Modulación (mm) Caja (und.) €/und

Primario Prelude 15 XL 3600 x 15 x 43 20 6,74

Peakform Prelude 15 XL 1200 x 15 x 38 60 2,25

Peakform Prelude 15 XL 1500 x 15 x 38 30 5,12

Distanciador 1500 x 24 x 24 50 3,24

Distanciador 1800 x 24 x 24 50 3,24

Modelo
PERFILERIA PARA TECHZONE
SECUNDARIO

SISTEMA TECHZONE
Deshágase del «ruido», de todo el barullo de iluminación, difusores/retornos de aire y sistemas de aspersión y el sonido no 
deseado,  que ocupa el plano del techo. Los techos TechZone organizan estos sistemas en zonas técnicas de 100 mm o 150 mm 
de ancho. Una gama de accesorios compatibles de nuestras empresas asociadas previamente aprobadas para la instalación y 
el acabado. El resultado es un aspecto limpio y monolítico utilizando paneles para techos y sistemas de suspensión estándar.

- Techos estándar y componentes de sistemas de suspensión crean una apariencia personalizada.
- Ajuste y acabado coodinado a través de techos, sistemas de suspensión, accesorios de iluminación y difusores de aire de las 
empresas líderes asociadas.
- Los componentes se integran con los productos estándar, los sistemas Axiom prediseñados, los Axiom Transitions y las 
soluciones de perímetro.
- Una buena elección del tamaño de la placa disponible y diseños ajustados al módulo de la construcción y al espacio de la 
zona técnica.
-Excelentes cualidades de prestación que Usted busca en un techo.

También disponible modelo 
Ultima+ OP

Otros modelos de placa y accesorios consultar.
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MENOS DISTRACCIÓN. MÁS PRODUCTIVIDAD.
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www.armstrongtechos.es.

TECHZONE™ Sistemas de Techos

ESTRUCTURADO, DEPURADO
Servicios técnicos integrados en el falso 
techo en colaboración con los socios  
líderes en su sector.
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Lana mineral Eurocoustic

Modelo
TONGA BLANCO

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 22 8,64 16,65
 1200 x 600 x 22 8,64 16,65
1200x 1200 x 22 8,64 17,85
1800x 600 x 40 8,64 28,35
2400 x 600 x40 8,64 28,35
1201x1200x40 8,64 32,70
600 x 600 x 20 7,20 31,05

1200 x 600 x 20 7,20 31,05
600 x 600 x 20 7,20 31,05

1200 x 600 x 20 7,20 31,05

Modelo
TONGA EUROCOLORS

Modelo
TONGA EURODESIGN

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20 8,64 25,65
1200 x 600 x 20 8,64 25,65

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20 8,64 33,35
1200 x 600 x 20 8,64 33,35

Modelo
MINERVAL

Otros modelos y formatos consultar.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12 14,40 8,70
1200 x 600 x 12 14,40 8,70
600 x 600 x 15 11,52 11,35
601 x 600 x 15 11,52 11,35

600 x 600 x 15 8,64 22,85

1200 x 600 x 15 8,64 22,85

600 x 600 x 15 8,64 22,85

1200 x 600 x 15 8,64 22,85
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Lana de roca Rockfon

Modelo
PACIFIC

Modelo
ARTIC

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, 
pintado en color blanco.

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, 
pintado en color blanco. La cara interna del Artic está revestida por un velo mineral natural.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12 14,40
6,73

1200 x 600 x 12 14,40

600 x 600 x 12 7,20 12,78

600 x 600 x 15 7,20 13,42

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 15 14,40
9,49

1200 x 600 x 15 14,40

600 x 600 x 15 7,20
15,63

600 x 600 x 15 11,52
600 x 600 x 15 7,20

16,32
1200 x 600 x 15 11,52

Modelo
EKLA

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, 
pintado en color blanco. La cara interna del Ekla está revestida por un velo mineral natural.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20
8,64 13,04

 1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40

4,32 23,47
1200 x 600 x 40
600 x 600 x 20 4,32

17,62
1200 x 600 x 20 4,32
600 x 600 x 20 4,32

18,51
1200 x 600 x 20 8,64

Modelo
SOFIT	

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista  revestida por un velo mineral, 
pintado en color blanco.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12 14,40 6,73

Modelo
BLANKA

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral 
muy blanco, liso y mate, contravelo en la cara posterior y una superficie lisa no direccional. 
Producto especialmente diseñado para garantizar la más elevada absorción acústica.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20
8,64 17,51

1200 x 600 x 20
600 x 600 x 20 4,32 26,39

1200 x 600 x 20 8,64 26,39

600 x 600 x 20 4,32 26,39

1200 x 600 x 20 8,64 26,39
Otros modelos y 
formatos consultar.
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Modelo
BOXER

Descripción
Panel acústico de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral reforzado por 
una malla protectora, pintada en color blanco con un acabado tipo piel de naranja. Perfecta 
durabilidad y gran resistencia a golpes y perforaciones.

Lana de roca Rockfon

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20 
8,64

27,25

1200 x 600 x 20 27,25

1500 x 600 x 20 13,50 38,33

1800 x 600 x 20 16,20 38,33

2100 x 600 x 20 18,90 38,33

2400 x 600 x 20 21,60 38,33

Modelo
ROYAL HIGIENE 
(BLANCO)

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral de 
color blanco con acabado tipo piel de naranja. Este panel se puede lavar con pistola de alta 
presión.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20
8,64 30,55

1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40

7,20 37,69
1200 x 600 x 40

Otros formatos y 
accesorios del sistema 
Boxer consultar.

Otros modelos 
consultar

Rockfon Color-All

Modelo
LOGIC

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca ideal para ambientes húmedos y sanitarios.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12
14,40 10,62

1200 x 600 x 12

Modelo
COLOR-ALL 	
(FIBRAL COLOR)

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca, con la vista revestida por un velo mineral de color. 
Consultar carta de colores.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 20
8,64

20,70

1200 x 600 x 20 20,70
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Modelo
CELENIT A  
(CEMENTO GRIS)

Modelo
CELENIT AB (CEMENTO 
BLANCO)

Modelo
CELENIT AB MICRO 
(CEMENTO BLANCO)

Viruta de madera Celenit

Descripción
Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris.

Descripción
Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco.

Descripción
Panel acústico de viruta extrafina de madera (abeto) aglomerado con cemento Portland blanco.

Modulación (mm) Espesor (mm) €/m2

600 x 600
25 16,10
35 19,90

1200 x 600
25 15,30
35 19,10

2000 x 600 25 15,30

Modulación (mm) Espesor (mm) €/m2

600 x 600
15 14,20
25 18,70
35 22,10

1200 x 600
25 17,80
35 21,20

2000 x 600 25 17,80

Modulación (mm) Espesor (mm) €/m2

600 x 600
25 21,10
35 25,50

1200 x 600
25 20,20
35 24,40

2000 x 600 25 20,20

El panel CELENIT AB MICRO 1200 x 600 x 35 se suministra solo con canto P 13.

Otros modelos consultar.

Consultar

Ejecución de cantos

- de 50 m2 de 50 a 150 m2 + de 150 m2

6,00 3,60 2,40

Pintura

- de 50 m2 de 50 a 150 m2 + de 150 m2

Color blanco 7,40 5,20 3,90

Colores claros 9,90 7,70 6,30

Colores oscuros 11,80 9,40 8,20

Cortes de placa

	■ Suplementos por elaboración especial

Canto Espesor mínimo (mm). Fijación directa

D 2 - Cantos con bisel 25

D 3 - Cantos a batiente 35

Canto Espesor mínimo (mm). Montaje con perfil

P 10 - Cantos a batiente perfil visto 25

P 11 - Cantos a batiente con bisel, perfil visto 25

P 13 - Cantos con bisel, perfil T oculto 
desmontable

35
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Celenit ofrece una solución natural, decorativa, de fácil instalación y cumple con los requisitos acústicos y de resis-
tencia al fuego. Se puede instalar como falso techo y también en las paredes.                                                        
Sus posibilidades decorativas son tan amplias que se puede adaptar a la decoración ya existente en el local sin 
cambiar su personalidad o convertirse en un elemento protagonista.

Celenit, absorción acústica
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Lana acústica ECOPHON

Modelo
ADVANTAGE

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek en 
su cara visible, y por un velo de vidrio en el reverso. Techos de alta gama para altas exigencias 
acústicas.

Canto Sistema Dimensiones Espesor Color Caja (m2) €/m2

Advantage A T15/T24 NE 600x600 15 White 500 14,40 17,06

Advantage A T15/T24 NE 1200x600 15 White 500 14,40 17,06

Advantage A T15/T24 NE 600x600 20 White 500 14,40 21,17

Advantage A T15/T24 NE 1200x600 20 White 500 14,40 21,17

Advantage E T24 600x600 15 White 500 9,36 23,67

Advantage E T24 1200x600 15 White 500 11,52 23,67

Advantage E T15 600x600 15 White 500 9,36 23,67

Advantage E T15 1200x600 15 White 500 11,52 23,67

Otros modelos consultar.
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Modelo
FOCUS

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek en 
su cara visible, y por un tisú fino de fibra de vidrio en el reverso. Techos de alta gama para altas 
exigencias acústicas y modelos para diseños especiales.

Canto Sistema Dimensiones Espesor Color Caja (m2) €/m2

Focus A T15 600x600 20 White Frost 10,08 30,28

Focus A T15 1200x600 20 White Frost 10,08 30,28

Focus A T15 1200x1200 20 White Frost 11,52 30,28

Focus A T24 600x600 20 White Frost 10,08 30,28

Focus A T24 1200x600 20 White Frost 10,08 30,28

Focus A T24 1200x1200 20 White Frost 11,52 30,28

Focus E T15 600x600 20 White Frost 10,08 44,04

Focus E T15 1200x600 20 White Frost 10,08 44,04

Focus E T15 1200x1200 20 White Frost 11,52 44,04

Focus E T24 600x600 20 White Frost 10,08 44,04

Focus E T24 1200x600 20 White Frost 10,08 44,04

Focus E T24 1200x1200 20 White Frost 11,52 44,04

Focus B 
Fijado con adhesivo) 600x600 20 White Frost 7,20 50,65

Focus Dg 600x600 20 White Frost 7,20 48,45

Focus Ds 600x600 20 White Frost 7,20 48,45

Focus F 600x600 20 White Frost 7,20 56,15

Focus Lp ND 600x600 20 White Frost 7,20 55,60

Modelo
SOMBRA	

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek de 
color negro en su cara visible, y por un tisú fino de fibra de vidrio en el reverso. Para situaciones 
que requieren un techo oscuro, teniendo reflexión de iluminación baja y buenas proporciones de 
absorción de sonido.

Canto Sistema Dimensiones Espesor Color Caja (m2) €/m2

Sombra A T15/T24 NE 600x600 15 Negro 14,40 20,51

Sombra A T15/T24 NE 1200x600 15 Negro 14,40 20,51
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Techo de madera

Formato 1200 x 300 mm (solo para perfil oculto) incremento 20% sobre PVP. 
Velo acústico pegado 6,00 €/m2.  Otros modelos consultar.

LEO 64 LEO 32 LEO BANDA PISCIS 32 PISCIS 64 CRUZ

Descripción Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

Panel de techo soporte MDF 
(normal) acabado en MELAMINA.

600 x 600 x 12 1,80
34,00

1200 x 600 x 12 3,60

600 x 600 x 12 1,80
37,50

1200 x 600 x 12 3,60

600 x 600 x 12 1,80
37,50

1200 x 600 x 12 3,60

Panel de techo soporte MDF 
(B-s2,d0) ignífugo acabado en 
MELAMINA.

600 x 600 x 12 1,80
50,50

1200 x 600 x 12 3,60

600 x 600 x 12 1,80
54,00

1200 x 600 x 12 3,60

600 x 600 x 12 1,80
54,00

1200 x 600 x 12 3,60

Panel de techo soporte MDF 
(normal) rechapado en chapa de 
madera natural barnizada. 
Cerezo , Maple y Wengué 
incremento de 8,80 €/m2

600 x 600 x 13 1,80
63,50

1200 x 600 x 13 3,60

600 x 600 x 13 1,80
67,00

1200 x 600 x 13 3,60

600 x 600 x 13 1,80
67,00

1200 x 600 x 13 3,60

Panel de techo soporte MDF 
(B-s2,d0) ignífugo, rechapado 
en chapa de madera natural 
barnizada. 
Cerezo, Maple y Wengué 
incremento de 8,80 €/m2

600 x 600 x 13 1,80
80,00

1200 x 600 x 13 3,60

600 x 600 x 13 1,80
83,50

1200 x 600 x 13 3,60

600 x 600 x 13 1,80
83,50

1200 x 600 x 13 3,60



Especialistas en
soluciones acústicas

Proveedor líder de
techos y revestimientos en madera

Diseñados especialmente para espacios cerrados en los 
que la estética y el acondicionamiento acústico requieren 
de sus mejores atributos.

SISTEMA FONO-ABSORBENTE REVESTIMIENTO DE LAMAS

www.spigogroup.com
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Yeso laminado Gyptone

Modelo
LINE TIPO 4

Modelo
POINT TIPO 11

Modelo
QUATTRO  TIPO  80

Modelo
QUATTRO TIPO 20

Descripción
Ranuras alargadas.

Descripción
Perforaciones redondas.

Descripción
Perforaciones cuadradas.

Descripción
Perforaciones cuadradas.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 10 2,88 18,26

600 x 600 x 10 2,88 19,56

600 x 600 x 12,5 2,16 25,47

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 10 2,88 18,26

600 x 600 x 10 2,88 19,54

600 x 600 x 12,5 2,16 25,47

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 8 2,88 16,37

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 10 2,88 18,26

600 x 600 x 10 2,88 19,54

600 x 600 x 12,5 2,16 25,47

Modelo
QUATTRO TIPO 22

Descripción
Perforaciones cuadradas.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 12,5 2,88 18,26

600 x 600 x 12,5 2,88 19,54

600 x 600 x 12,5 2,16 27,20
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Yeso laminado Gyptone

Modelo
QUATTRO TIPO 50

Descripción
Perforaciones cuadradas.

Modelo
BASE 31

Descripción
Lisa.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 10 2,88 18,26

600 x 600 x 10 2,88 19,54

600 x 600 x 10 2,16 25,47

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

600 x 600 x 10 2,88 15,89

600 x 600 x 10 2,88 17,00

600 x 600 x 10 2,16 23,40

Modelo
LINE 8

Modelo
BASE 33

Modelo
POINT 15

Descripción
Perforaciones ranuradas.

Descripción
Lisa.

Descripción
Perforaciones redondas.

Modelo
QUATTRO 55

Descripción
Perforaciones cuadradas.

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1800 x 300 x 12,5 3,24 33,24

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1800 x 300 x 12,5 3,24 28,86

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1800 x 300 x 12,5 3,24 33,24

Canto Modulación (mm) Caja (m2) €/m2

1800 x 300 x 12,5 3,24 33,24

	■ Yeso laminado Gyptone bandejas

Otros modelos consultar.
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Techo metálico THU

Modelo
BANDEJA ENRASADA 
24/15 MODENA

Modelo
BANDEJA AUTOPORTANTE 
MURANO

Modelo
BANDEJA TEGULAR 24/15 
PARMA

Modelo
BANDEJA CLIP - IN
SICILIA

Modelo
ACCESORIOS CLIP - IN

Descripción Material Modulación (mm) €/m2

Lisa

Acero

600 x 600 27,44

Perforada velo 600 x 600 31,64

Microperforada velo 600 x 600 31,64

Descripción Material Modulación (mm) €/m2

Lisa

Acero

600 x 600 29,14

Perforada velo 600 x 600 33,62

Microperforada velo 600 x 600 33,62

Descripción Material Modulación (mm) €/ml

Lisa

Acero

300 x long. variable 10,05

Perforada velo 300 x long. variable 13,07

Microperforada velo 300 x long. variable consultar

Descripción Material Modulación (mm) €/ml

Lisa

Acero

600 x 600 33,08

Perforada velo 600 x 600 37,36

Microperforada velo 600 x 600 37,36

Descripción Longitud (mm) Caja (und.) Precio

Perfil clip - in 4000 - 2,08 / ml.

Cuelgue clip - in - 500 0,45 / ud.

Bandeja Autoportante colores : Blanco 9010, otros colores consultar precio.

	■ Colores

Otros modelos y formatos consultar.

	■ Detalle perforación

Lisa Ø 1,5 en U 
10% perforado

Ø 2,5 en U 
12,5% perforado

5 x 5 
23% perforado

8 x 8 
23% perforado

Ø 0,7 en U 
2% perforado

Blanco 9010 Negro 9005 Silver 9006 Crema arena
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 Techo metalico de lamas THU

Modelo
ACCESORIOS LAMA 
LISA

Modelo
LAMA VERTICAL
VERONA

Descripción Material Modulación (mm) €/ml

Lama 85 blanca

Aluminio

Longitud variable 3,47

Lama 135 blanca Longitud variable 6,08

Lama 185 blanca Longitud variable 7,92

Descripción Material Modulación (mm) €/ml

Lama 100 blanca

Aluminio

Longitud variable 3,59

Lama 150 blanca Longitud variable 6,49

Lama 200 blanca Longitud variable 8,06

Descripción Longitud (mm) Paso €/ml

Junquillo 4000 - 2,06

Rastrel U negro 4000 100 3,57

Descripción Material Modulación (mm) €/ml

100 blanco dos caras

Aluminio

Longitud variable 3,77

150 blanco dos caras Longitud variable 5,64

200 blanco dos caras Longitud variable 7,30

Otros colores consultar.

Modelo
ACCESORIOS LAMA 
VERTICAL

Descripción Longitud (mm) Paso €/ml

Perfil soporte negro 4000 50 3,57

Otros colores consultar.

	■ Lama lisa

	■ Lama vertical

Modelo
LAMA VENETO 
ABIERTA LISA

Modelo
LAMA VENETO 
CERRADA LISA
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Modelo
LAMA ITALIA Descripción Material Modulación (mm) €/m2

ITALIA 30 BLANCO

Aluminio Longitud variable

3,21

ITALIA 30 SILVER 3,31

ITALIA 30 NEGRO 3,31

ITALIA 30 BLANCOPERF. CON VELO 7,50

Descripción Presentación Paso Precio

Rastrel soporte 4000 50-60-70-80-90-100 2,97€/ml

EEmpalme 120mm blanco Caja 150 uds. - 0,33€/und

Modelo
ACCESORIOS LAMAS

	■ Lama Italia

Modelo
LAMA VALENZA Descripción Material Modulación (mm) €/m2

Valenza 200
Aluminio

Longitud variable 14,80

Valenza 300 Longitud variable 15,39

Descripción Longitud (mm) Precio

Listón perimetral 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 1,75 €/ml

Perfil portador 3000 4,76 €/ml

Clip Lu plástico - 0,10 €/und.

Clip metálico - 0,10 €/und.

Modelo
ACCESORIOS LAMA
VOLGA

	■ Lama Valenza

Volga 200 y 300 : Precios Blanco brillo, otros colores consultar.

Techo metálico de lamas THU



Toda una amplia gama y experiencia
nos impulsan a lograr nuestro objetivo; 
ser especialistas en techos. Porque creemos 
en la posibilidad de crear cualquier proyecto 
gracias a nuestra dedicación y las ilimitadas 
posibilidades de nuestros techos metálicos.

T. 96 134 05 44 / info@thu.es
 www.thu.es

Estética Acústica Durabilidad Registrabilidad

ESPACIOS
QUE SEDUCEN
DESDE ARRIBA
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Techo  metálico Armstrong postlacados Lay-in

Modelo
AXAL VECTOR PARA 
T24MM

Modelo
BOARD PARA T24MM

Modelo
TEGULAR 2 PARA 
T24MM

Modelo
TEGULAR 8 PARA 
T24MM

Modelo
MICROLOCK PARA 
T15MM

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 3,60 600 x 600 x 24 32,38
Perforado con velo 3,60 600 x 600 x 24 36,55

Microperforado con velo 3,60 600 x 600 x 24 37,57
Extra Microperforado con velo 3,60 600 x 600 x 24 39,08

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 6,48 600 x 600 x 15 26,16
Perforado con velo 6,48 600 x 600 x 15 30,96

Microperforado con velo 8,64 1200 x 600 x 15 31,98
Extra Microperforado con velo 6,48 600 x 600 x 15 33,51

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 5,76 600 x 600 x 15 32,38
Perforado con velo 5,76 600 x 600 x 15 30,96

Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 15 31,98
Extra Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 15 33,51

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 5,76 600 x 600 x 8 26,16
Perforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 30,96

Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 31,98
Extra Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 33,51

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 5,76 600 x 600 x 8 26,16
Perforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 30,96

Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 31,98
Extra Microperforado con velo 5,76 600 x 600 x 8 33,51

También disponible con complemento Acústico B15 y OP19. Otros modelos y accesorios consultar.

También disponible con complemento Acústico B15 y OP19. Otros modelos y accesorios consultar.

También disponible con complemento Acústico B15 y OP19. Otros modelos y accesorios consultar.

También disponible con complemento Acústico B15 y OP19. Otros modelos y accesorios consultar.

También disponible con complemento Acústico B15 y OP19. Otros modelos y accesorios consultar.
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Techo  metálico Armstrong postlacados Lay-in

Modelo
Q-CLIP F

Detalle perforación

Colores

Descripción m2 Caja Modulación (mm) €/m2

Liso 5,04 600 x 600 x 35 60,51
Perforado con velo 5,04 600 x 600 x 35 37,45

Microperforado con velo 5,04 600 x 600 x 35 36,78
Extra Microperforado con velo 5,04 600 x 600 x 35 40,34 

También disponible en modelo bandas R-Clip y R-Clip F. Otros modelos y accesorios consultar.

Estándar RAL 9010 y Global White.  
Bajo pedido y con coste adicional RAL 9001, 9002, 9016, 9007, 9006, 9010 antimicrobial, GW antimicrobial
Posibilidad de pedir colores de la carta RAL con coste adicional.

Bandeja Autoportante colores : Blanco 9010, otros colores consultar precio
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Yeso laminado Gyprex

Modelo
GYPREX VINILO 8

Modelo
GYPREX SIN VINILO 
VINILO 8

Modelo
GYPREX VINILO 8
+ ALUMINIO

	■ Yeso laminado Gyprex vinilo

	■ Yeso laminado Gyprex Asepta - Antibacteriano

Descripción Canto Modulación (mm) Palet (m2) €/m2

Vinilo 1200 x 600 x 8 120,96 5,87

Vinilo 600 x 600 x 8 120,96 5,77

Descripción Canto Modulación (mm) Palet (m2) €/m2

Vinilo 1200 x 600 x 8 120,96 4,57

Vinilo 600 x 600 x 8 120,96 4,57

Descripción Canto Modulación (mm) Palet (m2) €/m2

V+AL 600 x 600 x 8 120,96 11,60

Modelo
GYPREX ASEPTA

Gyprex con aluminio o sin vinilo, cantidad mínima 1 palet (venta palets completos), consultar plazo de entrega.

Descripción Canto Modulación (mm) Palet (m2) €/m2

Vinilo 1200 x 600 x 8 120,96 12,54

Vinilo 600 x 600 x 8 120,96 12,54

Descripción
Placa PYL, a la cual se le añade una capa de vinilo en la cara vista que le da la cualidad de ser lavable 
e impermeable. También puede tener una capa de aluminio que actua como barrera de vapor.

Descripción
Techo registrable, formado por una placa de yeso laminado y una lámina de vinilo que incorpora un 
biocida en masa para combatir bacterias y hongos.

Gyprex Vinilo Gyprex Asepta
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Perfiles techos registrables ARMSTRONG

Perfiles Axiom ARMSTRONG

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 20 1,91

Secundario 1200 60 1,91

Secundario 600 60 1,91

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 20 1,91

Secundario 1200 60 1,91

Secundario 600 60 1,91

Modelo
PERFIL T-24 mm  
LACADO BLANCO

Modelo
PERFIL  T-15 MM.  
LACADO  BLANCO

Descripción
Sistema Lengüeta XL.

Descripción
Sistema Lengüeta XL.

Las soluciones Axiom son una gama de perfiles diseñados en aluminio para proporcionar una transición de continuidad entre 
los encuentros de techos cartón-yeso y techos suspendidos, así como para resaltar el perímetro de techo descolgado y los 
cambios de nivel o el cajeado para persianas y elementos ocultos para iluminación.

Consultar disponibilidad y otros modelos.
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Modelo
PERFIL T-24 mm
LACADO BLANCO

Modelo
PERFIL T-24 mm
COLORES (NEGRO-SILVER METALLIC-CARRARA)

Modelo
PERFIL T-15 mm 
LACADO BLANCO

Modelo
PERFIL T-35 mm 
LACADO BLANCO

Modelo
PERFIL  SISTEMA 6000  (GRANDES  LUCES)

Descripción
Sistema gancho.

Descripción
Sistema gancho.

Descripción
Sistema gancho.

Descripción
Sistema gancho.

Descripción
Separación cuelgues 2,00 ml. 
Compatible con secundarios T-24 estándar.

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 25 1,48

Secundario 1200 50 1,48

Secundario 600 75 1,48

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 25 2,06

Secundario 1200 50 2,06

Secundario 600 75 2,06

Ángulo color Carrara 35 2,40

Ángulo color negro - Silver 40 1,82

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 30 1,48

Secundario 1200 50 1,48

Secundario 600 75 1,48

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 15 2,64

Secundario 1200 40 2,64

Secundario 600 50 2,64

Perfil Paq. (und.) €/ml.

Primario 6000 2 19,52

Otros colores consultar precio y plazo de entrega.

Perfil T-15 mm colores consultar precio y plazo de entrega.

Otros colores consultar precio y plazo de entrega.

Perfiles techos registrables PEYTESA
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Modelo
PERFIL ULTRALINE T-15 mm

Modelo
PERFIL ALUMINIO T-24 mm
LACADO BLANCO (NO MAGNÉTICA)

Modelo
PERFIL ANTICORROSIÓN T-24 mm
LACADO BLANCO

Descripción
Sistema clip.

Descripción
Sistema gancho.

Descripción
Sistema gancho.

Modelo
ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Modelo
ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Accesorios de cuelgue consultar precio.

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 20 3,85

Secundario 1200 40 3,85

Secundario 600 70 3,85

Ángulo ultra 7,5 x 15 x 32 x 3050 32 2,94

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 25 12,60

Secundario 1200 50 12,60

Secundario 600 75 12,60

Ángulo 24 x 24 x 3050 30 8,82

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 25 4,82

Secundario 1200 50 4,82

Secundario 600 75 4,82

Ángulo 24 x 24 x 3050 35 3,25

Descripción Longitud (mm) €/und.

Varilla aluminio ø 4 mm 1500 3,80

Descripción Longitud (mm) €/und.

Cuelgue - 0,91

Varilla M - 6 1000 3,33

Tuerca M - 6 - 0,19

Colores: Blanco/Fondo Blanco, Blanco/Fondo Negro.
Colores: Negro/Fondo Negro, Gris/Fondo Negro, consultar precio y plazo de entrega.

Modelo
PERFIL BANDRASTER  
LACADO BLANCO

Descripción
Sistema gancho.

Perfil Caja (und.) €/ml

Bandraster 50 x 3600 8 8,12

Bandraster 75 x 3600 8 9,40

Bandraster 100 x 3600 8 10,22

Brandraster 125 x 3600 4 12,61

Bandraster 150 x 3600 4 16,49

Perfiles techos registrables PEYTESA
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Perfilería industrial

Modelo
PERFIL T-35 mm 
GALVANIZADO

Modelo
PERFIL OMEGA GALVANIZADO

Modelo
PERFIL H GALVANIZADO

Descripción
Sistema gancho.

Perfil Omega color, consultar precio y plazo de entrega.

Perfil Caja (und.) €/ml

Primario 3600 15 2,50

Secundario 1200 40 2,50

Secundario 600 50 2,50

Perfil Longitud (mm) €/ml

Omega 17 x 30 x 20 4000 1,99

Perfil Longitud (mm) €/ml

Perfil H - 50 5000 1,74

Perfil Caja (und.) €/ml

Ángulo blanco 19 x 24 x 3050 40 1,22

Ángulo blanco 30 x 30 x 3050 25 1,97

Ángulo PVC flexible x 2500 10 17,00

Perfil Caja (und.) €/ml

Ángulo 24 x 10 x 12 x 19 35 3,54

Modelo
PERFIL REMATE ANGULAR  
LACADO BLANCO

Modelo
PERFIL REMATE ANGULAR ESCALONADO  
LACADO BLANCO

Perfil angular medidas especiales consultar precio y plazo de 
entrega.

Perfiles ángulo techos registrables

Otros perfiles consultar precio y plazo de entrega.

Modelo
PERFIL CORTINERO

Descripción
Cortinero F12,5 x 3200

Descripción
Cortinero F12,5 x 3050 

Perfil Caja (und.) €/ml

Lacado blanco 16 4,01

Perfil Caja (und.) €/ml

Lacado negro y silver 16 4,58
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Accesorios

Descripción Presentación Venta (und.) €/und.

Taco Nylon Spit NYL 5 x 25 Caja 100 und. Caja 3,72

Taco Nylon Spit PRO 6 x 30 Caja 100 und. Caja 6,21

Taco Spit latón M - 6 x 30 Caja 100 und. Caja 17,92

Taco Spit GRIP  SA M - 6 x 30 (Grandes cargas) Caja 100 und. Caja 35,71

Taco Spit G8 Caja 100 und. Caja 23,92

Cáncamo 20 x 80 Caja 100 und. Caja 7,57

Cáncamo 21 x 90 Caja 200 und. Caja 20,24

Alambre Nº 8 Rollo 5 kg Unidad 16,50

Varilla Roscada M - 6 x 1000 Caja 100 und. Unidad 0,60

Varilla Roscada M - 6 x 2000 Caja 50 und. Unidad 1,40

Varilla Roscada M - 6 x 3000 Caja 50 und. Unidad 2,05

Manguito de unión M - 6 x 40 Caja 100 Ud. Caja 22,36

Tuerca M - 6 Caja 100 und. Caja 5,65

Arandela M - 6 Caja 100 und. Caja 7,60

Pieza de cuelgue M - 6 Caja 100 und. Unidad 0,20

Cuelgue balancín M - 6 con arandela Caja 100 und. Unidad 0,35

Clip Primario (Cuelgue rápido) Caja 100 und. Unidad 0,64

Clip primario para cargas pesadas Caja 100 und. Unidad 0,46

Clip unión varillas Caja 100 und. Unidad 0,35

Varilla lisa ø 4 calibrada con gancho

Longitud 18 cm Caja 100 und. Unidad 0,16

Longitud 33 cm Caja 100 und. Unidad 0,23

Longitud 63 cm Caja 100 und. Unidad 0,36

Longitud 83 cm Caja 100 und. Unidad 0,47

Longitud 100 cm Caja 100 und. Unidad 0,54

Longitud 300 cm Caja 100 und. Unidad 1,78

Modelo
PERFIL U GALVANIZADO

Modelo
PERFIL T GALVANIZADO

Perfil Longitud (mm) €/ml

Perfil U - 50 5000 1,11

Perfil Longitud (mm) €/ml

Perfil T 1200 0,90
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Detalle instalación falso techo

	■ Repercusión teórica de perfilería por m2

Material Placas de 600 x 600 Placas de 1200 x 600

1- Perfil Primario 0,84 ml 0,84 ml

2- Perfil Secundario 1200 1,67 ml 1,67 ml

3- Perfil Secundario 600 0,84 ml -

4- Cuelgue 0,70 pieza 0,70 pieza

5- Perfil Angular Según perímetro



Aislamiento 
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Descripción
Son aislantes complejos técnicos de espesor reducido, compuestos pos un conjunto de láminas 
reflectoras y separadores asociados (guatas, espumas, lana de oveja, etc). Actúan al mismo 
tiempo sobre todos los modos de transmisión de calor y son particularmente eficaces para 
limitar los cambios por radiación que representan una parte muy significativa de las pérdidas 
de calor de los edificios.
Están adaptados para el aislamiento en techos, cubiertas, paredes y suelos.

Aislante Nº de capas Espesor (mm) Dimensiones
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

Eco -- 5 10000x1500 1,45 3,09

Trido-Super 10+ 19 35 10000x1600 5,25 19,85

Triso-Laine 14 24 10000x1600 6,10 22,59

Triso-Dur 7 12 12500x1600 3,50 10,02

Hcontrol Reflex+ 3 8,5 12500x1600 1,74 4,73

Hcontrol Hybrid 20 45 6250x1600 3,20 13,27

Boost'R Hybrid 9 35 6700x1500 2,40 11,92

Triso-Sols 13 7 12500x1600 1,00 16,39

Hybris 50-205 2650x1150 1,50 - 6,20 desde 6,95

Aislante multi-reflector Actis

Accesorios Unidad venta €/Ud.

Cinta Isodhesif Rollo 25ml 10,02

Trisodur Triso-Laine

Hybris
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Lana de roca Rockwool

Modelo
ROULROCK KRAFT

Modelo
ROULROCK ALU 

Modelo
PANEL 755

Modelo
PANEL 233

Descripción
Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con papel kraft. Barrera de vapor.
Reacción al fuego F - Densidad 23 Kg/m3 - Lambda λ: 0,040 W/m.k

Descripción
Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado. Barrera de 
vapor. Reacción al fuego A2 - Densidad 23 Kg/m3 - Lambda λ: 0,040 W/m.k

Descripción
Panel dirigido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 - Densidad 145 Kg/m3 - 
Lambda λ: 0,039/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 100 Kg/m3 - Lambda λ: 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

6000 1200 80 7,20 129,60 2,00 5,58

5000 1200 100 6,00 108,00 2,50 6,79

3500 1200 140 4,20 75,60 3,50 9,24

3000 1200 160 3,60 64,80 4,00 10,46

2400 1200 200 2,88 51,84 5,10 13,84

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

6000 1200 80 7,20 129,60 2,00 6,25

5000 1200 100 6,00 108,00 2,25 7,62

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 30 5,76 115,20 0,75 13,65

1200 600 50 3,60 72,00 1,25 22,92

	■ Cielos rasos y cubiertas inclinadas

	■ Industria

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 30 10,08 120,96 0,85 10,12

1200 600 40 5,76 92,16 1,10 12,45

1200 600 50 5,76 69,12 1,40 15,84

1200 600 60 5,04 60,48 1,70 18,70

1200 600 80 3,60 43,20 2,25 26,68

1200 600 100 2,88 34,56 2,85 33,73
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Lana de roca Rockwool

	■ Particiones interiores, fachadas y medianeras

Modelo
CONFORTPAN 208 
ROXUL

Modelo
ROCKFIT 202

Modelo
CONFORTPAN 208.116

Modelo
ROCKMUR ALU

Descripción
Panel semirígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 30 Kg/m3 - Lambda λ: 0,036 W/m.k

Descripción
Panel semirígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 28 Kg/m3 - Lambda λ: 0,037 W/m.k

Descripción
Panel semirígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft. Barrera de vapor. 
Reacción al fuego F - Densidad 30 Kg/m3 - Lambda λ: 0,036 W/m.k

Descripción
Panel semirígido de lana de roca revestido por una cara con lámina de aluminio. Barrera de vapor. 
Reacción al fuego A2 - Densidad 30 Kg/m3 - Lambda λ: 0,037 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 400
40

8,10 145,80 1,10 3,64

1350 600 9,72 155,52 1,10 3,52

1350 400
50

6,48 116,64 1,35 4,41

1350 600 7,29 116,64 1,35 4,37

1350 400
60

5,40 97,20 1,65 4,76

1350 600 8,10 97,20 1,65 4,73

1350 600 80 6,48 77,76 2,20 7,16

1350 600 100 4,86 58,32 2,75 8,94

1350 600 120 4,05 48,60 3,30 10,72

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 400
40

9,72 174,96 1,05 2,42

1350 600 14,58 174,96 1,05 2,37

1350 400
50

7,56 136,08 1,35 2,99

1350 600 11,34 136,08 1,35 2,94

1350 400
60

6,48 116,64 1,60 3,24

1350 600 9,72 116,64 1,60 3,18

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 40 9,72 116,64 1,10 5,24

1350 600 50 8,10 97,20 1,35 5,95

1350 600 60 6,48 77,76 1,65 6,71

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 8,10 97,20 1,35 6,79

1350 600 75 8,10 97,20 2,00 9,22
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Lana de roca Rockwool

Modelo
ROCKCALM - E - 211

Modelo
ROCKPLUS - E - 220

Modelo
ROCKPLUS - KRAFT

Descripción
Panel semirígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 40 Kg/m3 - Lambda λ: 0,035 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 50 Kg/m3 - Lambda λ: 0,034 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft. Barrera de vapor. 
Reacción al fuego F - Densidad 50 Kg/m3 - Lambda λ: 0,034 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 400
40

6,48 116,64 1,10 4,88

1350 600 9,72 116,64 1,10 4,79

1350 400
50

5,40 97,20 1,40 5,81

1350 600 8,10 97,20 1,40 5,75

1350 400
60

4,32 77,76 1,70 7,59

1350 600 6,48 77,76 1,70 7,51

1350 600 80 4,86 58,32 2,25 10,84

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 30 11,34 136,08 0,85 4,27

1350 600 40 8,10 97,20 1,15 5,70

1350 600 50 6,48 77,76 1,45 7,13

1350 600 75 4,86 58,32 2,20 10,68

1350 600 100 2,43 38,88 2,90 13,63

1350 600 120 2,43 29,16 3,50 17,09

1350 600 140 2,43 29,16 4,10 19,93

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 40 8,10 97,20 1,15 9,25

1350 600 50 6,48 77,76 1,45 11,15

1350 600 60 5,67 68,04 1,75 13,82

1350 600 100 3,24 38,88 2,90 20,82

1350 600 125 2,43 29,16 3,75 24,68

1350 600 140 2,43 29,16 4,10 28,48

	■ Particiones interiores, fachadas y medianeras
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Modelo
ALPHAROCK - E - 225

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 70 Kg/m3 - Lambda λ: 0,034 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 30 11,34 136,08 0,85 5,16

1350 400
40

5,40 97,20 1,15 6,77

1350 600 8,10 97,20 1,15 6,63

1350 400
50

4,32 77,76 1,45 8,69

1350 600 6,48 77,76 1,45 8,62

1350 400
60

3,78 68,04 1,75 10,11

1350 600 5,67 68,04 1,75 10,03

1350 600  80 4,05 48,60 2,35 13,85

Lana de roca Rockwool

Modelo
ROCKFEU - E - 520

Modelo
ROCKSOL - E - 501

Modelo
ROCKSOL - E - 525

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 120 Kg/m3 - Lambda λ: 0,039 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 90 Kg/m3 - Lambda λ: 0,041 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 150 Kg/m3 - Lambda λ: 0,041 W/m.k

Accesorios a consultar

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 30 7,20 115,20 0,75 11,34

1200 600 40 5,04 90,72 1,00 13,47

1200 600 50 4,32 69,12 1,25 16,82

1200 600 60 3,60 57,60 1,50 20,25

1200 600 70 2,88 51,84 1,75 23,64

1200 600 80 2,88 46,08 2,05 26,91

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 20 12,96 181,44 0,45 6,27

1200 600 30 8,64 120,96 0,70 9,46

1200 600 40 6,48 90,72 0,95 12,49

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 15 20,16 120,96 0,35 6,52

1200 600 20 14,40 86,40 0,75 8,68

1200 600 30 5,76 115,20 1,05 13,03

1200 600 40 4,32 86,40 1,30 14,67

1200 600 50 3,60 72,00 1,55 18,36

	■ Forjados y suelos flotantes
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Lana de roca Rockwool

	■ Cubiertas planas

Modelo
MONOROCK 365

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. Fijación mecánica o en caliente. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 140 - 150 Kg/m3 - Lambda λ: 0,039 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) 

Mod. 365

 €/m2

Mod. 366

 €/m2

1200 1000 40 76,80 1,00 12,17 16,75

1200 1000 50 62,40 1,25 15,22 19,64

1200 1000 60 50,40 1,50 18,26 22,87

1200 1000 70 43,20 1,75 21,31 26,12

1200 1000 80 38,40 2,05 24,35 29,31

1200 1000 90 33,60 2,30 27,39 32,59

1200 1000 100 31,20 2,55 30,44 35,80

Modelo
HARDROCK - E - 393

Descripción
Panel de lana de roca de doble densidad, revestido de betún soldable por una cara de una 
superficie hiperdura por una cara.
Reacción al fuego F - Doble densidad: cara superior 220 Kg/m3, capa inferior 135-150  Kg/m3 
Lambda λ : 0,039 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) 

Mod. 391 

€/m2

Mod. 393

 €/m2

1200 1000 50 61,20 1,25 20,28 24,80

1200 1000 60 50,40 1,50 24,34 29,03

1200 1000 70 43,20 1,75 28,39 33,17

1200 1000 80 39,60 2,05 32,45 37,37

1200 1000 90 33,60 2,30 36,51 41,58

1200 1000 100 31,20 2,55 40,56 45,72

1200 1000 110 28,80 2,80 44,62 49,79

1200 1000 120 26,40 3,05 48,67 53,82

1200 1000 130 24,00 3,30 52,73 57,88

1200 1000 140 21,60 3,55 56,79 61,94

Modelo
MONOROCK 366

Descripción
Panel rígido de lana de roca revestido de betún soldable. Fijación mecánica o en caliente. 
Reacción al fuego F - Densidad 140 - 150  Kg/m3 - Lambda λ: 0,039 W/m.k

Modelo
HARDROCK - E - 391

Descripción
Panel de lana de roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. 
Reacción al fuego A1 - Doble densidad: cara superior 220 Kg/m3, capa inferior 135-150  Kg/m3

Lambda λ : 0,039 W/m.k

Otros espesores consultar.
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	■ Sistema REDArt - Fachadas tipo SATE

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 50 4,32 60,48 1,40 17,31

1200 600 60 3,60 50,40 1,70 20,76

1200 600 80 2,88 34,56 2,25 27,61

1200 600 100 2,16 30,24 2,85 34,36

1200 600 120 2,16 25,92 3,40 41,56

1200 600 140 2,16 21,60 4,00 47,94

1200 600 160 1,44 17,28 4,55 54,32

1200 600 180 1,44 17,28 5,10 64,44

1200 600 200 1,44 14,40 5,70 68,24

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 40 2,88 40,32 1,10 15,95

1200 600 50 2,88 57,60 1,35 19,95

1200 600 60 2,88 51,48 1,65 23,51

1200 600 80 2,16 38,88 2,20 30,14

1200 600 100 2,16 30,24 2,75 41,14

1200 600 120 1,44 25,92 3,30 49,31

1200 600 140 1,44 20,16 3,85 58,68

1200 600 160 0,72 17,28 4,40 77,74

Modelo
ROCKSATE DUO 
PLUS

Modelo
ROCKSATE MD 
PLUS

Descripción
Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Doble densidad: cara superior 120 Kg/m2, capa inferior 70 Kg/m2 - 
Lambda λ : 0,035 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 120 Kg/m2 - Lambda λ: 0,036 W/m.k

Lana de roca Rockwool



76 Escayolas Bedmar76

Aislamiento térmico

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 20 5,76 80,64 0,50 18,41

1200 600 20 5,76 - 0,50 20,04

1200 600 30 4,32 51,84 0,75 23,79

1200 600 30 4,32 - 0,75 25,91

Modelo
ROCKSATE 
CONTORNO

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 - Densidad 155 Kg/m2 - Lambda 
λ: 0,038 W/m.k



77

Aislamiento térmico

Escayolas Bedmar 77

	■  Sistema REDAir - Fachadas ventiladas

Modelo
ROCKSOL - E - 525

Modelo
ROCKSOL - E - 501

Modelo
VENTIROCK DUO

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 150 Kg/m3 - Lambda λ: 0,041 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1 - Densidad 150 Kg/m3 - Lambda λ: 0,041 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido.
Reacción al fuego A1 - Doble densidad: cara superior 100 Kg/m2, capa inferior 45  Kg/m2 - 
Lambda λ : 0,034 W/m.k

Accesorios a consultar

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 15 20,16 120,96 0,35 6,52

1200 600 20 14,40 86,40 0,75 8,68

1200 600 30 5,76 115,20 1,05 13,03

1200 600 40 4,32 86,40 1,30 14,67

1200 600 50 3,60 72,00 1,55 18,36

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 20 11,52 161,28 0,45 6,27

1200 600 30 8,64 120,96 0,70 9,46

1200 600 40 6,48 90,72 0,95 12,49

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 8,10 97,20 1,45 10,46

1350 600 60 6,48 77,76 1,75 12,55

1350 600 80 4,86 58,32 2,35 16,48

1350 600 100 4,05 48,60 2,90 20,60

1350 600 120 3,24 38,88 3,50 24,47

1350 600 140 3,24 38,88 4,10 27,73

Lana de roca Rockwool
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Soluciones de
aislamiento para 
todo tipo 
de fachadas

Fachada Ventilada
Sistema REDAir
Sistema completo para fachadas 
ventiladas que combina la estética del 
revestimiento exterior ROCKPANEL con 
las prestaciones inigualables de la lana 
de roca.

Fachada SATE
Sistema REDArt
Sistema de aislamiento y enlucido para 
fachadas tipo SATE, concebido para 
mejorar la eficiencia energética 
proporcionando un acabado decorativo 
atractivo: más de 200 colores.

Insuado de borra
Lana de roca granulada
Solución para aislar, sin obra, fachadas, 
tabiques, buhardillas y falsos techos 
mediante insuflado del aislamiento de la 
lana de roca. Una solución económica, 
rápida y simple.
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Soluciones de
aislamiento para 
todo tipo 
de fachadas

Fachada Ventilada
Sistema REDAir
Sistema completo para fachadas 
ventiladas que combina la estética del 
revestimiento exterior ROCKPANEL con 
las prestaciones inigualables de la lana 
de roca.

Fachada SATE
Sistema REDArt
Sistema de aislamiento y enlucido para 
fachadas tipo SATE, concebido para 
mejorar la eficiencia energética 
proporcionando un acabado decorativo 
atractivo: más de 200 colores.

Insuado de borra
Lana de roca granulada
Solución para aislar, sin obra, fachadas, 
tabiques, buhardillas y falsos techos 
mediante insuflado del aislamiento de la 
lana de roca. Una solución económica, 
rápida y simple.
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Lana mineral URSA

	■ Pure One

Modelo
Pure 35 QN

Descripción
Panel de lana mineral no revestido para aplicación cubierta inclinada, aislamiento entre tabiquillos. 
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

6000 1200 100 7,20 129,50 2,85 11,80

5400 1200 120 6,48 116,64 3,40 14,16

4050 1200 151 4,86 87,48 4,30 17,83

3300 1200 180 3,96 71,28 5,15 21,05

3000 1200 200 3,60 64,80 5,70 23,38

2700 1200 220 3,24 58,32 6,25 25,72

2700 1200 240 3,24 58,32 6,85 28,06

Modelo
Pure 32 RP

Descripción
Panel de lana mineral con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor para aplicación en 
falsos techos y fachadas por el interior. Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 101 4,86 58,32 3,15 19,72

1350 600 120 4,05 48,60 3,75 22,56

1350 600 140 3,24 38,88 4,35 25,83

Modelo
Pure 38 PN

Descripción
Panel de lana mineral no revestido para aplicación en tabiques, medianeras y trasdosados con 
placas de yeso laminado. Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,040 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 12,96 259,20 1,30 5,36

1350 600 75 8,10 162,00 2,00 8,04

Modelo
Pure 32 QP

Descripción
Panel de lana mineral con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor para aplicación 
como aislamiento intermedio, aislamiento entre tabiquillos y fachadas. 
Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

5400 1200 101 3,24 58,32 3,15 18,23

2700 1200 120 3,24 58,32 3,75 21,35

2700 1200 140 3,24 58,32 4,35 24,60

2700 1200 160 3,24 58,32 5,00 27,74

Modelo
Pure 40 QN

Descripción
Panel de lana mineral no revestido para aplicación en tabiques, medianeras y trasdosados con 
placas de yeso laminado. Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,040 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

16200 600 45 19,44 466,56 1,10 4,43

Otros modelos consultar
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Lana mineral URSA

	■ Particiones interiores, medianeras y trasdosados

Modelo
T18R TERRA ROLLO

Modelo
T18P TERRA PANEL

Modelo
TERRA BASE ROLLO

Descripción
Panel de lana mineral sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral sin recubrimiento. 
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral sin recubrimiento.  
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

13500 400
46

16,20 291,60 1,30 3,42

13500 600 16,20 291,60 1,30 3,42

13500 800
50

16,20 291,60 1,40 3,71

13500 1000 16,20 291,60 1,40 3,71

10800 400
65

12,96 233,28 1,85 4,55

10800 600 12,96 233,28 1,85 4,55

8100 400
85

9,72 174,96 2,40 5,97

8100 600 9,72 174,96 2,40 5,97

5400 400
100

6,48 116,64 2,85 7,08

5400 600 6,48 116,64 2,85 7,08

5400 600 120 6,48 116,64 3,40 8,55

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 46 12,96 259,20 1,30 3,38

1350 600 50 11,34 226,80 1,40 3,78

1350 600 65 8,10 162,00 1,85 5,38

1350 600 85 6,48 129,60 2,40 6,10

1350 600 100 4,86 97,20 2,85 7,20

1350 600 120 5,05 101,00 3,40 8,72

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

13500 400
50

16,20 388,80 1,35 2,82

13500 600 16,20 388,80 1,35 2,82

10800 400
60

12,96 311,04 1,60 3,41

10800 600 12,96 311,04 1,60 3,41

8100 400
75

9,72 233,28 2,00 4,68

8100 600 9,72 233,28 2,00 4,68

8100 600 80 9,72 233,28 2,15 4,99

6500 400
100

7,80 187,20 2,70 5,97

6500 600 7,80 187,20 2,70 5,97

5400 600 120 6,48 155,52 3,20 7,23

5400 600 130 6,48 155,52 3,50 7,87

4800 600 140 5,76 138,24 3,75 8,51

4800 600 150 5,76 138,24 4,05 9,13

Modelo
TERRA BASE PANEL

Descripción
Panel de lana mineral sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 12,15 243,00 1,35  

1350 600 60 8,91 178,20 1,60 3,49

1350 600 75 8,10 162,00 2,00 4,71

1350 600 100 5,67 113,40 2,70 6,04

1350 600 120 4,05 81,00 3,20 7,33

1350 600 130 4,05 81,00 3,50 7,97

1350 600 140 3,24 64,80 3,75 8,49

1350 600 150 3,24 64,80 4,05 9,16
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Nueva Tecnología TERRA 

Cuidamos la Tierra, 
cuidamos de ti
Garantía de calidad del aire interior

URSA da un paso más en la tecnología de fabricación de sus materiales para 
conseguir que los edificios aislados con sus productos 
sean habitables y saludables, al mismo tiempo que sostenibles 
y respetuosos con el medioambiente.

La nueva Tecnología TERRA, fruto de años de trabajo e investigación, ayuda a 
asegurar la calidad del aire interior que respiramos.

Así lo certifica el sello Emissions Dans L´Air Intériur 
(Emisiones en el aire interior) en su máxima puntuación: A+. 
Esta ecoetiqueta garantiza que nuestra lana mineral, 100% natural, 
está libre de compuestos volátiles y que contribuyen a la mejora ambiental de los 
edificios y a la salud de las personas que los habitan.

Aislamiento para un mañana mejor
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Lana mineral URSA

	■ Cubiertas y cerramientos verticales

Modelo
M0021 MANTA FIELTRO

Modelo
M1021 MANTA PAPEL

Modelo
M4121 MANTA 
PARAMENTO 
REFORZADA

Descripción
Manta de lana de vidrio sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,040 W/m.k

Descripción
Manta de lana de vidrio con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor. 
Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,040 W/m.k

Descripción
Manta de lana de vidrio con recubrimiento de un velo de vidrio reforzado.  
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,040 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

10000 1200 80 12,00 288,00 2,00 3,37

8000 1200 100 9,60 230,40 2,50 4,25

6000 1200 120 7,20 172,80 3,00 5,26

5500 1200 140 6,60 158,40 3,50 5,85

4500 1200 160 5,40 129,60 4,00 6,66

4000 1200 200 4,80 115,20 5,00 8,38

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

12500 600 60 15,00 360,00 1,50 2,72

11000 1200
80

13,20 316,80 2,00 3,50

11000 600 13,20 316,80 2,00 3,50

8500 600
100

10,20 244,80 2,50 4,60

8500 1200 10,20 244,80 2,50 4,60

6500 1200 120 7,80 187,20 3,00 5,49

5500 1200 140 6,60 158,40 3,50 6,35

5000 1200 160 6,00 144,00 4,00 6,83

4500 1200 180 5,40 129,60 4,50 8,92

4500 1200 200 5,40 129,60 5,00 9,74

3500 1200 220 4,20 100,80 5,00 11,18

3750 1200 240 4,50 108,00 6,00 11,84

3500 1200 260 4,20 100,80 6,50 12,75

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

13500 1200 60 16,20 291,60 1,50 3,87

10000 1200 80 12,00 216,00 2,00 4,22

7500 1200 100 9,00 162,00 2,50 5,70

6000 1200 120 7,20 172,80 3,00 7,55

5000 1200 160 6,00 108,00 4,00 8,79

Modelo
TERRA SOL

Descripción
Panel rígido de lana mineral.
Reacción al fuego A2 s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,033 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 20 12,24 195,84 0,60 6,39

1200 600 25 9,36 149,76 0,75 7,92

	■ Forjados y suelos flotantes
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Lana mineral URSA

	■ Aislamiento intermedio en fachadas

Modelo
P1281 TERRA MUR 
PANEL

Modelo
P1281 TERRA MUR 
ROLLO

Modelo
P1203 TERRA MUR PLUS

Descripción
Panel de lana mineral recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor. 
Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor. 
Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 10,53 210,60 1,40 4,05
1350 600 60 8,91 178,20 1,70 4,56
1350 600 75 7,29 145,80 2,10 5,97
1350 600 80 6,48 129,60 2,25 6,29
1350 600 100 4,86 97,20 2,85 7,40
1350 600 120 4,05 81,00 3,40 8,71
1350 600 140 4,05 81,00 4,00 11,66

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

10800 600
50

12,96 233,28 1,40 3,68
10800 400 12,96 233,28 1,40 3,68
8100 600 60 9,72 174,96 1,70 4,25
8100 400

80
6,48 103,68 2,25 5,72

8100 600 9,72 174,96 2,25 5,72
6800 600 90 8,16 146,88 2,55 6,47
5400 600 100 6,48 116,64 2,85 7,18
5400 600 120 6,48 116,64 3,40 8,60
4200 600 140 5,04 90,72 4,00 10,12
3700 600 160 4,44 79,92 4,55 11,48
3200 600 180 3,84 69,12 5,10 12,90
2700 600 200 3,24 58,32 5,70 14,35

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 40 10,53 168,48 1,25 6,01
1350 600 50 8,10 129,60 1,55 7,38
1350 600 60 7,29 116,64 1,85 8,62
1350 600 80 5,67 90,72 2,50 10,94
1350 600 100 4,86 77,76 3,10 13,82
1350 600 120 4,05 64,80 3,75 16,23
1350 600 140 3,24 51,84 4,35 18,19

Modelo
P1051 PANEL PAPEL

Descripción
Panel de lana mineral recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor.
Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 12,96 259,20 1,35 3,67
1350 600 60 10,53 210,60 1,60 4,34
1350 600 75 8,10 162,00 2,00 5,15
1350 600 80 7,29 145,80 2,15 5,51
1350 600 100 6,48 129,60 2,70 6,83
1350 600 120 4,86 97,20 3,20 8,18
1350 600 150 4,05 81,00 4,05 10,21
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Lana mineral URSA

	■ Fachada ventilada

Modelo
P 4252 PANEL TERRA 
VENTO

Modelo
P 8792 PANEL TERRA 
VENTO PLUS

Modelo
P8741 URSA TERRA 
VENTO ROLLO

Descripción
Panel de lana mineral con recubrimiento de velo negro repelente al agua.
Reacción al fuego A2 s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral de altas prestaciones térmicas, recubierta con un tejido Zero por la cara exterior.
Reacción al fuego A2 s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Descripción
Panel de lana mineral recubierta con un tejido Zero por la cara exterior.  
Reacción al fuego A2 s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 40 12,96 155,52 1,10 5,79
1350 600 50 9,72 116,64 1,40 7,07
1350 600 60 8,10 97,20 1,70 7,77
1350 600 80 6,48 77,76 2,25 8,91
1350 600 100 4,86 58,32 2,85 12,54
1350 600 120 4,05 48,60 3,40 14,55
1350 600 140 4,05 48,60 4,00 16,42
1350 600 160 3,24 48,00 4,55 18,58
1350 600 180 3,24 48,00 5,14 20,90
1350 600 200 2,43 29,16 5,70 23,23

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

6750 1200 60 8,1 145,8 1,85 11,81

5400 1200 80 6,48 116,64 2,50 12,41

5400 1200 100 6,00 108,00 3,10 15,73

1350 600 40 8,10 97,20 1,55 10,53

1350 600 50 8,10 97,20 1,55 11,75

1350 600 60 7,29 87,48 1,85 12,77

1350 600 80 5,67 68,04 2,50 13,60

1350 600 100 4,86 58,32 3,10 15,97

1350 600 120 4,05 48,60 3,75 19,03

1350 600 140 3,24 38,88 3,75 22,10

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

10800 600 60 12,96 311,04 1,60 7,87

8100 600 80 9,72 233,28 2,15 8,67

5400 600 100 6,48 116,64 2,70 11,53

Modelo
PANEL ALUMINIO 
GOFRADO (ALUMISOL)

Descripción
Panel autoportante de lana de vidrio recubierto con un complejokraft-aluminio lacado.
Reacción al fuego B s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 1200 50 12,96 77,76 1,40 11,63

Otros productos consultar.

Techos industriales

	■ Lana de vidrio Ursa
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Poliestireno extruido

Modelo
NW E

Modelo
NIII L

Modelo
NIII PR

Descripción
Superficie lisa mecanizado lateral machihembrado. Aislamiento intermedio en paredes verticales. 
Resistencia a la compresión 250 kPa. Reacción al fuego E.
Conductividad térmica : 0,033 W/m-K

Descripción
Superficie lisa mecanizado lateral media madera. Aislamiento en cubierta invertida y cubiertas de 
tejas claveteadas. 
Resistencia a la compresión 300 kPa. Reacción al fuego E.
Conductividad térmica - Espesores ≤ 60 : 0,033 W/m-K / Espesores ≥ 70-80 : 0,035 W/m-K. 
Espesores ≥ 100 : 0,036 W/m-K

Descripción
Superficie acanalada en sus dos caras y mecanizado lateral media madera. Aislamiento bajo 
cubierta de tejas amorteradas. Resistencia a la compresión 300 kPa. Reacción al fuego E.
Conductividad térmica - Espesores ≤ 60 : 0,033 W/m-K / Espesores 70-80 : 0,035 W/m-K. 
Espesores 100-120 : 0,036 W/m-K

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 6,75 94,50 1,20 7,91

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 9,89

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 11,88

1250 600 80 3,75 45,00 2,30 15,84

2600 600 40 14,04 196,60 1,20 7,91

2600 600 50 12,48 149,80 1,50 9,89

2600 600 60 10,92 131,00 1,80 11,88

2600 600 80 7,80 93,60 2,30 15,84

2600 600 100 6,24 74,88 2,80 20,95

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 6,75 94,50 1,20 8,03

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 10,04

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 12,04

1250 600 70 4,50 54,00 2,00 14,06

1250 600 80 3,75 45,00 2,30 16,06

1250 600 100 3,00 36,00 2,85 21,23

1250 600 120 2,25 31,50 3,35 28,34

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 7,50 90,00 1,20 8,38

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 10,47

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 12,57

1250 600 70 4,50 54,00 2,00 14,67

1250 600 80 3,75 45,00 2,30 16,78

1250 600 100 3,00 36,00 2,85 22,14

1250 600 120 2,25 27,00 3,35 30,07

Otros productos consultar.
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Poliestireno extruido

Modelo
NII I

Modelo
NV L

Modelo
RG

Descripción
Superficie lisa mecanizado lateral recto. Aislamiento térmico bajo pavimento. Resistencia 
a la compresión 300 kPa. Reacción al fuego E - Conductividad térmica : 0,034 W/m-K 
Conductividad térmica - Espesores ≤ 60 : 0,033 W/m-K / Espesores 80 : 0,035 W/m-K. 
Espesores 100 : 0,036 W/m-K

Descripción
Superficie lisa mecanizado lateral media madera. Cubierta invertida transitable para tráfico 
rodado.
Resistencia a la compresión 500 kPa. Reacción al fuego E. Conductividad térmica - Espesores 
≤ 60 : 0,034 W/m-K / Espesores ≥ 70 : 0,036 W/m-K

Descripción
Superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral recto. Aislamiento en fachadas tipo SATE. 
Resistencia a la compresión 300 kPa. Reacción al fuego E. Conductividad térmica - Espesores 
≤ 60 : 0,034 W/m-K / Espesores ≥ 70 : 0,036 W/m-K

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 6,75 94,50 1,20 8,03

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 10,04

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 12,04

1250 600 80 3,75 45,00 2,30 16,06

1250 600 100 3,00 36,00 2,85 21,23

1250 600 120 2,25 31,50 3,35 30,32

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 6,75 94,50 1,20 9,47

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 11,86

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 14,22

1250 600 70 4,50 54,00 1,95 16,59

1250 600 80 3,75 45,00 2,20 18,96

1250 600 90 3,00 42,00 2,50 24,47

1250 600 100 3,00 36,00 2,80 25,72

1250 600 110 2,25 31,50 3,05 30,04

1250 600 120 2,25 31,50 3,35 32,75

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1250 600 40 7,50 90,00 1,20 9,23

1250 600 50 6,00 72,00 1,50 11,53

1250 600 60 5,25 63,00 1,80 13,85

1250 600 70 4,50 54,00 1,95 16,16

1250 600 80 3,75 45,00 2,20 18,49

1250 600 90 3,00 42,00 2,50 21,48

1250 600 100 3,00 36,00 2,80 24,31

1250 600 110 2,25 31,50 3,05 29,36

1250 600 120 2,25 31,50 3,35 32,02Otros productos 
consultar.
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Lana mineral ISOVER

	■ Particiones interiores, medianeras y trasdosados

Modelo
ARENA APTA

Descripción
Manta compacta de lana mineral sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,034 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

12500 400
48

14,40 288,00 1,30 2,95

12500 600 14,40 288,00 1,30 2,95

9000 400
65

10,80 216,00 1,90 3,85

9000 600 10,80 216,00 1,90 3,85

Modelo
ARENA APTA

Descripción
Panel de lana mineral sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,034 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 30 17,82 356,40 0,85 2,90

1350 400
48

10,80 194,40 1,30 3,00

1350 600 11,34 226,80 1,30 3,00

1350 400
55

9,72 174,96 1,60 3,70

1350 600 9,72 194,40 1,60 3,70

1350 600 65 8,64 155,52 1,90 3,90

1350 600 8,10 162,00 1,90 3,90

1350 600 90 6,48 129,60 2,60 6,00

Modelo
DRYWALL

Descripción
Manta compacta de lana mineral sin recubrimiento..
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

17500 400
50

21,00 420,00 1,30 2,10

17500 600 21,00 420,00 1,30 2,10

Modelo
ACUSTILAINE E

Descripción
Panel semirrígido de lana de roca sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,037 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 400
40

6,48 116,64 1,05 3,40

1350 600 9,72 116,64 1,05 3,15

1350 400
50

4,86 87,48 1,35 3,80

1350 600 7,29 87,48 1,35 3,75

1350 400
60

4,32 77,76 1,60 4,40

1350 600 6,48 77,76 1,60 4,30
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Lana mineral ISOVER

	■ Particiones interiores, medianeras y trasdosados

Modelo
ACUSTILAINE MD

Modelo
ACUSTILAINE 70

Modelo
ARENA PF

Descripción
Panel semirrígido de lana de roca sin recubrimiento.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana de roca sin recubrimiento. 
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,034 W/m.k

Descripción
Panel rígido de lana mineral Arena de alta densidad 
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,038 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 400
40

8,10 97,20 1,10 4,70

1350 600 12,15 97,20 1,10 4,50

1350 400
50

6,48 77,76 1,40 5,65

1350 600 9,72 77,76 1,40 5,50

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 30 16,20 129,60 0,85 4,75

1350 400
40

8,10 97,20 1,15 6,20

1350 600 12,15 97,20 1,15 6,15

1350 400
50

6,48 77,76 1,45 7,85

1350 600 9,72 77,76 1,45 7,80

1350 600 60 8,10 64,80 1,75 9,40

1350 600 80 6,48 51,84 2,35 12,45

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 15 22,67 272,16 0,45 5,00

1350 600 25 14,58 174,96 0,75 6,65

Modelo
ARENA PLENUM

Descripción
Panel semirígido de lana mineral Arena, revestido por ambas caras por una lámina de aluminio 
reforzado. Reacción al fuego B s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,036 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 80 4,86 97,20 2,20 22,95

	■ Forjados y suelos flotantes

	■ Separación acústica y absorción en techos metálicos

Modelo
ARENA ABSORCIÓN

Descripción
Panel rígido de lana mineral Arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.  
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

595 595 15 21,24 212,40 0,45 9,00

1200 600 25 11,52 184,32 0,75 6,90

1200 600 40 11,52 230,40 1,25 8,50
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Lana mineral ISOVER

	■ Fachada ventilada

Modelo
ECOVENT 034

Descripción
Manta de lana mineral revestida en una de sus caras con un tejido de vidrio neto de gran 
resistencia mecánica. Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 60 7,29 145,80 1,70 12,20

1350 600 80 5,67 113,40 2,25 14,55

1350 600 100 4,86 97,20 2,85 16,80

10000 1200 50 12,00 240,00 1,40 8,90

8200 1200 60 9,84 196,80 1,70 9,65

6200 1200 80 7,44 148,80 2,25 11,35

5000 1200 100 6,00 120,00 2,85 13,00

Modelo
ECOVENT VN 035

Descripción
Paneles de lana miernal recubiertos de un velo negro en una de sus caras. 
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 12,96 207,36 1,40 7,20

1350 600 60 11,34 181,44 1,70 8,00

1350 600 80 9,72 116,44 2,25 9,15

1350 600 100 4,86 97,20 2,85 12,75

1350 600 120 4,05 81,00 3,40 14,90

1350 600 140 3,24 77,76 4,00 17,15

Modelo
ECOVENT VN 032

Descripción
Paneles de lana miernal recubiertos de un velo negro en una de sus caras.
Reacción al fuego A1 - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 60 6,48 77,76 1,85 9,70

1350 600 80 4,86 58,32 2,50 11,90

1350 600 100 4,05 48,60 3,10 13,80

Modelo
CLIMA-34

Descripción
Paneles de lana de vidrio de alta densidad no revestido.
Reacción al fuego A2 s1 d0 - Lambda (λ90/90): 0,034 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1200 600 40 7,20 86,40 1,15 9,40

1200 600 60 7,20 57,60 1,75 14,00

1200 600 80 3,60 43,22 2,35 18,60

1200 600 100 2,88 34,56 2,90 23,20

1200 600 120 3,60 28,80 3,50 27,85

1200 600 140 2,16 25,92 4,10 31,90
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	■ Sistemas Ecosec Fachadas

Modelo
ECO 037

Descripción
Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno 
que actúa como barrera de vapor. Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,037 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 17,82 285,12 1,35 3,70

1350 600 60 14,58 233,28 1,60 4,45

1350 600 80 6,48 181,44 2,15 5,60

1350 600 100 8,10 162,00 2,70 6,70

1350 600 120 6,48 103,68 3,20 8,25

Modelo
ECO 035

Descripción
Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno 
que actúa como barrera de vapor. Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,035 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 14,58 233,28 1,40 4,70

1350 600 60 9,72 194,40 1,70 5,90

1350 600 80 5,67 136,08 2,25 7,20

1350 600 100 4,86 116,64 2,85 8,80

1350 600 120 4,05 97,20 3,40 10,15

Modelo
ECO 032

Descripción
Panel compacto de lana de vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno 
que actúa como barrera de vapor. Reacción al fuego F - Lambda (λ90/90): 0,032 W/m.k

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2)
Eficacia térmica
RT (m2, K/W) €/m2

1350 600 50 8,10 97,20 1,55 7,80

1350 600 60 6,48 77,76 1,85 9,20

1350 600 80 4,86 58,32 2,50 10,65

1350 600 100 4,05 48,60 3,10 12,65
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Lana de roca Rockwool

Modelo
PANEL 211.652

Modelo
PANEL 221.652

Modelo
PANEL 231.652

Modelo
TABIQUE PLENUM

Descripción
Panel semirígido de lana de roca recubierto por una cara por un velo mineral negro. 
Euroclase A2. Densidad 40 kg/m3.

Descripción
Panel semirígido de lana de roca recubierto por una cara por un velo mineral negro. 
Reacción al fuego M0. Densidad 55 kg/m3.

Descripción
Panel semirígido de lana de roca recubierto por una cara por un velo mineral negro. 
Reacción al fuego M0. Densidad 70 kg/m3.

Descripción
Panel acústico autoportante de lana de roca revestido por las dos caras por un complejo kraft - 
aluminio.

Estos paneles se suministran también en acabado natural blanco.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2) €/m2

1200 600 30 10,08 120,96 11,06

1200 600 40 7,20 86,40 12,27

1200 600 50 5,76 69,12 13,89

1200 600 60 5,76 69,12 16,51

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2) €/m2

1200 600 30 10,08 120,96 9,63

1200 600 40 7,20 86,40 11,23

1200 600 50 5,76 69,12 12,58

1200 600 60 5,76 69,12 14,67

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2) €/m2

1200 600 30 10,08 120,96 11,22

1200 600 40 7,20 86,40 13,80

1200 600 50 7,20 72,00 16,33

1200 600 60 5,76 57,60 19,83

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) Palet (m2) €/m2

1200 600 80 3,60 43,20 23,67

Techo modular con luminarias y sin Acoustimass Techo modular con luminarias y con Acoustimass

Tabique plenum

Aislamiento entre los dos locales

31 dB 45 dB +14 dB

Aislamiento entre los dos locales Aumento aislamiento
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Paneles acústicos EcoCero

Modelo
BASIC

Modelo
BISELADO

Modelo
CONVEXO

Modelo
BAFLE

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado en techos y paredes.Panel acústico diseñado para ser 
instalado en techos y paredes.

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado en techos y paredes.

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado en techos y paredes.

Descripción
Panel acústico diseñado para instalar tanto pegado en techos como suspendido mediante anclajes

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

500x500 40 Blanco 30 21,29

595x595 40 Blanco 30 35,00

500x500 40 Gris Perla 30 14,61

595x595 40 Gris Perla 30 23,85

500x500 40 Negro 30 14,19

595x595 40 Negro 30 18,80

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

500x500 40 Blanco 30 25,45

500x500 40 Gris Perla 30 18,61

500x500 40 Negro 30 18,61

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

500x500 60/30 Blanco 20 47,42

500x500 60/30 Gris Perla 20 33,50

500x500 60/30 Negro 20 33,50

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

1000x250 40 Blanco 30 21,29

1250x500 40 Blanco 15 55,32

1200x600 40 Blanco 15 71,52

1000x250 40 Gris Perla 30 14,61

1250x500 40 Gris Perla 15 37,40

1200x600 40 Gris Perla 15 48,96

1000x250 40 Negro 30 14,61

1250x500 40 Negro 15 37,40

1200x600 40 Negro 15 48,96
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Paneles acústicos EcoCero

Modelo
CILINDRO

Modelo
PRISMA

Modelo
ISLA CUADRADA

Modelo
ISLA CIRCULAR

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado pegado en horizontal o vertical a techo, o suspendido 
mediante anclajes.

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado pegado en horizontal o vertical a techo, o suspendido 
mediante anclajes

Descripción
Panel acústico diseñado para instalar pegado o suspendido mediante anclajes dejando una cáma-
ra de aire.

Descripción
Panel acústico diseñado para instalar suspendido mediante anclajes dejando una cámara de aire

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Otras medidas, 
espesores y colores 
consultar.

Largo (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

500 125 Blanco 32 28,84

500 125 Gris Perla 32 22,03

500 125 Negro 32 22,03

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

150x150 500 Blanco 36 Consultar

150x150 500 Gris Perla 36 Consultar

150x150 500 Negro 36 Consultar

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

1200x1200 40 Blanco 6 147,21

1200x1200 40 Gris Perla 6 102,53

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

1200 40 Blanco 6 147,21

1200 40 Gris Perla 6 102,53
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Paneles acústicos EcoCero

Modelo
CÍRCULOS 

Modelo
RECTÁNGULO 3D

Modelo
BAFLE CURVO

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado en techos y paredes.

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado en techos y paredes.

Descripción
Panel acústico diseñado para ser instalado suspendido mediante anclajes.

Contenido por caja 15 unidades 600mm, 20 unidades 400mm y 20 unidades 200mm. 
Otros diámetros, espesores y colores consultar.

Otros colores consultar.

Otros colores consultar.

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

600/400/200 40 Blanco 55 1175,60

600/400/200 40 Gris Perla 55 798,00

600/400/200 40 Negro 55 798,00

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

600x300 70/30 Gris perla 40 Consultar

600x300 70/30 Antracita 40 Consultar

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Color Ud Caja €/Ud

1250x300/400 40 Blanco 15 51,32

1250x300/400 40 Gris Perla 15 36,83
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Sistemas acústicos Ecophon

Modelo
ECOPHON SOLO

Descripción
Paneles que permiten crear una buena acústica en entornos críticos en los que no 
se pueden aplicar las soluciones tradicionales como techos suspendidos. Son idea-
les para edificios en los que el sistema de climatización utilizado es TABS.
Unidades suspendidas sin marco que ofrecen una gran cantidad de posibilidades 
de diseño con amplia.
gama de colores y diferentes sistemas de fijación.
Solo en la pared permite montar los elementos individualmente o en capas.
Los Solo Baffle son paneles acústicos verticales que se colocan en aquellos lugares 
donde no sirven los horizontales, como en los edificios con tragaluces o TABS.

Sistema Solo Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Solo Square 1200x1200 40 White Frost 4 164,06
Solo Rectangle 1800x1200 40 White Frost 2 263,49
Solo Rectangle 2400x1200 40 White Frost 2 290,29
Solo Rectangle 3000x1200 40 White Frost 2 471,63
Solo Circle 1200x1200 40 White Frost 4 192,36
Solo Circle 800x800 40 White Frost 4 163,22
Solo Circle XL 1600x1600 40 White Frost 1 633,12
Solo Pentagon 1139x1198 40 White Frost 4 203,70
Solo Ellipse 2400x1000 40 White Frost 1 473,46
Solo Hexagon 1040x1200 40 White Frost 4 258,75
Solo Heptagon 1168x1198 40 White Frost 4 258,75
Solo Octagon 1200x1200 40 White Frost 4 220,22
Solo Triangle 1039x1200 40 White Frost 4 203,70
Solo Baffle/hook 1200X200 40 White Frost 10 58,29
Solo Baffle/hook 1200x300 40 White Frost 10 63,15
Solo Baffle/hook 1200x600 40 White Frost 5 85,82
Solo Baffle/anchor 1200x200 40 White Frost 10 58,29
Solo Baffle/anchor 1200x300 40 White Frost 10 63,15
Solo Baffle/anchor 1200x600 40 White Frost 5 85,82

Accesorios y complementos consultar. Disponible en una extensa gama de medidas, tipos y colores. Consultar.
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Sistemas acústicos Ecophon

Modelo
AKUSTO WALL

Descripción
Paneles de lana de vidrio de alta densidad con superficie vista compuesta por un 
tejido Texona. 
Proporcionan una excelente absorción acústica en pared, allí donde un techo no es 
viable o donde es necesario suplementar su efecto. Su gama está determinada en 
parte por su resistencia mecánica a los impactos y su estética.
Akusto Wall A consta de un sistema de perfilería vista.
Akusto Wall C tiene los lados biselados y cuenta con una hendidura longitudinal 
donde queda oculta la perfilería.
Akusto Screen A es una pantalla fonoabsorvente que ofrece un excelente confort 
acústico en oficinas diáfanas.

Sistema Akusto Dimensiones Espesor 
(mm) Color Caja 

(und.) €/m2

Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Acai 4 115,62
Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Cramberry 4 115,62
Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Eucalyptus 4 115,62
Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Garlic 4 115,62
Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Pepper 4 115,62
Akusto Wall C/Texona (sin Perfilería) 2700x600 40 Tangerine 4 115,62
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Acai 4 78,17
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Cramberry 4 78,17
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Eucalyptus 4 78,17
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Garlic 4 78,17
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Pepper 4 78,17
Akusto Wall A/Texona (con Perfilería) 2700x1200 40 Tangerine 4 78,17

Accesorios y complementos consultar. Disponible en una extensa gama de medidas, tipos y colores. Consultar.
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Sistemas acústicos Ecophon

Modelo
SISTEMAS SQ

Modelo
AKUSTO ONE

Descripción
Paneles de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento en la parte visible 
Akutex™ FT y un fino tisú en el reverso.					  
Las placas se instalan directamente al techo por lo que proporcionan una excelente 
absorción acústica en locales con espacios abiertos y exista una demanda de buena 
acústica e integibilidad de la palabra, como pueden ser oficinas o colegios. 

Descripción
Paneles de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento de fibra de vidrio 
en color (Texona), o acabado pitado Akutex™ FT y un fino tisú en el reverso. Este 
sistema instalado en pared permite incrementar la absorción acústica en la sala y 
son muy fáciles de instalar.

Sistema SQ Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Focus 600x600 20 White Frost 20 50,65
Focus 1200x600 20 White Frost 12 50,65
Master 600x600 40 White Frost 10 71,57
Master 1200x600 40 White Frost 6 71,57

Sistema AKUSTO ONE Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Akusto One SQ/Akutex - 
redondo

ø592 40 White Frost 2 151,45

Akusto One SQ/Akutex - 
redondo

ø792 40 White Frost 2 202,33

Akusto One SQ/Akutex - 
redondo

ø1192 40 White Frost 2 238,17

Akusto One SQ/Akutex - 
cuadrada

592x592 40 White Frost 2 77,47

Akusto One SQ/Akutex - 
rectangular

1192x292 40 White Frost 2 83,24

Akusto One SQ/Akutex - 
rectangular

1192x592 40 White Frost 2 102,90

Otros modelos y colores consultar
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Sistemas acústicos Armstrong

Modelo
OPTIMA L CANOPY

Descripción
Paneles de fibra mineral con un revestimiento en todos los lados. Ofrece una 
solución económica de diseño para espacios diáfanos con una excelente absorción 
acústica y reflexión de la luz. Se puede usar para ofrecer un diseño original a un 
nuevo espacio o para renovar un área existente.	

Sistema Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Optima Cuadrado 1200x1200 40 Blanco 2 Consultar
Optima Rectangular 1800x900 40 Blanco 2 Consultar
Optima Rectangular 2400x1200 40 Blanco 2 Consultar
Optima Rectangular 1200x600 40 Blanco 2 Consultar
Optima Rectangular 1800x1200 40 Blanco 2 Consultar
Optima Circular Ø 800 40 Blanco 2 Consultar
Optima Circular Ø 1200 40 Blanco 2 Consultar

Accesorios y complementos consultar

Modelo
OPTIMA CANOPY

Descripción
Paneles con más durabilidad, cantos reforzados y formas geométricas especiales.

Sistema Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Optima Cuadrado 1170x1170 30 Blanco 1 Consultar
Optima Convexo 1170x1040 30 Blanco 1 Consultar
Optima Cóncavo 1170x140 30 Blanco 1 Consultar
Optima Circular Ø 1170 30 Blanco 1 Consultar
Optima Hexagonal 1170x1010 30 Blanco 1 Consultar
Optima Trapezoidal 1170x860 30 Blanco 1 Consultar
Optima Paralelogramo izq. 1170x1020 30 Blanco 1 Consultar
Optima Paralelogramo der. 1170x1020 30 Blanco 1 Consultar
Optima Rectangular 1780x1170 30 Blanco 1 Consultar
Optima Rectangular 2390x1170 30 Blanco 1 Consultar

También disponible en metal. Consultar.

Modelo
OPTIMA  CANOPY 
CURVED

Descripción
Paneles con un acabado exclusivo con alta reflexión de la luz. Se pueden instalar tanto como un 
elemento cónvaco como convexo, resaltando un área expresando su creatividad.

Sistema Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Optima Curved convexo 1870x1181 30 Blanco 1 Consultar
Optima Curved cóncavo 1870x1181 30 Blanco 1 Consultar

Accesorios y complementos consultar
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Modelo
ROCKFON ECLIPSE

Descripción
Paneles de lana de roca con una cara visible recubierta con un velo de vidrio pintado 
que ofrece un acabado blanco y liso. Estos paneles proporcionan una escelente absor-
ción acústica  en locales. Pueden utilizarse en proyectos nuevos o de rehabilitación, 
combinando estética y rendimientos óptimos.

Sistema Dimensiones Espesor (mm) Color Caja (und.) €/m2

Eclipse  Cuadrado 1160x1160 40 Blanco 4 124,98
Eclipse  Rectángulo 1760x1160 40 Blanco 4 185,66
Eclipse  Rectángulo 2360x1160 40 Blanco 2 248,82
Eclipse Círculo Ø 800 40 Blanco 4 154,76
Eclipse Círculo Ø 1160 40 Blanco 4 191,26
Eclipse Triángulo 1160x1160 40 Blanco 4 162,85
Eclipse Hexágono 1160x1160 40 Blanco 4 197,47
Eclipse Ovoide 1760x1160 40 Blanco 4 374,44
Eclipse Aleatorio 1760x1160 40 Blanco 4 Consultar

Accesorios y complementos consultar.

Otros modelos, colores, accesorios y complementos consultar

Modelo
UNIVERSAL BAFFLE

Descripción
Paneles acústicos de lana de roca para instalaciones verticales que aportan un elevado 
rendimiento en aquellos espacios que necesiten una corrección acústica, reducir el 
tiempo de reverberación, o reducir el volumen sonoro ambiental.

Sistema Dimensiones Espesor 
(mm) Color Caja (und.) €/m2

Universal Baffle 4F 1200x600 50 Blanco 6 70,46
Universal Baffle 4F 1200x450 50 Blanco 6 61,42
Universal Baffle 4F 1200x300 50 Blanco 12 51,00
Universal Baffle 2F 1200x600 50 Blanco 6 49,05
Universal Baffle 2F 1200x450 50 Blanco 6 40,01
Universal Baffle 2F 1200x300 50 Blanco 12 29,60

Sistemas acústicos Rockfon
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Paneles acústicos Legnomuro

Modelo
LEGNOMURO

Descripción
Panel acústico fonoabsorvente natural, compuesto por fibras mineralizadas de madera de abeto 
unidas con cemento

Modelo Dimensiones Espesor 
(mm)

Caja 
(und.) €/Ud

Abeto natural 290x290 25 12 3,80

Abeto Portland 290x290 25 12 2,90

Tabaco 290x290 25 12 5,10

Gris medio 290x290 25 12 5,10

Antracita 290x290 25 12 5,40

Rosa antico 290x290 25 12 5,10

Pistacchio 290x290 25 12 5,10

Turchese 290x290 25 12 5,10
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Aislamiento acústico Chova ruido aéreo

Modelo
VISCOLAM

Modelo
CHOVACUSTIC 
FIELTEX

Modelo
CHOVACUSTIC PLUS

Descripción
Lámina viscoelástica de alta densidad, diseñada para la mejora del aislamiento acústico. Refuerzo 
del aislamiento de placas de yeso laminado.

Descripción
Formado por un absorbente de fieltro textil de 16 mm de espesor adherida térmicamente a 
una lámina viscoelástica de alta densidad.

Descripción
Formado por dos capas asimétricas (en densidad y espesor) de napa de fieltro textil, adheridas 
térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Referencia
Peso medio 

(kg/m2) Dimensiones (m) Palet (m2) Espesor (mm) €/m2

ViscoLAM 35 3,5 Rollo 10 x 1 270 2 4,12

ViscoLAM 65 6,5 Rollo 5,5 x 1 165 4 6,16

ViscoLAM adhesiva 6,5 Plancha 1,2 x 1 138 4 8,77

ViscoLAM adhesiva 6,5 Rollo 5,5 x 1 137,5 4 8,32

ViscoLAM 100 10 Plancha 1,2 x 1 90 6,5 9,76

Referencia
Peso medio 

(kg/m2) Dimensiones (m) Palet (m2) Espesor (mm) €/m2

ChovACUSTIC 35 FIELTEX 4,4 Rollo 5,5 x 1 66 18 10,62

ChovACUSTIC 65 FIELTEX 7,4 Rollo 5,5 x 1 66 20 13,23

Referencia
Peso medio 

(kg/m2) Dimensiones (m) Palet (m2) Espesor (mm) €/m2

ChovACUSTIC PLUS 7,4 Rollo 5,5 x 1 49,5 39 18,12

ViscoLAM ChovACUSTIC FIELTEX ChovACUSTIC

Modelo
ELASTOBAND 
BAJANTES 420MM

Descripción
Material bicapa autoadhesivo compuesto por una poliolefina de alta resistencia adheirdo térmica-
mente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Referencia
Peso medio 

(kg/m2) Dimensiones (m) Palet (m2) Espesor (mm) €/m2

ELASTOBAND BAJANTES 
420MM

7,4 Rollo 10m 400 4 6,96

ELASTOBAND 
BAJANTES
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Aislamiento acústico Chova ruido de impacto

Modelo
CHOVANAPA

Modelo
CHOVAIMPACT

Modelo
CHOVAIMPACT  
ALTA RESISTENCIA

Modelo
CHOVAIMPACT PLUS

Modelo
CHOVASEAL CINTA 
AUTOADHESIVA

Descripción
Mantas o paneles semirígidos de fibra de poliéster, material inocuo que no desprende fibra. Posee 
un elevado coeficiente de absorción acústica. Aislamiento en construcciones de tabiquería seca. 
Euroclase B-s1d0.

Descripción
Lámina de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas.

Descripción
Lámina de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas, pero con una elevada resisten-
cia a la compresión.

Descripción
Compuesto de triple capa de polietileno fabricado mediante extrusión directa y expansión física 
de celdas cerradas.

Descripción
Es de carácter viscoelástico. Su gran adherencia le permite sellar todas las juntas entre láminas, así 
como reparar pequeños desperfectos que se hayan producido durante la instalación. Se suministra 
en 5 cm de ancho y en acabado aluminio natural.

Referencia Dimensiones (mm) Espesor (mm) Paquete (m2) €/m2

ChovANAPA Panel 600 1.350 x 600 40 31,59 5,41

ChovANAPA Panel 400 1.350 x 400 60 31,50 8,36

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Rollo (m2) €/m2

ChovAIMPACT 3 150 x 1,50 3 225 0,64

ChovAIMPACT 5 100 x 1,50 5 150 0,98

ChovAIMPACT 10 150 x 1,50 10 225 3,07

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Rollo (m2) €/m2

ChovAIMPACT 5 A.R. 70 x 1,50 5 105 2,37

ChovAIMPACT 10 A.R. 42 x 1,50 10 63 4,14

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Rollo (m2) €/m2

ChovAIMPACT Plus 45 x 1,50 9 67,50 5,82

Referencia Ancho (mm) Espesor (mm) Rollo €/ml

ChovASEAL cinta autoadhesiva 50 4 12 ml 1,25

Otros productos y accesorios consultar.

Chovanapa Chovaimpact
alta resistencia

Chovaimpact plus
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Modelo
SONODAN PLUS

Modelo
IMPACTODAN

Modelo
ACUSTIDAN

Modelo
LÁMINAS DE ALTA  
DENSIDAD M.A.D.

Modelo
DANOFON

Descripción
Panel multicapa, la primera de polietileno reticular y una lámina elastomérica y la segunda por 
otra lámina y lana de roca.

Descripción
Polietileno reticulado y espumado de célula cerrada para ruidos de impacto.

Descripción
Lámina elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio.

Descripción
Lámina de betún elastómero SBS cargada con filler de barita para conseguir una alta densidad.

Descripción
Producto multicapa formado por dos mantas geotextil adheridas a una lámina elastomérica de 
alta densidad.

Aislamiento acústico Danosa

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

SONODAN PLUS adhesivo Panel 1,20 x 1 40 48 35,88

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Rollo (m2) €/m2

IMPACTODAN 5 Rollo 15 x 1 5 15 2,19

IMPACTODAN 5 Rollo 50 x 2 5 100 1,81

IMPACTODAN 10 Rollo 25 x 2 10 50 3,43

CONFORDAN Rollo 15 x 0,95 3 14,25 2,78

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

ACUSTIDAN 16/4 Rollo 6 x 1 20 72 12,63

ACUSTIDAN 16/2 Rollo 6 x 1 18 72 10,44

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

DANOFON Rollo 6 x 1 28 54 17,28

Referencia Dimensiones (m) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

M.A.D. 2 Rollo 12 x 1 2 360 3,94

M.A.D. 4 Rollo 6 x 1 4 180 5,95

M.A.D. 4 adhesiva Rollo 6 x 1 4 180 8,13

M.A.D. 4 adhesiva Placa 1,20 x 1 4 150 8,41

M.A.D. 6 Rollo 4 x 1 6 112 10,35

Otros productos y accesorios consultar.

Acustidan 16/2 MAD 4 Impactodan 5
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Puertas acústicas

Modelo
PUERTAS ACÚSTICAS

Descripción
Puerta metálica de una o dos hojas compuesta por chapa lacada en color granate y material absor-
bente acústico, con doble ribete de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. En 
este modelo hay posibilidad de incluir ojo de buey, barra antipánico o cerradura.

Referencia Luz paso (mm) €/ und.

Puerta metálica 45 dB 1 hoja 755 x 1900 693,61

Puerta metálica 45 dB 1 hoja 830 x 2020 723,00

Puerta metálica 45 dB 1 hoja 980 x 2020 756,88

Puerta metálica 45 dB 1 hoja 1080 x 2020 779,48

Puerta metálica 45 dB 2 hojas 1680 x 2020 1325,55

Puerta metálica 45 dB 2 hojas 1880 x 2020 1370,72

Referencia €/und.

Ojo de buey (50 cm) consultar

Barra antipánico consultar

Barra antipánico doble consultar

Cerradura consultar

	■ Accesorios

	■ Detalle de instalación

50 mm 75 mm

60 mm

910 mm

790 mm

Otros productos y accesorios consultar.

Puerta metálica 47 dB 1 hoja 755 x 1900 1132,44

Puerta metálica 47 dB 1 hoja 830 x 2020 1173,85

Puerta metálica 47 dB 1 hoja 980 x 2020 1217,33

Puerta metálica 47 dB 1 hoja 1080 x 2020 1246,31

Puerta metálica 47 dB 2 hojas 1680 x 2020 2012,98

Puerta metálica 47 dB 2 hojas 1880 x 2020 2070,95

Puerta metálica 47 dB 2 hojas 2080 x 2020 2211,62

Puerta metálica 50 dB 1 hoja 750 x 1920 1515,60

Puerta metálica 50 dB 1 hoja 850 x 2020 1573,20

Puerta metálica 50 dB 1 hoja 1000 x 2020 1629,81

Puerta metálica 50 dB 1 hoja 1100 x 2020 1667,56

Puerta metálica 50 dB 2 hojas 1700 x 2020 2670,01

Puerta metálica 50 dB 2 hojas 2000 x 2020 2783,24

Puerta metálica 50 dB 2 hojas 2300 x 2020 2979,17
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Aisladores acústicos Senor

Modelo
GAMA TECHO

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-4360/47 V DS Verde M-6 12 - 30 45 - 47 100 3,61

SE-4360/47 A DS Azul M-6 30 - 50 45 - 47 100 3,90

SE-4360/60 V DS Verde M-6 12 - 30 60 80 3,78

SE-4360/60 A DS Azul M-6 30 - 50 60 80 4,10

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-A4TI/47 V DS Verde M-6 12 - 30 45 - 47 30 6,48

SE-A4TI/47 A DS Azul M-6 30 - 50 45 - 47 30 6,70

SE-A4TI/60 V DS Verde M-6 12 - 30 60 30 6,58

SE-A4TI/60 A DS Azul M-6 30 - 50 60 30 6,82

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-6015 G MDS Gris M-6 0 - 15 60 35 7,29

SE-6025 V MDS Verde M-6 12 - 30 60 35 7,75

SE-6050 A MDS Azul M-6 31 - 50 60 35 8,18

SE-6075 R MDS Rojo M-6 50 - 75 60 35 8,43

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-PL 50 G Gris M-6 0 - 15 Sierra 100 Ud. 2,04

SE-PL 50 V Verde M-6 12 - 30 Sierra 100 Ud. 3,94

SE- PL 50 A Azul M-6 30 - 50 Sierra 100 Ud. 4,14

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-105/PC V Verde M-4 / M-6 10 - 20 Techo registrable 100 3,14

Referencia Color Métrica kg (mín.-máx.) Perfil Caja (und.) €/und.

SE-105/PCC V Verde Lisa 10 - 20 Techo registrable 100 4,28

Otros modelos consultar
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Aisladores acústicos Senor

Modelo
GAMA PARED

Modelo
GAMA SUELO

Referencia Color Espesor chapa (mm) Caja (und.) €/und.

SE-3800/TD1 Verde 1,50 100 3,52

SE-3801/TD1 Verde 0,80 100 3,46

Referencia Métrica Caja (und.) €/und.

Cazoleta niveladora
M-4 100 0,67

M-6 100 0,69

Referencia Color Espesor chapa (mm) Caja (und.) €/und.

SE-3900/TD2 Verde 1,50 45 6,62

SE-3901/TD2 Verde 0,80 45 6,49

Referencia Color Espesor chapa (mm) Caja (und.) €/und.

SE-4800/TDM Verde 1,50 30 7,93

Referencia Color Perfil Caja (und.) €/und.

SE-FTD OMEGA Verde Omega 50 4,66

Referencia Color kg (mín. - máx.) Caja (und.) €/und.

SE-TS 80 V 150 Verde 80 - 150 50 Ud. 5,45

SE-TS 80 A 280 Azul 150 - 280 50 Ud. 5,79

SE-TS 80 R 400 Rojo 280 - 400 50 Ud. 6,11

Referencia Color kg (mín. - máx.) Caja (und.) €/und.

SE-TMT 50 R Rojo 20 - 60 25 Ud. 7,14

	■ Accesorios

Otros modelos consultar.
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Modelo
Copopren+

Modelo
COLA IMPACTO

	■ Detalle de la instalación

Copopren Acustic

Descripción
Paneles rígidos y semirígidos de espuma aglomerada de poliuretano. 
Medida plancha 2000 x 1000 mm.

Descripción
Adhesivo de caucho sintético en disolución. Destinado especialmente para el pegado de polies-
tireno expandido, textiles, aglomerados, utilizados como aislamientos en instalaciones. Cola de 
impacto sin disolvente.

Presentación €/und.

Bidón 20 L 181,11

Bidón 5 L 53,85

80 kg/m3

€/m2
100 kg/m3

€/m2
120 kg/m3

€/m2
150 kg/m3

€/m2
200 kg/m3

€/m2

20 mm 6,80 8,50 10,20 12,75 17,00

30 mm 10,20 12,75 15,30 19,13 25,50

40 mm 13,60 17,00 20,40 25,50 34,00

50 mm 17,00 21,25 25,50 31,88 42,50

60 mm 20,40 25,50 30,60 38,25 51,00

80 mm 27,20 34,00 40,80 51,00 68,00

100 mm 34,00 42,50 51,00 63,75 85,00

Espesor

Densidad

Espuma piramidal

Modelo
SOUNDTEC

Descripción
Planchas piramidales perfiladas de poliuretano, diseñadas para la absorción acústica en 
estudios de grabación.

Referencia Dimensiones (mm) Altura pirámide Espesor base €/m2

Soundtec 25/10 1000 x 1000 15 10 24,59

Soundtec 45/10 1000 x 1000 35 10 27,42

Soundtec 70/20 1000 x 1000 50 20 48,36

Otros modelos consultar.
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Placo

	■ Accesorios protección estructuras

	■ Detalle instalación del pilar metálico

Modelo
PLACA PLACOFLAM 
PPF

Modelo
MORTERO IGNIVER

Modelo
PLACA COREBOARD

Modelo
CLIP FUEGO F530

Modelo
FLEJE METÁLICO

Descripción
Placa de yeso corta-fuego reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio. Sistemas 
corta-fuegos.

Descripción
Mortero para protección pasiva de estructuras metálicas.

Descripción
Placa de tabique con ejecución desde un solo lado y resistencia al fuego de 120 y 
180 minutos. Diseñado para la compartimentación de ascensores y escaleras.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2000 1200

12,5

36 6,69 16,06

2500 1200 36 6,46 19,38

3000 1200 36 6,46 23,26

2000 1200

15

30 8,25 19,80

2500 1200 30 7,97 23,91

3000 1200 30 7,97 28,69

2500 900 25 22 15,95 35,89

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

3000 1200 19 60 18,84 67,82

Presentación €/und.

Caja 25 und. 0,89

Presentación €/und.

Rollo 20 ml 25,00

Presentación Venta/und. €/und.

Saco 18 kg Unidad 11,72

Perfiles y accesorios consultar precio y plazo de entrega.
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Lana de roca Rockwool

Modelo
CONLIT 150 AF

Modelo
CONLIT DUCTBOARD

Modelo
COLA CONLIT 303

Descripción
Panel rígido de lana de roca revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado. 
Reacción al fuego A1. Densidad 180 kg/m3.

Descripción
Panel rígido de lana de roca revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado de color 
negro. Reacción al fuego A1. Densidad 180 kg/m3.

Descripción
Cola a base de silicatos para la unión de paneles de lana de roca Conlit.  
Reacción al fuego M0. 

Presentación €/Cubo

Cubo 20 kg 192,40

Modelo
CONLIT 150 P

Descripción
Panel rígido de lana de roca no revestido. 
Reacción al fuego A1. Densidad 180 kg/m3. 

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

1800 1200 25 103,68 19,80

1800 1200 30 86,40 23,73

1800 1200 40 64,80 32,28

1800 1200 50 51,84 40,36

1800 1200 60 43,20 48,46

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

1800 1200 25 103,68 22,94

1800 1200 30 86,40 26,89

1800 1200 40 64,80 35,50

1800 1200 50 51,84 44,45

1800 1200 70 34,56 53,40

1800 1200 90 25,92 76,80

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (m2) €/m2

1200 1000 90 28,80 75,72

Otros productos consultar.
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Modelo
PROMATEC - H

Modelo
PROMATEC - 100

Modelo
PROMATEC - 200

Descripción
Panel compuesto de silicatos y otros aditivos. No combustible según normas UNE - EN. 
Conductividad térmica 0,175 W/mK. Densidad aprox. 870 kg/m3.

Descripción
Panel compuesto de silicato integrado en una matriz mineral. No combustible según normas  
UNE - EN. Conductividad térmica 0,27 W/mK. Densidad aprox. 850 kg/m3.

Descripción
Panel compuesto de silicato integrado en una matriz mineral. No combustible según normas  
UNE - EN. Conductividad térmica 0,189 W/mK. Densidad aprox. 700 kg/m3.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1250 6 65 22,94 71,69

2500 1250 8 50 28,80 90,00

2500 1250 10 40 32,16 100,50

2500 1250 12 30 38,69 120,91

2500 1250 15 25 48,32 151,00

2500 1250 20 20 64,35 201,09

2500 1250 25 15 80,48 251,50

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1250 8 50 17,10 51,30

2500 1250 10 40 21,37 64,11

2500 1250 12 30 25,63 76,89

2500 1250 15 25 32,40 97,20

2500 1250 20 20 42,73 128,19

2500 1250 25 15 53,43 160,29

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1250 15 30 30,13 90,39

2500 1250 25 20 50,22 150,66

Promat

Modelo
PROMATEC - L

Descripción
Panel compuesto de silicatos y otros aditivos. No combustible según normas  
UNE - EN. Conductividad térmica : 0,083 W/mK . Densidad aprox. 450 kg/m3.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1200 20 40 56,83 170,49

2500 1200 25 35 71,07 213,21

2500 1200 30 30 85,27 255,81

2500 1200 40 20 113,70 341,10

2500 1200 50 16 142,13 426,39
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Modelo
PROMATEC - L500

Modelo
PROMATEC - LS

Descripción
Panel compuesto de fibras seleccionadas, silicatos y otros aditivos. No combustible según normas 
UNE - EN. Conductividad térmica 0,09 W/mK. Densidad aprox. 500 kg/m3.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1200 30 30 64,50 193,50

2500 1200 35 25 75,23 225,69

2500 1200 45 18 96,77 290,31

2500 1200 50 16 107,53 322,59

Descripción
Panel compuesto de silicatos y otros aditivos. No combustible según normas UNE - EN.
Conductividad térmica 0,087 W/mK. Densidad aprox. 490 kg/m3.

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1200 20 40 50,63 151,89

2500 1200 25 35 63,30 189,90

2500 1200 30 30 75,97 227,91

2500 1200 35 25 88,63 265,89

2500 1200 40 20 101,30 303,90

2500 1200 50 16 126,67 380,01

2500 1200 52 15 131,83 395,49

2500 1200 60 15 152,10 456,30

Promat

Modelo
PROMATEC - AD

Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Palet (und.) €/m2 €/und.

2500 1200 50 16 96,90 290,70

Descripción
Panel compuesto de silicatos y otros aditivos. No combustible según normas UNE - EN.
Conductividad térmica 0,1 W/mK. Densidad aprox. 490 kg/m3.
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El nuevo sistema de ventilación 
que evita la transmisión del fuego
En PROMAT, seguimos innovando. La nueva placa PROMATECT®-AD de Promat permite 
construir conductos de ventilación con una resistencia al fuego de hasta 120 minutos. 
Dicha solución constructiva destaca en el mercado gracias a ser un producto ligero, que 
ocupa menos espacio y que es más fácil de instalar, lo cual hace que sea un sistema más 
económico. 
Con nuestras placas PROMATECT conseguirá la seguridad que necesitas. 

Datos Técnicos:

PROMATECT®-AD es una placa de silicato cálcico altamente especializada para la realización de conductos de ventilación. 
De muy baja densidad, permite una fácil instalación. Ensayado como sistema de conductos de ventilación completo para EI 120 
y con presion/depresión de hasta 500 Pa. según UNE EN 1366-1. 

Promat Ibérica, S.A. Calle Velázquez, 47, 6º Izq. 28001 Madrid Tel.: +34 91 781 15 50 Fax.:+34 91 575 15 97  
info@promat.es | www.promat.es
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Accesorios Promat

Modelo
MORTERO  
IGNIPLASTER

Modelo
ADHESIVO K - 84

Modelo
PROMASTOP - CC

Modelo
PROMAPAINT 

Modelo
MORTERO 
PROMASTOP

Descripción
Pintura  intumescente al  agua, que  con  la exposición al fuego forma una capa aislante. Aplicación 
para  protección  de  estructuras metálicas.

Descripción
Mortero para formar muros o suelos resistentes al fuego.

Descripción
La pasta de juntas es un mortero seco que se mezcla con agua para formar una pasta moldeable. 
Aplicación para relleno en las juntas y grietas en paneles.

Descripción
Mortero de proyección a base de ligantes hidráulicos, áridos ligeros y aditivos especiales. 
Aplicación para mejorar la estabilidad al fuego de estructuras metálicas.

Descripción
Adhesivo de componentes inorgánicos de fibras de vidrio modificadas. Aplicación de agarre en 
trasdosados y para los conductos de aire acondicionado.

Descripción
Recubrimiento ablativo al agua para revestimiento de cables eléctricos.

Presentación €/und.

Saco 20 kg 72,00

Presentación €/und.

Saco 20 kg 11,80

Presentación €/und.

Bote 15 kg 78,60

Presentación €/und.

Bote 12,50 kg 227,50

TIPO Presentación €/und.

SC3 Bidón 25 Kg. 430,00

SC4 Bidón 25 Kg 435,00

Presentación €/und.

Saco 20 kg 42,6

Modelo
PASTA DE JUNTAS

Modelo
PROMASTOP - I

Descripción
Recubrimiento intumescente al agua para sellado de pasos de instalaciones.

Presentación €/und.

Bote 12,50 kg 230
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Accesorios Promat

Modelo
PROMASEAL S 
(SILICONA)

Modelo
PROMASEAL A 
(SILICONA)

Modelo
PROMAFOAM

Modelo
PROMASTOP PS
ALMOHADILLAS

Descripción
Masilla de silicona, de alta elasticidad e impermeable para el sellado de juntas de dilatación y de 
pequeños huecos con posibilidad de movimiento.

Descripción
Masilla elastomérica monocomponente e intumescente, especial para el sellado de juntas con 
nulo o poco movimiento, así como sellado de pequeños huecos de paso de instalaciones.

Descripción
Espuma de sellado que se hincha durante la aplicación. Sellado de juntas de dilatación y encuentro 
para pequeños huecos de paso de instalaciones.

Descripción
Almohadilla intumescente termo-expansiva que expande alrededor de los 150ºC. Aplicación de 
sellado de huecos como cables, tubos de PVC y otras conducciones que requieran una frecuente 
reinstalación.

Presentación Caja (und.) €/und.

Cartucho de 300 ml 24 15,40

Presentación Caja (und.) €/und.

Cartucho de 310 ml 25 7,44

Presentación Caja (und.) €/und.

Cartucho de 700 ml 12 25,60

Pistola aplicación de plástico 1 41,10 

Referencia Dimensiones (mm) Caja (und.) €/und.

S  320 x 100 x 25 10 18,00

L  320 x 200 x 35 5 22,50

Otros accesorios consultar.

Modelo
PROMASTOP 
UNICOLLAR

Descripción
Sistema de protección de tuberías plásticas de paso a través de sectores de incendio. Aplicación de 
sellado de huecos que dejan las tuberías inflamables.

Presentación €/und.

Kit completo de montaje (2190 mm tira-collarín) 158,00
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Morteros

Descripción
Mortero preparado en base yeso, vermiculita y aditivos especiales, formulado, especialmente 
para protección contra el fuego de vigas y pilares metálicos, forjados mixtos-chapa colaborante y 
estructuras de hormigón.

Descripción
Mortero ignífugo en base yeso, compuesto por perlita, vermiculita y aditivos especiales, formulado 
especialmente para protección contra el fuego de elementos estructurales, compartimentación, etc.

Descripción
Mortero de proyección a base de ligantes hidráulicos, áridos ligeros y aditivos especiales, formulado 
para mejorar la estabilidad al fuego de estructuras metálicas.

Descripción
Malla de acero laminado en frío para soporte de aislamientos ignífugos.			 

Descripción
Mortero preparado seco para sellado de protección contra incendios de paso de cables eléctricos, y 
en general cualquier hueco de paso de instalaciones que necesite una resistencia mecánica extra.		
		

Presentación €/und.

Saco 18 kg 11,72

Presentación €/und.

Saco 20 kg 6,85

Presentación €/und.

Saco 20 kg 11,80

Presentación €/und.

Placas de 2500x600x0,3mm 3,96

Presentación €/und.

Saco 20 kg 42,60

Modelo
IGNIVER	

Modelo
PERLIFOC

Modelo
IGNIPLASTER

Modelo
MALLA 
NERVOMETAL	

Modelo
PROMASTOP	
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Modelo
COLOR GRIS RAL 7035 
classic UNA HOJA

	■ Detalle puerta reversible 	■ Detalle instalación

Descripción
Estos precios incluyen conjunto escudo - manivela con bocallave negro y cilindro latón  
TESA 35 x 35. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación.

Medida 
Nominal (mm) Medida Luz (mm)

Hueco de obra 
ancho y altura

EI260 C5 
€/und.

EI2120 C5 
€/und.

800 x 2050 700 x 2000 800 x 2060 170,00 258,33

890 x 2050 800 x 2000 890 x 2060 170,00 266,67

990 x 2050 900 x 2000 990 x 2060 180,91 280,00

1100 x 2050 1000 x 2000 1100 x 2060 265,00 373,00

1200 x 2050 1100 x 2000 1200 x 2060 275,00 373,00

1300 x 2050 1200 x 2000 1300 x 2060 280,00 381,67

Medida de Luz = Medida Nominal -100

Medida Nominal = A

Medida de Marco = Medida Nominal -20

Medida Total = Medida Nominal + 36

Puertas cortafuegos Classic Rever

Otros modelos y accesorios consultar.

Modelo
COLOR GRIS RAL 7035  
CLASSIC DOBLE HOJA

Medida 
Nominal (mm)

Medida Luz
 (mm)

Hueco de obra 
ancho y altura

EI260 C5 
€/und.

EI2120 C5 
€/und.

1200(800+400)x2050 1100(750+350)x2000 1200x2060 533,34 600,00

1290(890+400)x2050 1190(850+350)x2000 1290x2060 533,34 616,66

1390(700+690)x2050 1290(650+640)x2000 1390x2060 558,34 663,33

1490(750+740)x2050 1390(700+690)x2000 1490x2060 570,00 663,33

1590(800+790)x2050 1490(750+740)x2000 1590x2060 593,34 663,33

1770(890+880)x2050 1690(840+830)x2000 1770x2060 630,00 700,00

1970(990+980)x2050 1870(940+930)x2000 1970x2060 665,00 731,66

Accesorios €/und

Barra anti pánico 60,00

Selector de hojas 35,84

Cierrapuertas Doma TS-68 45,00

* Las medidas de puerta EI-120 de doble hoja son 10mm más en cada referencia.
* Posibilidad de pedir en altura de obra 2150mm

* Posibilidad de pedir en altura de obra 2150mm
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Modelo
EI60

Modelo
Registro EI260

Modelo
RF60 - CON MARCO

Descripción
Fabricadas con material intumescente de protección contra el fuego, que bajo la influencia del 
calor se transforma en espuma, obturando juntas y aberturas, evitando la propagación del fuego.

Descripción
Tapa de registros para instalaciones en paredes enfoscadas. Se suministra con marco metálico y 
puerta de madera maciza acabada en DM, provista de junta intumescente y cerradura.

Descripción
Fabricadas con material intumescente de protección contra el fuego, que bajo la influencia del 
calor, se transforma en espuma, obturando juntas y aberturas, evitando la propagación del fuego.

Rejillas intumescentes

Tapas de registro EI260

Precios PVP para 1 unidad, para otras cantidades consultar.

Puerta Luz (mm) Hueco (mm) Total (und.) €/und.

40 x 40 370 x 370 410 x 410 460 x 460 142,00

50 x 50 470 x 470 510 x 510 560 x 560 154,00

60 x 60 570 x 570 610 x 610 660 x 660 168,00

80 x 40 770 x 370 810 x 410 860 x 460 172,00

100 x 60 970 x 570 1010 x 610 1060 x 660 206,00

REJILLA ACABADO PVC

mm 100 mm 
€/und.

200 mm 
€/und.

300 mm 
€/und.

400 mm 
€/und.

500 mm 
€/und.

600 mm 
€/und.

100 mm 45* 74,60 91,10 95,77 101,72 109,80

200 mm 74,60 59,17* 102,38 111,65 124,15 133,97

300 mm 91,10 102,38 87,86* 133,97 150,57 166,62

400 mm 95,77 111,65 133,97 131,38 176,93 197,96

500 mm 101,72 124,15 150,57 176,93 179,63* 230,58

600 mm 109,80 133,97 166,62 197,96 230,58 235,8*

REJILLA ACABADO METÁLICO

mm 100 mm 
€/und.

200 mm 
€/und.

300 mm 
€/und.

400 mm 
€/und.

500 mm 
€/und.

600 mm 
€/und.

100 mm 88,33 102,26 126,17 155,63 167,42 177,73

200 mm 102,26 106,97 130,32 159,80 173,75 190,75

300 mm 126,17 130,32 139,90 170,67 185,32 205,22

400 mm 155,63 159,80 170,67 194,92 205,38 229,87

500 mm 167,42 173,75 185,32 205,38 236,17 253,37

600 mm 177,73 190,75 205,22 229,87 253,37 291,18

Otras medidas y RF120 consultar.

*Medidas en stock.
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Clase Significado

A1 No combustible. Sin contribución al fuego.

A2 No combustible. Sin contribución al fuego.

B Combustible. Contribución muy limitada al fuego.

C Combustible. Contribución limitada al fuego.

D Combustible. Contribución media al fuego.

E Combustible. Contribución alta al fuego.

F Sin clasificar. Sin comportamiento determinado.

Clase Significado

A1fl No combustible. Sin contribución al fuego.

A2fl No combustible. Sin contribución al fuego.

Bfl Combustible. Contribución muy limitada al fuego.

Cfl Combustible. Contribución limitada al fuego.

Dfl Combustible. Contribución media al fuego.

Efl Combustible. Contribución alta al fuego.

Ffl Sin clasificar. Sin comportamiento determinado.

Clase Significado

s1 Producción baja de humos.

s2 Producción media de humos.

s3 Producción alta de humos.

Clase Significado

d0 No se producen partículas / gotas.

d1 Caída de gotas / partículas no inflamadas.

d2 Caída de gotas / partículas inflamadas.

Clase Significado

s1 Producción baja de humos.

s2 Producción media de humos.

Clase Significado

BROOF (t1) Combustible. Contribución muy limitada al fuego.

BROOF (t1) Sin clasificar. Sin comportamiento determinado.

	■ Paredes y techos según UNE-EN 13501-1

	■ Suelos según UNE-E 13501-1

	■ Cubiertas según UNE-E 13501-5

Indicadores adicionales de opacidad de humo

Indicadores adicionales de caída de gotas / partículas

Indicadores adicionales de opacidad de humo

EUROCLASES - CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Reacción al fuego de los materiales de la construcción

B-s2, d1

A2fl-s1

Ejemplo:

Ejemplo:





Sistemas para 
cubiertas y fachadas
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Panel teja Alubel Linea Coppo

Descripción
Chapa metálica de imitación teja, producido en acero prelacado. Posibilidad de producir en 
aluminio prelacado o cobre. Acabado rojo teja, rojo teja envejecido, albero, albero envejecido, 
pizarra. Otros acabados consultar.

Descripción
Semipanel teja en acero prela, reforzada con un alma de poliuretano expandido de alta densidad. 
Posibilidad de producir en aluminio prelacado o cobre. Acabado exterior rojo teja, rojo teja 
envejecido albero, albero envejecido pizarra. Acabado interior aluminio centesimal blanco.  
Otros acabados consultar

Descripción
Panel teja de acero prelacado con aislamiento de poliuretano. Posibilidad de producir en aluminio 
prelacado o cobre. Acabado exterior rojo teja, rojo teja envejecido, albero, albero envejecido, 
pizarra. Acabado interior blanco pirineo, blanco gris, madera nogal, madera cerezo, aluminio.  
Otros acabados consultar. 

Modelo
COPPO

Modelo
ISOCOPPO TEK

Modelo
ISOCOPPO 
PIANO

Largo Ancho Ancho total Espesor Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) kg/m2 €/m2

variable 1039 985 0,50 6,00 17,34

Largo Ancho Ancho total Espesor Peso Color
(mm) (mm) (mm) (mm) kg/m2 €/m2

variable 1039 985 15 5,70 Rojo 29,38

variable 1039 985 15 5,70 Pizarra 31,72

Largo Ancho Ancho total Espesor Peso Resistencia 
térmica

(mm) (mm) (mm) (mm) kg/m2 RT (m2, K/W) €/m2

variable 1039 985 40 10,30 0,341 desde 42,23

COPPO

Rojo teja

Blanco Pirineo

Teja envejecida

Madera Cerezo

Albero

Madera Nogal

Albero envejecido Pizarra Cobre natural

ISOCOPPO TEK ISOCOPPO PIANO

	■ Acabados superiores

	■ Acabados interiores
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Panel teja Alubel Linea Coppo - Accesorios

Número Descripción Largo Color €/ud.

2 Cumbrera troquelada 3150 Rojo 86,67

3 Cumbrera diagonal 3150 Rojo 42,00

4 Remate vierteaguas 3150 Rojo 37,50

5 Cierre tapa frontal 1050 Rojo 11,12

7 Tornillo auto-taladrante 6,3X120+arandela 120 Rojo 0,74

7 Tornillo auto-taladrante rosca madera 6,3X120+arandela 120 Rojo 0,79

7 Tornillo auto-taladrante 6,3X100+arandela 100 Rojo 0,68

7 Tornillo auto-taladrante rosca madera 6,3X100+arandela 100 Rojo 0,68

7 Tornillo auto-taladrante 6,3X90+arandela 90 Rojo 0,64

7 Tornillo auto-taladrante rosca madera 6,3X90+arandela 90 Rojo 0,69

12 Base+elemento salida antena -- Rojo 144,45

14 Base+elemento salida ventilación -- Rojo 144,45

15 Panel translucido policarbonato 1mm 1340x1050 Incoloro 77,78

-- Remate lateral L 3000 Rojo 25,23

-- Remate lateral U 3150 Rojo 38,50

-- Remate troquelado coronación 2190 Rojo 22,25

-- Rastrel cierre antipajaros PVC 1000 Rojo 2,12

-- Spray -- Rojo 6,50

Otros accesorios consultar



131

Sistemas para cubiertas y fachadas

Escayolas Bedmar

Sistemas de panel para cubiertas y fachadas

Descripción
Panel tipo Sandwich para cubiertas y fachadas. Se compone de dos chapas 
de acero galvanizado y prelacado de 0,5 mm. y poliuretano de D=40 kg/m³. 
Euroclase B s2 d0

Descripción
Panel para construcción de cerramientos en grandes superficies		
industriales o de edificación civil. Sec ompone de dos láminas de acero	
adheridas al núcleo de lana de roca. La cara interior dispone de		
microperforaciones de 3mm. Euroclase A2-s1, d0			 
	

Modelo
PANEL CUBIERTA CON TAPAJUNTAS

Espesor Largo Ancho 
(mm) (mm) (mm) €/m² €/placa

30 4000 1150 24,80 114,08

30 6000 1150 24,80 171,12

Disponible en Rojo/Blanco. Incluye tapajuntas y tornillo.

Modelo
CUMBRERA TROQUELADA Espesor Largo Ancho 

(mm) (mm) (mm) €ml €/ud

0,6 3650 416 9,20 33,58

Prelacada color rojo teja.

Modelo
REMATE LATERAL

Modelo
PANEL DE SECTORIZACION LR	

Espesor Largo Ancho 
(mm) (mm) (mm) €ml €/ud

0,6 4000 200 5,10 20,40

Espesor Largo Ancho 
(mm) (mm) (mm) €/m² €/placa

80 3000 1150 63,02 217,42

Prelacada color rojo teja.

Disponibles en otras medidas, colores y acabados.

1.150

m

Modelo
PANEL FACHADA T. OCULTA

Espesor Largo Ancho 
(mm) (mm) (mm) €/m² €/placa

35 5000 1150 26,80 154,10

Disponible en Blanco/Blanco. Incluye tornillo.

1.150
m
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Modelo
POP GRAN ONDA 
51/177/1100

Descripción
Poliéster reforzado con fibras de vidrio, protección U.V. a base de film Melinex 301 (Dupont). 
Colores disponibles KRISTAL y BLANCO OPAL.
Euroclase F

Poliéster

Modelo
POP MINI ONDA 
18/76/1150

Modelo
POP GRECA 
32/200/1105

Modelo
POP GRECA 
30/210/1080

	■ Detalle modelo

POP GRAN ONDA 51/177/1100 POP MINI ONDA 18/76/1150

POP GRECA 30/200/1105
POP GRECA 30/210/1080

Modelo
POP ROLLO LISO

51

177

30

200 30

80

76

18
30

210 24

61

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

1500 1100 1 8,80 14,52 8,80 14,52

2000 1100 1 8,80 19,36 8,80 19,36

2500 1100 1 8,80 24,20 8,80 24,20

3000 1100 1 8,80 29,04 8,80 29,04

Largo Ancho Espesor iNCOLORO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa

1200 1150 0,80 7,75 10,70

2000 1150 0,80 7,75 17,83

2500 1150 0,80 7,75 22,28

3000 1150 0,80 7,75 26,74

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

5000 1105 1 9,50 52,49 9,50 52,49

6000 1105 1 9,50 62,99 9,50 62,99

7000 1105 1 9,50 73,48 9,50 73,48

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

5000 1080 1 9,50 51,30 9,50 51,30

6000 1080 1 9,50 61,56 9,50 61,56

7000 1080 1 9,50 71,82 9,50 71,82

Largo Ancho Espesor iNCOLORO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/rollo

1000 20000 0,85 6,60 132,00
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Policarbonato compacto

Modelo
PC GRAN ONDA 
51/177/1100

Descripción
Placas de Policarbonato compacto, última generación de productos en transmisión Placas de 
Policarbonato de luz. Con gran flexibilidad y estabilidad térmica. Colores disponibles KRISTAL Y 
BLANCO OPAL. Euroclase B s1 d0

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

2000 1100 1 13,06 28,73 14,30 31,46

2500 1100 1 13,06 35,92 14,30 39,33

3000 1100 1 13,06 43,10 14,30 47,19

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

5000 1265 0,80 11,67 73,81 12,36 78,18

6000 1265 0,80 11,67 88,58 12,36 93,81

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

5000 1100 1 13,91 76,51 14,75 81,13

6000 1100 1 13,91 91,81 14,75 97,35

Largo Ancho Espesor iNCOLORO BLANCO HIELO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/placa €/m2 €/placa

4500 1100 1 13,91 68,85 14,75 73,01

5000 1100 1 13,91 76,51 14,75 81,13

5500 1100 1 13,91 84,16 14,75 89,24

6000 1100 1 13,91 91,81 14,75 97,35

Largo Ancho Espesor iNCOLORO

 (mm)  (mm)  (mm) €/m2 €/Rollo

1000 20000 0,80 8,56 171,20

Modelo
PC MINI ONDA 
18/76/1150

Modelo
PC GRECA 
30/206/1100

Modelo
PC GRECA 
30/210/1080

	■ Detalle modelo

POP GRAN ONDA 51/177/1100 POP MINI ONDA 18/76/1150

POP GRECA 30/200/1105
POP GRECA 30/210/1080

Modelo
PC ROLLO LISO

177

200 30

80

76

18
30

210 24

61
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Largo Ancho INCOLORO BLANCO 
HIELO

(mm) (mm) €/m2 €/m2

6000 2100 18,35 19,26

6000 1050 18,35 19,26

4000 2100 18,35 19,26

4000 1050 18,35 19,26

3000 2100 18,35 19,26

3000 1050 18,35 19,26

2000 2100 18,35 19,26

2000 1050 18,35 19,26

6000 1200 18,35 19,26

4000 1200 18,35 19,26

3000 1200 18,35 19,26

2000 1200 18,35 19,26

1200 1200 18,35 19,26

1200 600 18,35 19,26

600 600 18,35 19,26

Largo Ancho INCOLORO BLANCO 
HIELO

(mm) (mm) €/m2 €/m2

6000 2100 27,50 28,89

6000 1050 27,50 28,89

4000 2100 27,50 28,89

4000 1050 27,50 28,89

3000 2100 27,50 28,89

3000 1050 27,50 28,89

2000 2100 27,50 28,89

2000 1050 27,50 28,89

Largo Ancho INCOLORO BLANCO 
HIELO

(mm) (mm) €/m2 €/m2

6000 2100 14,02 14,71

6000 1050 14,02 14,71

4000 2100 14,02 14,71

4000 1050 14,02 14,71

3000 2100 14,02 14,71

3000 1050 14,02 14,71

2000 2100 14,02 14,71

2000 1050 14,02 14,71

6000 1200 14,02 --

4000 1200 14,02 --

3000 1200 14,02 --

2000 1200 14,02 --

1200 1200 14,02 --

1200 600 14,02 --

600 600 14,02 --

Largo Ancho INCOLORO BLANCO 
HIELO

(mm) (mm) €/m2 €/m2

6000 2100 15,30 16,05

Descripción
Placa Lexan de Policarbonato celular con protección U.V. en sus dos caras.
Garantia 10 años al amarillamiento y a la pérdida de transmisión luminosa.
Euroclase B s2 d0

Policarbonato celular

Modelo
PLACA LISA

Para otros largos y anchos consultar disponibilidad y precios.

6 Espesor (mm)

8 Espesor (mm)

10 Espesor (mm)

16 Espesor (mm)
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	■ Accesorios Policarbonato

Espesor 
mm. Largo mm. €/ml. €/unidad

6 6000 5,20 31,20

8 6000 6,40 38,40

10 6000 6,40 38,40

16 6000 9,00 54,00

Diámetro 
mm. Largo mm. Arandela €/unidad

5,5 50 P-25 0,33

6,3 90 P-25 0,55

PERFIL UNIÓN PC “H”

Espesor 
mm. Largo mm. €/ml. €/unidad

6 2100 1,80 3,78

8 2100 2,20 4,62

10 2100 2,20 4,62

16 2100 2,50 5,25

PERFIL PERIMETRO PC “U” 

SERVICIO DE CORTE PROPIO

CINTA

TORNILLOS AUTO-TALADRANTES PARA 
POLIESTER Y POLICARBONATO

Color Largo €/ml. €/unidad

Plata 6000 mm. 9,70 58,20

Negro 100 ml. 3,40 340,00

Negro 50 ml. 3,95 197,50

Plata comp. 6000 mm 16,60 99,60

Acabado Ml/rollo Ancho mm. €/unidad

Porosa 33 38 47,48

Porosa 33 50 68,90

Lisa 50 38 29,17

Lisa 50 50 34,95

PERFIL ALUMINIO UNIVERSAL 

GOMA TRAPEZOIDAL (UÑA)

GOMA PLANA (BASE)

Medida €/unidad

8/10mm 2,00

16mm 3,00

BOTON DE FIJACIÓN PC

Policarbonato celular
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Claraboyas de metacrilato y zócalos de poliéster

Medidas (mm.) Cúpulas Zócalo Mecanismos

Hueco 
Forjado

Entrada 
de luz B-1 B-2 H-15 Telescópico Directo Eléctrico

600 x 600 390 x 390 79,03 70,87 107,12 121,30 178,65 534,62

700 x 700 480 x 480 88,08 75.47 125,72 126,52 181,57 540,98

800 x 800 580 x 580 105,10 90,27 139,63 128,03 185,38 543,35

900 x 900 685 x 685 120,55 106,75 147,97 131,22 187,28 547,62

1000 x 1000 785 x 785 140,82 127,22 162,53 137,20 194,17 552,77

1200 x 1200 975 x 975 193,05 174,95 174,45 406,67 202,57 558,90

1400 x 1400 1185 x 1185 297,98 272,10 219,93 433,20 214,08 567,48

1500 x 1500 1275 x 1275 336,87 302,47 235,22 445,52 216,15 579,35

1600 x 1600 1380 x 1380 397,77 328,75 251,52 217,65 606,85

1700 x 1700 1480 x 1480 428,43 393,77 272,75 219,57 625,62

1800 x 1800 1580 x 1580 465,70 428,02 279,30 238,65 631,47

2000 x 2000 1785 x 1785 473,18 439,63 290,70 243,55 635,40

PARABÓLICA CUADRADAS

PARABÓLICA RECTANGULARES

Medidas (mm.) Cúpulas Zócalo Mecanismos

Hueco 
Forjado

Entrada 
de luz B-1 B-2 H-15 Telescópico Directo Eléctrico

500 x 1000 295 x 795 110,50 103,30 133,90 125,45 175,30 606,25

600 x 900 395 x 695 117,35 107,68 139,25 127,22 176,75 608,90

700 x 1000 485 x 785 136,12 125,92 145,35 129,28 178,70 612,57

900 x 1200 690 x 990 183,27 170,88 172,15 138,65 187,80 625,65

1000 x 1500 785 x 1285 250,90 234,20 196,97 405,32 190,17 634,02

1000 x 2000 805 x 1800 404,03 379,82 236,17 418,33 259,20 644,58

1600 x 2400 1385 x 2175 739,85 707,85 314,57 263,93

2000 x 3000 1770 x 2775 989,57 890,07 363,40

Medidas (mm.) Cúpulas Zócalo Mecanismos

Hueco 
Forjado

Entrada 
de luz B-1 B-2 H-15 Telescópico Directo Eléctrico

600 x 600 395 x 395 118,20 109,72 107,12 121,30 178,65 534,62

700 x 700 495 x 495 145,57 137,32 122,38 126,52 181,57 537,70

800 x 800 595 x 595 169,65 161,17 139,63 128,03 185,38 544,07

900 x 900 690 x 690 214,12 202,62 147,97 131,22 187,28 547,62

1000 x 1000 790 x 790 321,55 302,83 162,53 137,20 194,17 552,77

1200 x 1200 985 x 985 420,45 387,75 174,45 407,33 202,57 558,90

1500 x 1500 1280 x 1280 499,13 454,25 235,22 445,52 216,15 579,35

2000 x 2000 1655 x 1655 701,15 647,42 290,70 243,55 635,40

PIRAMIDALES

Manivela para mecanismo directo 35 €/ud.
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Claraboyas de metacrilato y zócalos de poliéster

Medidas (mm.) Cúpulas Zócalo

Hueco 
Forjado

Entrada 
de luz B-1 B-2 H-15

Ø 600 Ø 395 94,85 86,26 99,48

Ø 700 Ø 510 108,22 98,17 111,57

Ø 800 Ø 610 129,38 124,68 134,48

Ø 900 Ø 715 147,62 141,35 147,23

Ø 1000 Ø 780 167,43 156,52 159,35

Ø 1200 Ø 1010 224,30 213,77 186,67

Ø 1500 Ø 1278 390,38 372,42 231,78

Ø 2000 Ø 1800 551,73 526,90 306,93

CIRCULARES

Claraboyas y exutorios de policarbonato claratec

Descripción
Claraboya para iluminación cenital con la posibilidad de utilizarse en cualquier tipo de edificación 
y de cubierta. Compuesta por zócalo de chapa galvanizada 1,5 mm., altura 310 mm. Aislamiento a 
base de perlita expandida con acabado bituminoso. Cúpula de policarbonato de 10 mm. espesor y 
Garantía 10 años. marco perimetral.

A x B C x D E x F

1500 x 1500 1640 x 1640 1680 x 1680

2000 x 2000 2140 x 2140 2180 x 2180

2000 x 1000 2140 x 1140 2180 x 1180

CLARABOYA EVACUACIÓN HUMOS 
NEUMATIC

CLARABOYA ILUMINACIÓN FIJA AIREADOR EVACUACIÓN HUMOS 
24V

Solicitar precios según modelo y cantidad.

B

A C

D

E

F

AxB

ExF

70

31
0

90
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Sistemas de PC cubiertas y fachadas

Descripción
Placas de policarbonato para cubiertas y fachadas U.V. en 
una cara. Garantía 10 años al amarilleamiento. 
Largo a medida, extremos de placa termosellados.
Euroclase B s1 d0

Modelo
GRAN ONDA 
(ALVEOLAR)

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

6 1100 49,60 52,10

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

8 1000 57,60 60,50

10 1000 63,10 66,30

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

12 1000 63,10 66,30

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

16 1000 71,30 74,90

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

12 1000 67,90 71,30

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

16 1000 88,20 92,60

Modelo
GRECA 5 / 8 - 10 
(NIDO DE ABEJA)

Modelo
GRECA 40 / 12 
(ALVEOLAR)V

Modelo
GRECA 44 / 16 
(ALVEOLAR)

Modelo
GRECA 80 / 12 
(NIDO DE ABEJA)

Modelo
GRECA 80 / 16 
(NIDO DE ABEJA)

Producción curvada en radios de 3500 y 6000 mm. Colores y Bicolores consultar precio y cantidades mínimas. Ancho variable 
de las grecas externas para adaptarse al panel.

177 177 177 177 177 -148-64

4

-1097 mm ANCHO (18 ONDAS)

TRES PAREDES

1000

250 250 250 250

10

75

39 45

200
1000

200 200 200 200

12

40

200
1000

200 200 200 200

16

44

200 200 200 200 200

12 80

1000

200 200 200 200 200
1000

76 16 86
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Sistemas de PC autoportante cubiertas y fachadas

Descripción
Sistema de policarbonato para cubiertas y fachadas, recto 
plano. U.V. en una cara. Garantía 10 años al amarilleamiento.  
Largo a medida, extremos de placa termosellados.
Euroclase B s1 d0Modelo

SISTEMA PLANO CON 
MONTANTE

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

12 655 54,50 56,70

16 655 74,20 76,40

20 655 76,35 78,55

Modelo
PERFILERÍA Y 
ACCESORIOS SISTEMA 
PLANO

Descripción €/ml.

Montante cuadrado e=1 mm. acero plastificado 11,30

Montante cuadrado alto e=1 mm. acero plastif. 15,70

Perfil Superior F/2 aluminio - Long. 6000 mm. 16,10

Perfil Inferior F/3 aluminio - Long. 6000 mm. (Cubierta) 11,10

Perfil Inferior F/13 aluminio - Long. 6000 mm. (Fachada) 15,70

Perfil Inferior F/15 aluminio - Long. 6000 mm. (Fachada) 29,20

Perfil Lateral F/19 aluminio para e=12 y 16 - Long. 6000 mm. (Cubierta y Fachada) 15,70

Perfil Lateral F/55 aluminio para e=12 y 16 - Long.6000 mm. (Cubierta) 17,40

Perfil Lateral F/20 aluminio para e=20 - Long. 6000 mm. (Cubierta y Fachada) 15,70

Junta G3 para F/19 ó F/55 y e=12 1,55

Junta G20 para F/20 y e=20 3,75

Taco en PE negro 40x30x612 mm. 2,65

Taco en PE negro 40x52x612 mm. (alto) 6,40

Taco en PE negro 1300 mm. (Cubierta) 6,95

Taco en PE negro 40x30x2000 mm. 4,05

-695 mm PASO PLACA

-695 mm PASO PLACA

MONTANTE
CUADRADO

MONTANTE
ALTO

40
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Sistemas de PC autoportante para fachadas

Descripción
Sistema de policarbonato para fachadas planas, protección 
U.V. en una cara. Garantía 10 años al amarilleamiento. 
Largo a medida, extremos sellados con cintas de aluminio.
Euroclase B s1 d0 y B s2 d0Modelo

SISTEMA PLANO 
MACHIHEMBRADO

Espesor Ancho INCOLORO BLANCO HIELO
(mm) (mm) €/m2 €/m2

16 500 58,90 61,85

20 500 61,85 64,95

40 500 91,10 95,75

Modelo
PERFILERÍA Y 
ACCESORIOS SISTEMA 

Descripción €/ml.

Perfil Inferior F/1 aluminio - Long. 6000 mm. 11,10

Perfil Inferior F/6 con faldón aluminio - Long. 6000 mm. 27,15

Perfil Inferior F/13 aluminio - Long. 6000 mm. 15,70

Perfil Inferior F/15 con faldón aluminio - Long. 6000 mm. 29,20

Perfil Superior F/2 aluminio - Long. 6000 mm. 16,10

Perfil de compensación Superior F/41 aluminio para e=16 - Long. 6000 mm. 7,05

Perfil de compensación Inferior F/42 aluminio para e=16 - Long. 6000 mm. 6,10

Perfil de compensación Superior F/39 aluminio para e=20 - Long. 6000 mm. 6,80

Perfil de compensación Inferior F/40 aluminio para e=20 - Long. 6000 mm. 5,65

Perfil Lateral F/43 aluminio - Long. 6000 mm. 17,50

Perfil Lateral F/45 clipado a F/43 aluminio e=16 y 20 - Long. 6000 mm. 9,90

Perfil Lateral F/44 clipado a F/43 aluminio e=40 - Long. 6000 mm. 8,50

Junta G3 para F/45 e=16 - Junta para Sup. e Inf. e=40 1,55

Pieza clip de enganche en acero inoxidable (ud) 4,40

Cinta de aluminio ciega y perforada para e=16, 20 y 40 mm. 1,90

16
20

-26

500 PASSO LASTRA

500 PASSO LASTRA

500 PASSO LASTRA

40

Lato PROTETTO U.V
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Yeso

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Yeso Marfil B (Nacar) Saco 20 kg Unidad 2,71

Enlucido Marfil Jade B Saco 20 kg Unidad 2,97

Yeso Longips C Saco 17 kg Unidad 2,80

Enlucido Longips Iberplast Saco 17 kg Unidad 2,53

Escayola Saco 17 kg Unidad 2,84

Yeso proyectar Proyal XXI Saco 20 kg Unidad 5,25

Yeso proyectar Proyal C Saco 20 kg Unidad 4,15

Mecafino Banda Azul Saco 17 kg Unidad 5,11

Mecafino Plus Saco 17 kg Unidad 5,51

Yeso Proyal XXI en Silo Silo 22 t aprox. Tonelada 250,95

Yeso Proyal C en Silo Silo 22 t aprox. Tonelada 247,99

Colocación / Retirada del Silo - Unidad 236,58

Ibercol Saco 17 kg Unidad 8,92

Ibercol Saco 10 kg. Unidad 5,69

Ibercol Saco 5 kg Unidad 3,06

Placostic Renovación Saco 15 kg Unidad 19,85

Placosec - Mortero zonas húmedas Saco 20 kg. Unidad 4,14

Igniver Saco 18 kg Unidad 11,72

Tabicol Saco 17 kg Unidad 7,43

Placo Hermetic VA Saco 20 Kg Unidad 5,15

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Placas Staff 1000 x 600 mm Palet 76 und. Placa 3,37

Placa Valenciana Lisa 1000 x 600 mm Palet 50 und. Placa 2,28

Placa Lisa Machihembrada 600 x 600 mm Palet 64 und. Placa 3,59

Placa Med - 1 Machihembrada 600 x 600 mm Palet 64 und. Placa 3,59

Placa Med - 2 Machihembrada 600 x 600 mm Palet 64 und. Placa 3,59

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Cantonera PVC 2,5 m Caja 100 und. Unidad 0,97

Cantonera Metálica  2,5 m Caja 100 und. Unidad 1,71

Pintura Ibercontak, puente adherente Cubo 15 kg Unidad 63,31

Pintura Iberprimer, homogeneizadora Cubo 12 kg Unidad 56,53

Venda de escayola Rollo 45 ml Unidad 8,55

Esparto Rollo 5 kg Unidad 7,50

	■ Accesorios

	■ Placas

	■ Yeso

Otros modelos consultar.
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Molduras decorativas

Otros modelos consultar.

Modelo
BAQUETON WALLSTYL WL1	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

38 ml. 3,15

Modelo
MOLDURA NOMASYL A1	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

80 x 80 ml. 3,85

Modelo
BAQUETON WALLSTYL WL5	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

85 ml. 5,25

Modelo
MOLDURA NOMASTYL A2	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

50 x 50 ml. 1,84

Modelo
CUBREZÓCALOS WALLSTYL CF2S	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

110 ml. 6,25

Modelo
MOLDURA NOMASTYL B5	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

50 x 50 ml. 1,72

Modelo
ZÓCALO WALLSTYL FL1	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

80 ml. 5,78

Modelo
MOLDURA NOMASTYL C	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

83 x 66 ml. 3,68

Modelo
ZÓCALO COON PINTURA ACABADO WALLSTYL FT2F

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

58 ml. 6,45

Modelo
MOLDURA NOMASTYL D	

Dimensiones (mm) Venta/und. €/ml

49 x 42 ml. 1,64
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Herramientas yesero

Descripción €/und. Descripción €/und.

Alisador esponja 7,75 Regle Metálico 40 x 40 x 2000 mm. 8,45

Alisador esponja mango aluminio 34,69 Regle Metálico 40 x 40 x 2500 mm. 10,32

Llana plástico gris 9,54 Regle Aluminio 60 x 60 x 2500 mm. 21,44

Hoja llana plástico gris 6,15 Regle Aluminio Trapezoidal 1,5 mts. 11,57

Llana lucir afilada 10,20 Regle Aluminio Trapezoidal 2 mts. 15,23

Llana lucir no afilada 9,37 Regle Aluminio HC 1,5 mts. 13,70

Llana lucir mango goma 9,40 Regle Aluminio HC 2 mts. 18,29

Llana Inox. 50 x 13 cm. Mango rojo 14,87 Regle Extensible 1 mts. 11,16

Llana inox. 50 x 13 cm mango naranja 28,20 Regle Extensible 1,5 mts. 15,57

Espátula emplastecer 40 cm 10,88 Regle Extensible 2 mts. 19,46

Espátula emplastecer 50 cm 12,17 Regle Extensible 2,5 mts. 22,36

Paleta sacar yeso 10,73 Regle Soporte Andamio 1,5 mts. 18,91

Paleta lucir yeso 12,51 Regle Soporte Andamio 2 mts. 22,40

Talocha 23 x 50 cm 14,22 Caballetes Pequeños 450 mm. 12,20

Talocha 30 x 50 cm 10,82 Caballetes Medianos 600 mm. 17,14

Talocha 28 x 60 cm 16,40 Caballetes Grandes 1000 mm. 25,39

Cruceta plástico para pastera 12,75 Rascador de suelo con Mango Madera 13,40

Pastera pequeña 48 litros 95,78 Clavos Yesero 3,29

Capazo goma pequeño 12 litros 7,02 Martillo Hacha Mango Plástico 25,03

Capazo goma mediano 18 litros 9,49 Paletín con Punta 15,15

Capazo goma grande 30 litros 13,20 Paletín Rectangular Inox. 130 x 100 mm. 14,43

Cubo goma con borde vertedero 8,43 Paletín Rectangular Inox. 110 x 80 mm. 13,51

Carril guión 14,15 Paletín Rectangular Inox. 100 x 60 mm. 13,21

Carril dientes 11,11 Paletín Rincones Inox. 7,80

Serrucho yesero 8,95 Cuchilla lisa 12 x 6 cm. 1,95
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Alfamolde

Modelo
ALFAMOLDE

Descripción
La gama Alfamolde se combina de yesos industriales y escayolas decorativas especialitzadas, las 
cuales combinan resistencia mecánica, ligereza, resistencia al fuego y un buen acabado estético. 
Son productos de alta calidad especiales para restauración, decoración y fabricación de piezas 
prefabricadas.

Referencia Presentación Venta/und. €/und.

Alfamolde 3 Saco 25 kg Unidad 29,12

Alfamolde 5 Saco 25 kg Unidad 17,92

Alfamolde 6 Saco 25 kg Unidad 10,94

Alfamolde 6 PL Saco 25 kg Unidad 9,93

Alfamolde 7 Saco 25 kg Unidad 8,00

Alfamolde 7 PL Saco 25 kg Unidad 6,30

Alfapress Saco 25 kg Unidad 37,20

Escayola Cerámica Saco 25 kg Unidad 5,59

Sulfacal Saco 25 kg Unidad 3,53

Molda System L Saco 25 kg Unidad 38,44

Otros modelos consultar.



Herramientas 
y accesorios
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Herramientas Makita

Modelo
MARTILLO LIGERO HR 1830

Modelo
ATORNILLADORA BATERIA DFS452 (NUEVO RODUCTO)

Modelo
MARTILLO LIGERO HR 2230

Modelo
ATORNILLADORA IMPACTO 18V BL (NUEVO PRODUCTO)

Modelo
MINIAMOLADORA MAKITA 125MM

Otros modelos consultar.

Modelo
ATORNILLADORA FS4000

Modelo
ATORNILLADORA FS6300R

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío

Golpes por 
minuto Peso (kg)

Longitud del 
cable (m) €/und.

440 0 - 1500 0 - 5000 1,70 4,00 170,37

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío Inserción Peso (kg) Amperaje batería €/und.

18 0 - 3600 1/4 “ Hex. 1,50 4.0 Ah 492,50

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío

Golpes por 
minuto Peso (kg)

Longitud del 
cable (m) €/und.

710 0-1050 0-4050 2,60 4,00 179,20

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío

Golpes por 
minuto Peso (kg) Amperaje batería €/und.

18 0 - 3600 1/4 “ Hex. 1,50 4.0 Ah 364,17

Ø Disco Peso (kg) Potencia (W) Velocidad €/und.

125 mm 1.80 720 11000 78,88

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío Inserción Peso (kg)

Longitud del 
cable (m) €/und.

570 0 - 4000 1/4 “ Hex. 1,30 4,00 149,55

Potencia 
absorbida (W) rpm en vacío Inserción Peso (kg)

Longitud del 
cable (m) €/und.

570 0 - 6000 1/4 “ Hex. 1,40 4,00 180,84

	■ Martillo percutor

	■ Atornilladora

	■ Herramientas de corte
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Herramientas Spit

Modelo
SPIT PULSA 800P 
CLAVADO A GAS

Modelo
SPIT P370  
CLAVADO A PÓLVORA

Modelo
MARTILLO SPIT 321 SDS 
PLUS

Modelo
MARTILLO SPIT 330  
SDS PLUS

Modelo
MARTILLO SPIT 328 
CON BATERÍA

Peso (kg) Potencia Fijación Batería Autonomía gas

3,8 82 J Hormigón - Acero 3000 disparos 500 disparos

Peso (kg) Potencia Fijación Calibre de las cargas

3,2 360 J Hormigón - Acero 6,3 / 10 marrón y verde

Pack €/und.

Pulsa 800P + Maletín 844,00

Pulsa 800P + 3500 clavos C6/20 (Hormigón) 1.396,81

Pulsa 800P + 8000 clavos C6/20 (hormigón) 1.746,21

Referencia €/und.

P3700 + Maletín 607,44

Capacidad de taladro 
mín. / máx.

Energía 
de impacto

Ø Utilización 
aconsejada Peso (kg) Potencia €/und.

Ø4 mm - Ø26 mm 3 J Ø8 mm - Ø16 mm 2,70 850 W 410,53

Capacidad de taladro 
mín. / máx.

Energía 
de impacto

Ø Utilización 
aconsejada Peso (kg) Potencia €/und.

Ø4 mm - Ø18 mm 2 J Ø4 mm - Ø12 mm 3,60 con batería 360 W 875,34 *

Capacidad de taladro 
mín. / máx.

Energía 
de impacto

Ø Utilización 
aconsejada Peso (kg) Potencia €/und.

Ø4 mm - Ø22 mm 2,5 J Ø4 mm - Ø12 mm 2,30 790 W 233,40

*Pack con 2 baterías de 4,24 Ah.

Consultar ofertas en herramientas y en otros accesorios.

	■ Herramientas de clavado

	■ Martillo perforador
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Herramientas Spit

Modelo
SPIT 217

Modelo
SPIT P18

Modelo
SPIT BS 10

Peso (kg) Potencia Velocidad Voltaje
Longitud del 

cable (m)

1,1 600 W 0 - 6000 rpm 230 V 6

Peso (kg) Batería Velocidad Voltaje

0,85 con batería 30 min. de carga 0 - 1300 rpm 10,8 V

Pack €/und.

Spit 217 165,00

Pack €/und.

Spit P18 181,34

Pack €/und.

SDI 105 + 2 Baterías 1,5Ah 172,00

Consultar ofertas en herramientas. Otros modelos consultar.

	■ Atornilladoras

Modelo
SPIT 218

Pack €/und.

Spit 218 181,00

Peso (kg) Potencia Velocidad Voltaje
Longitud del 

cable (m)

1,2 600 W 0 - 6000 rpm 230 V 6

Peso (kg) Potencia Velocidad Voltaje
Longitud del 

cable (m)

1,4 710 W 0-5000 rpm 230 V 4,00

Modelo
SPIT 218 LITIO

Modelo
SPIT P18 LITIO

Pack €/und.

218 HDI + 2 Baterías 4,2Ah Litio 573,48

Pack €/und.

P18 Litio + 1 Batería 4,0Ah Litio 379,00

P18 Litio + 2 Baterías 4,0Ah Litio 586,10

Peso (kg) Batería Velocidad Voltaje

1,6 con batería 1 h de carga 0 - 4200 rpm 18V

Peso (kg) Batería Velocidad Voltaje

1,5 con batería 1 h de carga 0-5000 rpm 18V
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Accesorios Spit

Modelo
ACCESORIOS 
CLAVADO A GAS 
PARA PULSA 800

Modelo
ACCESORIOS 
CLAVADO A PÓLVORA

Modelo
ACCESORIOS 
PERFORACIÓN

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Clavos Pulsa HC6-15 + Gas (Hierro) Caja 500 Ud. Caja 120,10

Clavos Pulsa HC6-17 + Gas (Hierro) Caja 500 Ud. Caja 122,41

Clavos Pulsa C6-20 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 103,93

Clavos Pulsa HC6-22 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 124,72

Clavos Pulsa C6-25 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 109,71

Clavos Pulsa HC6-27 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 138,58

Clavos Pulsa C6-30 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 112,03

Clavos Pulsa C6-35 + Gas (Hormigón) Caja 500 Ud. Caja 114,33

Cargador 50 Clavos para Pulsa 800P —— Unidad 167,50

Batería Litio Pulsa 800P —— Unidad 155,94

Cargador Batería Pulsa 800P —— Unidad 144,40

Kit mantenimiento Pulsa —— Unidad 37,60

Blister 2 cartuchos Gas Pulsa 800P —— Unidad 108,15

Descripción Venta/und. €/und.

Mandril Apriete Manual adaptable a SDS Unidad 89,03

Broca SDS Ø 5 x 110 Unidad 4,22

Broca SDS Ø 5 x 160 Unidad 5,44

Broca SDS Ø 6 x 110 Unidad 4,11

Broca SDS Ø 6 x 160 Unidad 4,65

Broca SDS Ø 8 x 110 Unidad 4,76

Broca SDS Ø 8 x 160 Unidad 5,18

Broca SDS Ø 10 x 110 Unidad 5,67

Broca SDS Ø 10 x 160 Unidad 5,92

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Clavos P60 SC9-15 (Hierro) Caja 100 und. Caja 26,13

Clavos P60 C9-25 (Hormigón) Caja 100 und. Caja 26,20

Carga Pólvora P60 6.3/10 Amarillas (medias) Caja 100 und. Caja 20,12



153

Herramientas y accesorios

Escayolas Bedmar 153

Accesorios Spit

Modelo
ACCESORIOS 
ATORNILLADORA

Modelo
ACCESORIOS 
AMOLADORA

Modelo
ACCESORIOS  
VARIOS SPIT

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Tornillos en Cinta CS25 Caja 1.000 und. Caja 24,73

Tornillos en Cinta CS35 Caja 1.000 und. Caja 28,52

Tornillos en Cinta CS45 Caja 1.000 und. Caja 36,08

Tornillos en Cinta CS55 Caja 1.000 und. Caja 39,63

Puntas de atornillar de 158 mm Pack 2 puntas Pack 12,35

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Disco abrasivo 125 mm Pack 10 und. Unidad 2,44

Disco fino corte hierro -- Unidad 3,15

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Taco Nylon Spit NYL 5 x 25 Caja 100 und. Caja 3,72

Taco Nylon Spit PRO 6 x 30 Caja 100 und. Caja 6,21

Taco Nylon Spit PRO 6 x 30 + Tornillo Caja 100 und. Caja 12,30

Taco de Golpe Spit HIT 5 x 27 P Caja 200 und. Caja 19,28

Taco de Golpe Spit HIT 5 x 27 P Bidón 1.000 und. Bidón 99,93

Taco de Golpe Spit HIT 6 x 32 P Caja 200 und. Caja 20,50

Taco de Golpe Spit HIT 6 x 32 P Bidón 1.000 und. Bidón 106,24

Taco Spit Latón M - 6 x 22 Caja 100 und. Caja 17,92

Manguito de unión M - 6 x 40 Caja 50 und. Caja 22,36

Taco Spit GRIP M - 6 x 30 Caja 100 und. Caja 35,71

Taco Spit GRIP M - 16 x 65 Caja 20 und. Caja 45,86

Taco Spit GRIP INOX A4 M - 6 x 30 Caja 100 und. Caja 264,02

Útil colocación Spit GRIP M - 6 - Unidad 49,18

Taco + tornillo montado CC6 - 16/46 Caja 100 und. Caja 48,44

Pinza Expansión Taco CC - Unidad 36,11

Taco Spit Driva TP12 + tornillo Caja 100 und. Caja 33,93

Taco Spit Driva Plus TP12 Caja 100 und. Caja 65,07

Taco Spit G8 Caja 100 und. Caja 23,92

Clavo Poliamida ISO 10x60/10-30 T50 Caja 200 Ud. Caja 38,75

Clavo Poliamida ISO 10x95/45-65 T60 Caja 200 Ud. Caja 61,46

Cinta Perforada 12 mm. x 10 - Unidad 11,76
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Herramientas Stanley

Descripción €/und. Descripción €/und.

Cutter Sintético 18 mm. 4,85 Espátula Inox. 15 cm. con Punta 14,89

Cutter Retráctil 18 mm. 7,98 Espátula Mango Madera 70 cm. 3,84

Cutter Fat Max 18 mm. 11,66 Espátula Americana 10 cm. 10,37

Cutter Dinagrip Cargador 16,50 Espátula Americana 12 cm. 11,88

Cutter Cuchillo Quick Slide 19,74 Espátula Americana 15 cm. 13,38

Cutter Fat Max XL 25 mm. 29,93 Espátula Americana 20 cm. 11,28

Hojas Cutter Corta 18 mm. 5,16 Espátula Americana 25 cm. 11,63

Hojas Cutter Larga 18 mm. 5,73 Espátula Americana 30 cm. 13,38

Hojas Cutter Fat Max XL 25 mm. 9,62 Gaveta Acero Inox. 30 cm. 20,27

Cuchillo Fatmax 350cm aislamiento 24,39 Agitador de Pasta 5 - 10 Kg. 10,22

Metro Easilok 2 mts. 4,06 Agitador de Pasta 10 - 20 Kg. 10,97

Metro Easilok 5 mts. 8,76 Tijeras Corta Chapa 20,84

Metro Easilok 8 mts. 14,75 Mini Serrucho con Punta 7,36

Metro Fat Max 5 mts. Cinta 30 mm. 32,64 Serrucho Fat Max 380 mm. 29,18

Metro Fat Max 8 mts. Cinta 30 mm. 38,09 Cepillo Corto 155 mm. 11,04

Plomada Magnética Nivoplon 37,77 Recambio Cepillo Corto 5,79

Nivel Handyman 50 cm. 14,80 Cepillo Lima Convertible 30 cm. 27,69

Nivel Classic Box 60 cm. 21,69 Recambio Cepillo Convertible 6,44

Nivel Fat Max 60 cm. Magnético 42,12 Lijadora Manual con clip mejorado 17,89

Nivel Fat Max 90 cm. Magnético 58,99 Lijadora Mango Articulado 32,92

Nivel Fat Max 120 cm. Magnético 68,05 Papel Lija Grano 120 pack 10 uds 9,00

Nivel Torpedo Magnético 23 cm. 13,32 Esponja Lija Grano 80 1,50

Tiralíneas 30 ml. + Azulete 10,56 Delantal piel Profesional multibolsillos 29,77

Bote Azulete Tiralíneas 225g. 5,26 Delantal piel Doble - 2 bolsillos 33,35

Intellisensor (Detector de metales) 24,03 Punta Destornillador PH-2 con tope 4,15

Martillo Peña Plástico 25 mm. 13,23 Caja 6 Puntas PH-2 x 25 6,70
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Accesorios Stanley

Modelo
ESCALERAS

Modelo
CAJAS DE 
HERRAMIENTAS

Descripción €/und.

Escalera tijera 4 peldaños al ancho con taco goma 50,32

Escalera tijera 5 peldaños al ancho con taco goma 58,13

Escalera tijera 6 peldaños al ancho con taco goma 68,80

Escalera tijera 7 peldaños al ancho con taco goma 78,40

Escalera tijera 8 peldaños al ancho con taco goma 90,68

Escalera tijera 9 peldaños al ancho con taco goma 123,10

Escalera tijera 10 peldaños al ancho con taco goma 170,21

Descripción €/und.

Bolsa herramienta trabajo (64 x 51 x 45 cm) 52,52

Descripción €/und.

Caja herramientas metálica (50 x 25,4 x 21,6 cm) 44,55

Descripción €/und.

Caja herramientas móvil (61,3 x 37,5 x 41,9 cm) 67,63

Descripción €/und.

Caja herramientas baúl cierres (74 x 49 x 44 cm) 104,56

Otros accesorios consultar.
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Nivel láser

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO LEICA LINO L360 

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO LEICA LINO 12+

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO LEICA LINO L2

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO CPL50

Descripción 
Alcance: hasta 15 m
Precisión: +/- 1mm a 5 mts
Alcance del rayo: 70 mts
Tipo de protección: IP 54 contra polvo y salpicaduras 
Límite de nivel: +/- 3.5º
Bloqueo del rayo

Descripción 
Alcance: hasta 15 m
Precisión: +/- 1mm a 5 mts
Alcance del rayo: 60 mts
Tipo de protección: IP 54 contra polvo y salpicaduras 
Límite de nivel: +/- 4º
Bloqueo del rayo

Descripción 
Alcance: hasta 15 m
Precisión: +/- 1mm a 5 m
Alcance del rayo: 30 mts
Tipo de protección: IP 54 contra polvo y salpicaduras 
Límite de nivel: +/- 4º
Bloqueo del rayo

Descripción 
Precisión: +/- 3mm a 10 m
Alcance del rayo: 30 m
Autonomía: 3 pilas AA incluídas
Estanqueidad: IP54

542,50* €/und.

299* €/und.

235,00* €/und.

264,00* €/und.

* Incluye: Tobilla de puntería, adaptador de mini trípode, batería recargable, cargador y maletín de transporte

* Incluye: Bolsa de transporte, adaptador multifunción magnético, tabilla de puntería roja y estuche rígido

* Incluye: Bolsa de transporte, adaptador multifunción magnético, tabilla de puntería roja y adaptador circular.

* Incluye: Funda protectora y soporte multifunción.

Otros modelos consultar.
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Nivel láser

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO MGL 120

Modelo
AUTONIVELANTE ELECTROMAGNÉTICO PREXISO XL2

Modelo
MEDIDOR LÁSER LEICA D110

Modelo
MEDIDOR LÁSER LEICA D2

Descripción 
Precisión: +/- 2mm a 10 mts
Alcance del rayo: hasta 120 mts. con detector
Autonomía: 6 pilas AAA incluidas
Rango autoniv. horizontal: +/- 3º

Descripción 
Precisión: +/- 2mm a 5 mts
Alcance del rayo: 10 mts
Autonomía: Más de 16 horas
Rango autoniv. horizontal: +/- 5º
Bloqueo del rayo

Descripción 
Precisión: +/- 1,5 mm
Alcance del rayo: 60 mts
Interfaz de datos: Bluetooth SMART
Aplicación gratuita: Sí
Tipo de protección: IP 54 contrapolvo y salpicaduras
Peso: 92 gr.

Descripción 
Precisión: +/- 1,5 mm
Alcance del rayo: 100 mts
Interfaz de datos: Bluetooth SMART
Aplicación gratuita: Sí en IOS y Android
Tipo de protección: IP 54 contrapolvo y salpicaduras
Peso: 100 gr.

785,33* €/und.

110,00* €/und.

165,42* €/und.

198,75* €/und.

* Incluye: Detector de día, soporte mural y vertical, mira 4x1 R/V, trípode de 1,65 m y maleta de transporte.

* Incluye: Tabilla de puntería, escuadra multifunción, 3 pilas AAA y funda de transporte

* Incluye: Tabilla de puntería, escuadra multifunción, 3 pilas AAA y funda de transporte

* Incluye: Funda de transporte



158

Herramientas y accesorios

Escayolas Bedmar158

Herramientas varias

Descripción €/und.

Puntal extensible 3 m 60,80

Montaplacas con bloqueo 31,95

Foco sin trípode 12,76

Bombilla Foco Halógeno 300 W 4,65

Foco Led 10W portatil con batería 39,50

Foco Led 30W portatil con batería 89,95

Espátula inoxidable de ángulo 14,25

Bobina hilo de Nylon 4,60

Metro punta magnética 5 m 5,95

Ref. Descripción €/und. Ref. Descripción €/und.

1 Adaptador atornillado en ángulo 82,67 5 Elevador Easy Levpano 583,40

2 Encintadora automática Zunder 181,34 6 Elevador Levpano II 707,89

3 Mez. Bellota MC-M12 + varilla 161,78 7 Elevador Levpano I 765,91

4 Corona fresadora Multi 200 138,33

1 2 3 4

5 6 7

Descripción €/und.

Tenaza Engastar Perfiles 52,22

Punzonadora de Perfiles 41,20

Trinquete 3 m cuerda 25 mm 9,28

Trinquete 4 m cuerda 35 mm 16,75

Gancho 6 m cuerda 35 mm 34,94

Enrollador de cable 25 m 40,95

Enrollador de cable 50 m 56,58

Remachadora HR 750 P 41,10

Remachadora HR 730 G 59,33
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Equipo de protección individual

Descripción €/und.

Guantes Showa Fresco (disponible en tallas L, XL) 7,40

Guantes piel (disponible en talla XL) 5,95

Casco plástico homologado 4,40

Gafa Bearkat Lente Transparente 4,95

Mascarilla plegable Wilson 400 3,30

Kit arnés + amarre + 2 mosquetones 49,00

Pantalón Panoply gris (disponible en tallas M, L, XL, XXL) 29,95

Peto instalador (disponibles en tallas 52, 56 y 60) 28,30

Ref. Descripción €/und.

1 Zapato protección S3 Diadora D-Jump 112,50

2 Zapato protección S3 Diadora D-Jump 93,17

3 Zapato protección S3 Diadora Run Textile 77,27

4 Zapato protección S3 Power Senna 64,92

5 Zapato protección S3 Bellota trail 66,95

6 Zapato protección S3 Panter Gim 67,55

7 Zapato protección S3 Panter Swing 78,60

8 Zapato protección S3 Tucson 50,42

Modelo
ROPA LABORAL

Modelo
ZAPATOS DE 
SEGURIDAD

Disponibles desde talla 40 hasta talla 45, otras tallas consultar.

1

5

2

6

3

7

4

8
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Accesorios varios

Modelo
SILICONA

Modelo
VARIOS

Descripción Presentación Venta/und. €/und.

Silicona blanca Cartucho 280 ml. Unidad 3,75

Silicona transparente Cartucho 280 ml. Unidad 3,75

Silicona neutra transparente Cartucho 280 ml. Unidad 5,12

Poliuretano blanco Cartucho 310 ml. Unidad 6,38

Masilla acrílica blanca Cartucho 310 ml. Unidad 2,93

Masilla adhesiva Pu Forte Cartucho 310 ml. Unidad 9,45

Poliespuma de poliuretano Bote 750 ml. Unidad 7,24

Limpiador Pistola Poliespuma Bote 500 ml. Unidad 9,35

Pistola silicona -- Unidad 6,60

Descripción €/und.

Toldo azul 3 x 4 m 13,50

Rodillo acrílico 5,04

Minicontainers 42,42

Minicontainer Terrassa 55,70

Minicontainer Sabadell 58,40

Minicontainer Barcelona 42,42

Container 2 m3 130,00

Container 5 m3 147,00

Container 7 m3 190,00

Container patera 10 m3 247,00
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TERRASSA · BARCELONA · SANT QUIRZE DEL VALLÈS

902 55 00 25 · escayolasbedmar.com


